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PREGAO ELETRONICO (SRP)
N° 08/2017

PROCESSO N° 23475.000710/2017-13

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 52/2017
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A UNIAO, por intermédio do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense —
Campus Luzerna, ente autdrquico, com sede na Rua Vigario Frei Jo#o, 550, Centro, em Luzerna/SC, CEP
89609-000, Fone: (493523 4100), inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.635.424/0008-52, doravante denominada
CONTRATANTE, ¢ ORGAO GERENCIADOR do presente registro de pregos neste ato representado pelo
seu Diretor, Senhor Eduardo Butzen, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, n°
2808, Bairro Centro, Catanduvas/SC, CEP 89.670-000, CPF n°693.280.139-68, RG n°. 2.421.522 SSP/SC,
nomeado pela Portaria n® 2.224, de 08/11/2012, publicada em 09/11/2012, e em conformidade com as
atribui¢des que lhe foram delegadas pela Portaria.

Nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, da Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor; do
Decreto n° 7.892, de 2013; do Decreto n° 3.555, de 2000; do Decreto n° 5.450, de 2005; do Decreto n°® 3.722,
de 2001; do Decreto n° 2.271, de 1997; da Instrug@o Normativa n°. 2 de 11/10/2010 do MPOG, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n°® 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificagdo das propostas apresentadas no Pregao Eletronico para Registro de Pregos n°
008/2017, conforme Ata publicada em 30/11/2017 e homologada pelo Diretor-Geral, conforme resultado de
julgamento publicado no D.O.U de 12/12/2017; resolve:

REGISTRAR OS PRECOS para a eventual contratagéo dos itens a seguir enumerados, conforme
especificagdes do Termo de Referéncia, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos
pregos, oferecidos pela empresa FESTO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 57.582.793/0001-11,
com sede na RUA GIUSEPPE CRESPI 76 KM 12,5 DA VIA ANCHIETA, JD. SANTA EMILIA,
SAUDE, CEP 04.183-080, no Municipio de Sao Paulo - SP, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Victor
Teles, portador(a) da Cédula de Identidade n° 33.309.337-9 ¢ CPF n° 218.323.788-02, cuja proposta foi
classificada em 1° lugar no certame.

1.1 O objeto desta Ata ¢ o registro de Pregos para eventual aquisi¢do de material Permanente para
estruturacdo dos laboratérios da Engenharia Mecanica, para o processo de reconhecimento de curso
do MEC do IFC — Campus Luzerna. Conforme especificagdes constantes do Termo de Referéncia —
Anexo I, demais condigdes deste edital e de acordo com os itens, quantidades e valores estabelecidos
abaixo:
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| ITE | QTD UN

DESCRICAO

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

22

1 UN

Estagdio de distribuig@io A estagdo deveré ser montada
sobre gabinete em ago com tratamento anti corrosivo
e pintura ep6xi provido de 04 rodizios giratdrios
sendo 02 travantes, com dimensdes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750
mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel
perfilado de aluminio para a montagem dos médulos
com dimensdes compativeis com o gabinete. A
Estagio deverd incluir pelo menos os seguintes
moédulos e componentes: 01 Magazine de pecas
(camisas) com atuador de dupla aglo pneumatico
(curso aproximado: 75 mm, didmetro aproximado: 20
mm) com sensores magnéticos para detecgdo das
posigdes de fins de curso do cilindro, reguladoras de
fluxo para controle de velocidade e um sensor optico
para detec¢do de presenga de pegas; 01 Moédulo de
transferéncia composto de atuador semi rotativo 180°
(totalmente ajustavel), pneumatico com fins de curso
eletromecanico, sistema de sucgdo com ventosa ©
dimensbes aproximadas de: comprimento: 250 mm,
altura: 120 mm; 01 Sensor de vécuo com ajuste de
ativagio e sinal de safda digital de 24 VDC; 01 Sensor
éptico para recepcdo de sinais de confirmagdo da
estagdo posterior; 01 filtro de ar acoplado a linha de
succdo do sistema de vacuo 01 Terminal de vélvulas
compacto composto de trés valvulas, sendo uma
valvula 5/2 vias simples solendide, uma vélvula
construfda internamente com 2x 3/2 vias simples
solenéide, e uma vélvula geradora de vécuo com
expulsor incorporado e indicagdio visual de
acionamento. O  terminal deverd possibilitar
ampliagdes futuras e permitir conexado com protocolos
de rede AS-interface ou Profibus DP; 01 Terminal de
/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de
circuito impresso com barramento de alimentagdo
24Vdc, indicagdo de acionamento das entradas ¢
saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para
conexdo com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar
comprimido composta de filtro de ar, regulador de
pressdo através de manipulo com sistema de trava ¢
vélvula de abertura e fechamento para passagem de ar
comprimido; O painel de controle devera ser utilizado

R$ 16.980,00 R$ 16.980,00
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como interface homem-maquina para controle das
estagdes de manufatura. O painel deverd ser
conectado a um controlador via interface SysLink.
Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08 saidas
digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverd possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora; AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas
digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 04
saidas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 02 bornes de 4mm para GND O sistema
composto acima, deverd possuir integragdo com o
item do edital - Painel com controlador Légico J

23 1 UN |Estagdio de Selegdo A estagdo devera ser montada | R$ 20.449,50 | R$ 20.449,50
sobre gabinete em ago com tratamento anti corrosivo
e pintura ep6xi provido de 04 rodizios giratdrios
sendo 02 travantes, com dimensdes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm ¢ altura 750
mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel
perfilado de aluminio para a montagem dos moddulos
com dimensdes compativeis com o gabinete. A
Estagdo devera incluir pelo menos oS seguintes
médulos e componentes: 02 Esteiras transportadoras,
curso aproximado de 360 mm dispostas de forma
perpendicular uma em relagdo a outra. As esteiras
deverfio possuir guias laterais em perfil de
aluminio, roletes para deslizamento da cinta
transportadora, sistema de ajuste de tenséo da cinta
transportadora, base em ago anodizado com ajuste
de posi¢do e motores de corrente continua 24 Vdc
para o acionamento; 04 Sensores Opticos 24Vdc
sendo dois por reflexdo difusa e dois por barreira de
luz, utilizados para detecgdo de material nas esteiras;
01 Sensor éptico analogico utilizado para medi¢do da
profundidade do orificio interno de pegas com range
de medigio aproximadamente 70mm saida analogica
em tensdo de 0 a 10Vdc e saida digital programavel
por meio de acionamento manual; 01 desviador ativo
com atuador semi rotativo pneumético de dupla agdo
e sensor indutivo para detecgdo da posicdo de fim de
curso, para selegdo do fluxo de material na estagéo;
01 médulo de parada e liberagdo de pegas com
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atuador pneumético de simples agdo com curso util de
aproximadamente 12mm; 02 Relés para comando dos
motores elétricos das esteiras com acionamento
manual; 01 sensor éptico p/ recepgdio de sinais de
confirmagdio da estagio posterior; 01 Emissor 6ptico
para emissdo de sinais de confirmagdo para estagdo
anterior; 01 Terminal de valvulas compacto composto
de trés valvulas, sendo duas valvulas 5/2 vias simples
solenéide e uma valvula 5/3 vias duplo solendide
centro fechado com indicagdo visual de acionamento.
O terminal possibilita ampliagdes futuras e
opcionalmente a conexdo com protocolos de rede AS-
interface ou Profibus DP; 01 Terminal de I/O com
pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito
impresso com barramento de alimentag@o 24Vdc,
indicagdo de acionamento das entradas e saidas por
LEDs e interface paralela de 24 vias para conexdo
com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar
comprimido composta de filtro de ar, regulador de
pressdo através de manipulo com sistema de trava e
valvula de abertura e fechamento para passagem de ar
comprimido. O painel de controle deverd ser
utilizado como interface homem-maquina para
controle das estagdes de manufatura. O painel devera
ser conectado a um controlador via interface SysLink.
Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08 saidas
digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverd possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Ql e Q2 04
entradas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, devera possuir integragdo
com o item do edital - Painel com controlador Légico

24 i UN |Estagiio de Processamento A estagdo deverd ser |R$ 21.850,00 |R$ 21.850,00
montada sobre gabinete em ago com tratamento anti
corrosivo e pintura epoxi provido de 04 rodizios
giratorios sendo 02 travantes, com dimensdes
aproximadas de: comprimento 650 mm, largura 360
mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete deverd ser
colocado um painel perfilado de aluminio para a
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montagem dos médulos com dimensdes compativeis
com o gabinete. A Estago deverd incluir pelo menos
os seguintes moédulos e componentes: 01 Mesa
rotativa construida em aluminio, com pelo menos 06
posigdes para acomodagio de pegas, comandada por
motor elétrico 24Vdc com sensores capacitivos para
indexagfio de posigio e detecgdo de pegas; Ol
Furadeira elétrica 24 Vdc; 01 atuador elétrico linear
com movimento no eixo Z para a furadeira com duas
chaves fim de curso de seguranga, possui um motor
24Vdc acoplado ao eixo; 01 Atuador eletromagnético
com sensor indutivo incorporado para verificagéo de
posigdo do orificio das pecas de trabatho; 01 atuador
eletromagnético de simples agdo para desvio/descarte
de pegas; 01 Modulo de relés para acionamento dos
motores elétricos; 01 Sensor éptico para recepgdo de
sinais de confirmagfio da estagdo posterior; 0l
Emissor optico para emissdo de sinais de confirmagdo
para estagdio anterior; 01 Terminal de 1/0 com pelo
menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito
impresso com barramento de alimentagdo 24Vde,
indicagdo de acionamento das entradas e saidas por
LEDs e interface paralela de 24 vias para conexdo
com o PLC; O painel de controle devera ser utilizado
como interface homem-méquina para controle das
estages de manufatura. O painel deverd ser
conectado a um controlador via interface SysLink.
Devera possuir pelo menos 08 entradas ¢ 08 saidas
digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverd possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04
entradas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, devera possuir integragdo
com o item do edital - Painel com controlador Légico

25

Estagdio de Robd ¢/ Montagem O equipamento serd
destinado ao estudo de robética industrial com foco
na aplicagfio de montagem de um atuador pneumatico
de simples agéio como produto final. A estagdo deverd
ser alimentada com os corpos dos cilindros

|

R$ 365.700,00 |R$ 365.700,00
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pneumaticos através de um alimentador por
gravidade. A estagio deverd ser abastecida pelos
insumos de montagem como a tampa frontal do
cilindro, a mola e o embolo. Ao receber a pega corpo
o robd deverd da inicio a aplicagio de montagem
utilizando todos os componentes disponiveis na
estacdo. A estagfo devera ser utilizada como unidade
de operagdo individual, ou em conjunto com outras
estagdes de trabalho com integragdo por meio de I/Os
discretos para um treinamento completo de robdtica
industrial. A interligagdo com outras estagOes deverd
ser feita através de interfaces mecénica, elétrica, sem
fio (sinais 6pticos). A estaglo devera ser montada
sobre gabinete em ago com tratamento anti corrosivo
e pintura epéxi provido composto por 04 rodizios
giratorios sendo 02 travantes, com dimensdes de
aproximadamente 710 x 690 x 710 mm (C x L x A).
Todos os médulos bem como a base de fixagdo do
brago robdtico deverfo estar montados sobre um
perfil de aluminio anodizado com ranhuras a cada
aproximadamente 50mm. A estagdo devera incluir os
seguintes itens: 1. Um mddulo construido com base
em aluminio anodizado e 04 manipulos para fixagdo
em perfil de aluminio, sem a utilizagdo de
ferramentas. Este médulo deverd ser composto por
pelo menos os seguintes itens: 1.1. Um magazine de
molas composto por atuador de dupla agldo
pneumatico, 1.2. Dois sensores magnéticos 24Vdc,
para detecgfio dos finais de curso do atuador, 1.3.
Uma vélvula eletropneumatica 5/2 vias simples
solenoide para o acionamento do magazine de molas,
1.4. Uma valvula eletropneumética 5/2 vias simples
solenoide para o acionamento do magazine de tampas,
1.5. Uma chave eletromecénica, para identificagdo de
presenga de mola, 1.6. Um moédulo magazine de
tampas composto por atuador de dupla aglo
pneumatico com sensores para identificagdo de fim de
curso do atuador, sensor Optico de barreira 24Vdc
para identificagéo de tampas no interior do magazine,
1.7. Dois mini terminais de I/O com 04 entradas ¢ 04
saidas digitais para conex&o dos sensores € valvulas
do médulo magazine de tampas e magazine de molas,
com conector DB15 fémea para conexdo de cabo
multivias; 1.8. Um médulo buffer para acomodagio
das tampas que sdo distribuidas do magazine de
tampas; 1.9. Um palete de 08 posigdes construido
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com material em aluminio para acomodagdo dos
émbolos (insumo de montagem). O palete devera ser
acomodado e um suporte de fixagdo para evitar
movimentagdo durante as aplicagdes com o robd. 2.
Um moédulo construido com base em aluminio
anodizado e 04 manipulos para fixagdo em perfil de
aluminio, sem a utilizagdo de ferramentas. Este
moédulo deverd ser composto por pelo menos os
seguintes itens: 2.1. Um buffer de pe¢as com sensor
optico difuso 24Vdc, para recepgdo de pegas na
estacdo construido em alumino anodizado; 2.2. Uma
rampa construida em aluminio, com ajuste de ngulo
de inclinagdo e posicionamento para recepgdo de
pecas na estagdo; 2.3. Um mdédulo de montagem
construido em aluminio anodizado com uma posi¢do
de apoio de pegas e uma posig¢do de indexagdo para
montagem. A posi¢do de indexagdo deverd possuir um
pino guia de posicionamento das pegas de montagem
(camisa do atuador). Além disso este modulo devera
possuir um pino guia para indexagéo das tampas que
sio montados nas pecas, e um sensor Optico de
reflexfio difusa 24Vdc; 2.4. Dois magazines
circulares de acrilico de alta resisténcia, para
armazenamento de até 09 pegas circulares de 25mm
de altura e 40 mm de didmetro cada; 2.5. Um mini
terminal de /O com 04 entradas e 04 saidas digitais
para conex&o dos sensores do médulo, com conector
DB15 fémea para conexdo de cabo multivias. 3. Dois
terminais de 1/0O composto por um conector Syslink
de 24 vias, um conector DB15 Fémea para conexdo
de sinais analégicos, e 02 conectores DB15 fémea
para conexdo de cabos multivias de 04 entradas e 04
saidas cada. O Terminal de /O ¢ equipado com
suporte de fixagdo apropriado para perfil de aluminio.
4. Uma rampa construida em aluminio, com ajuste de
angulo de inclinagdo e posicionamento para recep¢do
de produtos acabados; 5. Uma garra eletropneumatica
com 04 posicdes de “pega” sendo uma para
manipulagio de émbolos e molas, outra para
manipulagio de tampas, e outras duas posi¢des para
manipulagdo de pegas (corpo de cilindro). A garra
dever4 ser equipada com um sensor 6ptico difuso para
classificagdio de pecas 24Vdc. Além disso devera
incluir uma valvula eletropneumatica 5/2vias duplo
solenoide instalada em uma base de fixagdo em
L aluminio para comandar a garra. 6. Uma unidade de ‘J
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tratamento de ar comprimido composta de filtro de ar,
regulador de pressdo através de manipulo com sistema
de trava e vdlvula de abertura e fechamento para
passagem de ar comprimido. 7. Brago robético de
articulagdio vertical com pelo menos as seguintes
caracteristicas: 7.1. 06 graus de liberdade; 7.2.
Capacidade de carga de pelo menos 2kg; 7.3. Servo
motores AC; 7.4. Encoder absoluto; 7.5. Alcance
horizontal de aproximadamente S500mm; 7.6.
Velocidade méxima de aproximadamente 5000mm/s;
7.7. Repetibilidade +/- 0,02mm; 7.8. Composto por
04 conexdes pneumdticas para mangueiras de 4mm de
diametro externo; 7.9. Interface para conex@o de 4
entradas / 4 saidas digitais no brago (utilizado para
funcdes especificas de ferramentas); 7.10. Peso do
brago robético de no maximo 20kg; 7.11. Classe de
protecio IP30. 8. Um Controlador do brago robotico
com pelo menos as seguintes caracteristicas: 8.1.
Dimensdes aproximadas de 450x450x180 mm
(CxLxA); 8.2. Tensdio de alimentagdo 220Vca
(bi/monofésico); 8.3. Capacidade de carga maxima
de 2kVA; 8.4. Interfaces de comunicag@o RS-422,
Ethernet TCP/IP ¢ USB; 8.5. 16 entradas e 16 saidas
digitais; 8.6. Entrada para “Emergency Stop”; 8.7.
Entrada para contato de porta de seguranga; 8.8.
Saida digital para sinalizacdo de “emergency stop”;
8.9. Deverd permitir controle de até 7 eixos 8.10.
Capacidade de memoéria de pelo menos 256
programas 8.11. Peso maximo de 18kg; 8.12. Classe
de protegio IP20. 9. Um terminal de operagdo
manual Tteach pendant” compativel com o
controlador utilizado com pelo menos as seguintes
caracteristicas: 9.1. Cabo com comptimento de 7m;
9.2. Display de LCD de 08 linhas e 24
caracteres/linha; 9.3. Botdo “deadman”; 9.4. Botdo
de emergéncia; 9.5. Botdo de ativagdo de operacgéo
manual; 9.6. Teclado com capacidade para edigdo de
programa e gravagio de posi¢do; 9.7. Selegdo do tipo
de coordenadas; 9.8. Recursos de visualizagdo do
estado de baterias; 9.9. Ajuste de origem dos eixos;
9.10. Acionamento e  desacionamento  dos
servomotores; 10. Uma licenga de software destinado
a realizar programagdo do robd online e offline, com
capacidade de edigdo de programas em linguagem
propria do robd. Ambiente Windows, capacidade para J

gravar posigdo e movimentar o robd online através de
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Teach Pendant virtual, detec¢do de colisfio do robd,
compilagio e execugdo do programa passo a
passo/ciclo Unico/ciclo continuo, ferramenta de debug
dos programas, arquivo de posi¢des do robd com
possibilidade de inser¢do de posigSes, visualizagdo
em tela dos movimentos do robd. 11. Um moédulo de
conexdo de I/Os para ser utilizado como interface
entre a placa de 1/Os do controlador do robd e o
terminal de 1/Os da estagdo. Este moédulo deverd
possuir LEDs para indicagdo de acionamento das
entradas e saidas e devera permitir a conexdo de cabos
Centronics para interligagdo do robd com os
periféricos da estagdo. Deverd possuir alimentagdo
24Vdc e protegdo contra inversdo de polaridade na
alimentagéo.

26

Estagdo de Armazenagem A estagfo deverd ser
montada sobre gabinete em ago com tratamento anti
corrosivo e pintura ep6xi provido de 04 rodizios
giratérios sendo 02 travantes, com dimensdes
aproximadas de: comprimento 650 mm, largura 360
mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser
colocado um painel perfilado de aluminio para a
montagem dos médulos com dimensdes compativeis
com o gabinete. A Estagdo devera incluir pelo menos
os seguintes moédulos e componentes: 0l Eixo
elétrico rotativo acionado por motor DC com
alimentagdo de 24Vdc com drive de acionamento €
encoder 6ptico, teclas para parametrizagdo, display de
LCD para visualizagdo de informagdes de
parametrizagfo, entradas e saidas digitais, interface de
comunicagio serial e classe de protegdo IP54. Devera
estar incluso cabo de alimentag8o, cabo para conexao
de 1/0s e cabo de comunicagdo; 01 Eixo elétrico
linear acionado por motor DC com alimentagdo de
24Vdc com drive de acionamento e encoder. O
controlador possui teclas para parametrizago, display
de LCD para visualizagdo de informagdes de
parametrizag#o, entradas e saidas digitais, interface de
comunicagdo serial e classe de prote¢do IP54.
Deverdio estar incluso cabo de alimentagdio e cabo
para conexdo de 1/Os; 01 Sensor indutivo 24VDC,
utilizado para determinar referéncia de posi¢do do
eixo rotativo; 03 Prateleiras com 06 posigdes cada,
construida em ago com pintura em epéxi de cor
branca, para armazenamento das pegas de trabalho 01

R$ 43.671,83 R$ 43.671,83
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eixo linear pneumdtico com guia incorporada,
composto de dois sensores magnéticos para deteccéo
de posi¢do de fim de curso; 01 garra pneumatica
paralela fixada ao eixo linear pneumético, com
adaptadores para manipulagdo de pegas circulares
com aproximadamente 45mm de didmetro; 01
modulo buffer construido em aluminio anodizado para
recebimento de pegas na estagdo; 01 Sensor Gptico
com alcance de até 30mm, trés saidas digitais
programaveis para detecgdo de até trés niveis de cores
diferentes, com ajuste de tolerancia, teclas de
parametrizagdo e indicagdo visual para detecgdo das
pecas, e para o ajuste de tolerancia. 01 sensor optico
p/ recepgdo de sinais de confirmagdo da estagdo
posterior; 01 Emissor éptico para emissdo de sinais
de confirmagdo para estagdo anterior; 01 Terminal de
vélvulas compacto composto de duas valvulas, sendo
duas valvulas 5/2 vias simples solendide. O terminal
deverda  possibilitar ~ ampliagdes  futuras e
opcionalmente a conex&o com protocolos de rede AS-
interface ou Profibus DP; 01 Terminal de I/O com
pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito
impresso com barramento de alimentago 24Vdc,
indicagdo de acionamento das entradas e saidas por
LEDs e interface paralela de 24 vias para conexao
com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar
comprimido composta de filtro de ar, regulador de
pressdo através de manipulo com sistema de trava e
valvula de abertura e fechamento para passagem de ar
comprimido. O painel de controle deverd ser
utilizado como interface homem-maquina para
controle das estacbes de manufatura. O painel devera
ser conectado a um controlador via interface SysLink.
Deverd possuir pelo menos 08 entradas ¢ 08 saidas
digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverd possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora; AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Ql e Q2 04
entradas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, devera possuir integragéo
com o item do edital - Painel com controlador Légico
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1 UN

Estacdo de manipulag@o Pick&Place A estagdo devera
ser montada sobre gabinete em ago com tratamento
anti corrosivo e pintura ep6xi provido de 04 rodizios
giratorios sendo 02 travantes, com dimensdes
aproximadas de: comprimento 650 mm, largura 360
mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser
colocado um painel perfilado de aluminio para a
montagem dos médulos com dimensdes compativeis
com o gabinete. A Estagfo devera incluir pelo menos
os seguintes modulos e componentes: 01
manipulador cartesiano de 2 eixos lineares com
reguladoras de fluxo para ajuste de velocidade de
atuagfio, e sensores magnéticos para detecgdo de
posicdes de fim de curso, com sistema de vacuo
incorporado, composto de valvula geradora de vacuo,
ventosa, filtro de ar e vacuostato 24Vdc com ajuste de
calibragdo; 01 Modulo de parada acoplado a esteira,
composto de atuador semi-rotativo elétrico equipado
com sensor indutivo para detecgdo da posigéo de fim
de curso. 01 Modulo de esteira com 360mm de curso
Gtil, montada em estrutura de perfil de aluminio, guias
laterais em perfil de aluminio, roletes para
deslizamento da cinta transportadora, sistema de
ajuste de tensdo da cinta transportadora, base em aco
anodizado com ajuste de posigdo e motor de corrente
continua 24 Vdc para o acionamento; 01 Relé para
comando do motor elétrico da esteira com
acionamento manual; 03 Sensores dpticos com fibra
optica para detecgdo de entrada e saida de pegcas,
sendo dois por reflexdio difusa e um por barreira de
luz; 01 Sensor 6ptico para recepgdo de sinais de
confirmagfio da estagdo posterior; 01 Emissor éptico
para emissdo de sinais de confirmag@o para estacdo
anterior; 01 Rampa construida em perfil de aluminio,
com ajuste de altura e éangulo de inclinagdo 01
Terminal de vélvulas compacto composto de trés
vélvulas, sendo duas vélvulas 5/2 vias simples
solendide e uma véalvula 2 x 3/2 vias com
acionamento por solendides. O terminal devera
possibilitar ampliagdes futuras e opcionalmente a
conexdo com protocolos de rede AS-interface ou
Profibus DP; 01 Terminal de I/O com pelo menos 8
entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso com
barramento de alimentagdo 24Vdc, indicag8o de
acionamento das entradas e saidas por LEDs e
interface paralela de 24 vias para conexdo com 0

R$ 23.481,27 |R$ 23.481,27
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PLC; 01 Unidade de tratamento de ar comprimido
composta de filtro de ar, regulador de pressdo através
de manipulo com sistema de trava e valvula de
abertura e fechamento para passagem de ar
comprimido. O painel de controle deverd ser
utilizado como interface homem-mdaquina para
controle das estagdes de manufatura. O painel devera
ser conectado a um controlador via interface SysLink.
Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08 saidas
digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverd possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botSes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Q1 ¢ Q2 04
entradas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, deverd possuir integragdo
com o item do edital - Painel com controlador Logico

28 1 UN

Estagiio de prensagem pneumdtica A estagdo deverd
ser montada sobre gabinete em ago com tratamento
anti corrosivo e pintura ep6xi provido de 04 rodizios
giratérios sendo 02 travantes, com dimensodes
aproximadas de: comprimento 650 mm, largura 360
mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete deverd ser
colocado um painel perfilado de aluminio para a
montagem dos modulos com dimensdes compativeis
com o gabinete. A Estagfio deverd incluir pelo menos
os seguintes médulos e componentes: 01 Moédulo
prensa composto de atuador pneumatico tipo musculo,
utilizado para inser¢do de medidores (ex: termdmetro,
higrémetro ou relégio) no corpo da pega. A presséo de
insercdo pode ser ajustada através de uma vélvula
proporcional de pressdo e monitorada através de um
sensor de pressdo com faixa de medigdo de 0 a 10bar
saida analdgica de O a 10Vde, saida digital
programavel, display de LCD para indicagdo dos
valores de medigdo e teclas de parametrizagdo; 01
Moédulo de manipulagio composto de atuador
pneumético giratério com trés posig¢des ajustaveis,
atuador linear com guia, sistema de fixagdo através de
atuador de simples agfio de curso reduzido e mesa
para transporte de pecas construida em acrilico. Todos

R$ 30.459,08 |R$ 30.459,08

NSTITUTO FEDERAL DE

CATARINENSE
Campis Luzema

EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Rua Vigario Frei Jodo, 550
Luzerna — CEP 89609-000
(49) 3523-4300




Ministério da Educacéo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnologica
Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Luzerna

os atuadores deverdio possuir sensores magnéticos
para detec¢do de posicdo fim de curso. Este médulo
deverda ser utilizado para transferéncia e
posicionamento de pecas para prensagem; 01 sensor
optico de reflexdo difusa, com fibra Optica para
detecciio de pegas no médulo de manipulagdo; 01
sensor Optico para recepgdo de sinais de confirmagédo
da estagdo posterior; 01 Emissor 6ptico para emisséo
de sinais de confirmagdo para estag@io anterior; 01
Terminal de vélvulas compacto composto de quatro
valvulas, sendo uma vélvula 5/2 vias simples
solendide, duas valvulas 5/3 vias duplo solendide
centro aberto e uma vélvula 5/3 vias duplo solendide
centro fechado. O terminal deverd possibilitar
ampliagBes futuras e opcionalmente a conexdo com
protocolos de rede AS-interface ou Profibus DP; 01
Terminal de I/O com pelo menos 8 entradas € 8
saidas, placa de circuito impresso com barramento de
alimentagdo 24Vdc, indicagdo de acionamento das
entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24
vias para conexio com o PLC; 01 Unidade de
tratamento de ar comprimido composta de filtro de ar,
regulador de pressdo através de manipulo com sistema
de trava e vélvula de abertura e fechamento para
passagem de ar comprimido. O painel de controle
deveré ser utilizado como interface homem-maquina
para controle das estagdes de manufatura. O painel
devera ser conectado a um controlador via interface
SysLink. Dever4 possuir pelo menos 08 entradas e 08
saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botdes,
chaves, l4mpadas, ou disponiveis por meio de bornes.
O painel de controle deverd possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Q1 ¢ Q2 04
entradas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, deverd possuir integragdo
com o item do edital - Painel com controlador Logico

29 1 UN |Estagdio de Separagdo A estagdo devera ser montada |R$ 27.953,00 |R$ 27.953,00
sobre gabinete em aco com tratamento anti corrosivo
e pintura ep6xi provido de 04 rodizios giratérios
sendo 02 travantes, com dimensdes aproximadas de:
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comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750
mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel
perfilado de aluminio para a montagem dos mddulos
com dimensdes compativeis com o gabinete. A
Estagdo deverd incluir pelo menos os seguintes
médulos e componentes: 01 Médulo de esteira com
360mm de curso Util, montada em estrutura de perfil
de aluminio, guias laterais em perfil de aluminio,
roletes para deslizamento da cinta transportadora,
sistema de ajuste de tensfo da cinta transportadora,
base em ac¢o anodizado com ajuste de posi¢&o e motor
de corrente continua 24 Vdc para o acionamento; 01
Relé para comando do motor elétrico da esteira com
acionamento manual; 03 Sensores 6pticos sendo dois
por reflexdio difusa e um por retro reflexdo utilizados
para detecgdo de pegas na esteira; 01 Sensor indutivo
utilizado para detecgdo e pecas metalicas; 02
Desviadores ativos atuados pneumaticamente, para
selecdo do fluxo de material na estagdo; 01 Moédulo
de parada e liberagdo de pegas com atuador
pneumdtico de simples agdo com curso util de
aproximadamente 12mm; 03 Rampas construidas em
perfil de aluminio, com ajuste de altura e angulo de
inclinagdo, para o armazenamento de pecas; 01
Emissor 6ptico para emissdo de sinais de confirmagéo
para estagdo anterior; 01 Terminal de valvulas
compacto composto de trés vélvulas, sendo trés
vélvulas 5/2 vias simples solendide. O terminal
devera  possibilitar ~ ampliagdes  futuras e
opcionalmente a conexdo com protocolos de rede AS-
interface ou Profibus DP; 01 Terminal de /O com
pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito
impresso com barramento de alimentagdo 24Vde,
indicagdo de acionamento das entradas e saidas por
LEDs e interface paralela de 24 vias para conexéo
com o PLC; 0l Unidade de tratamento de ar
comprimido composta de filtro de ar, regulador de
pressdo através de manipulo com sistema de trava e
valvula de abertura e fechamento para passagem de ar
comprimido. O painel de controle devera ser
utilizado como interface homem-méquina para
controle das estacbes de manufatura. O painel deverd
ser conectado a um controlador via interface SysLink.
Devera possuir pelo menos 08 entradas ¢ 08 saidas
digitais, sendo elas distribuidas entre bot8es, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
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painel de controle devera possuir pelo menos as
seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores:
START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a
LED sendo eles START, RESET, Q! ¢ Q2 04
entradas digitais disponiveis por meio de bornes de
4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, deverd possuir integracéo
com o item do edital - Painel com controlador Légico

30 1 UN |Painel com controlador Légico Painel de controle|R$ 33.426,32  |R$ 33.426,32
contendo Controlador Légico Programével, fonte de
alimentacfio, e cabo multiplas vias para acesso das
entradas e saidas. Montado sobre placa especial
fabricada em aco com pintura epdxi, alga para
transporte, calhas para passagem do cabeamento e
trilho DIN para fixagdo do CLP, este com entradas
digitais PNP 24 Vdc e saidas digitais a transistor PNP,
com capacidade de carga de 0,5A. O controlador
l6gico programavel devera ser fornecido com cabo de
comunicagio entre CLP e PC e software de
programagdo. Deve ser composto por um disjuntor de
prote¢do, uma fonte de alimentagdo com fixacdo em
trilno DIN, entrada de alimentagdo 110/220VAC
automatico, e saida 24VDC 5A, bornes de passagem
(SAK) para conex@o dos sinais entradas digitais,
saidas digitais e alimentagfo, facilitando assim
manutengfio e substituigdo. O Controlador Logico
Programéavel deverd apresentar  as seguintes
caracteristicas minimas: Alimentagdo 24VDC;
Controlador Logico Programéavel modular com
possibilidade de expansdo para modulos de entrada e
saida e modulos de comunicagdo; Download de
programas via Ethernet; Detecgdo automatica de cabo
cross; Capacidade de S50kbyte de memoria de
trabalho (dados e programa);  Tempo de ciclo
aproximadamente 0,1us/bit; 12us/Word;
Disponibilidade de entradas e saidas integradas a
CPU: 14 entradas digitais PNP 24 Vdc e 10 saidas
digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de
0,5A, 2 entradas Analogicas (0 — 10 Vdc) e 1 saida
analégica (0 — 10Vde); Area minima para
enderecamento de entradas/saidas de 1024 bytes; 6
contadores rapidos integrados 4 CPU, sendo no
minimo 4 com frequéncia de 100kHz; Contador PID
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integrado a CPU com fungo autotune; Servigo de
comunicagio integrado (TCP/IP, UDP, ISO on TCP,
SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); Relogio tempo
real; Alimentagdo 24VDC para encoder incluido na
CPU; Cartdo de memdria opcional para transferéncia
de programas, up-date de firmware ou armazenagem
adicional para qualquer tipo de dado; Classe de
protegdo IP20. O software de programagdo devera
apresentar as seguintes caracteristicas minimas:
Programagfo do CLP e de Interface Homem Méquina
(IHM) do mesmo fornecedor; Compativel com
ambiente grafico padrio Windows com as seguintes
caracteristicas: Windows XP Home SP3 Windows
XP Professional SP3 Windows 7 Home
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit)

Windows 7 Home
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32
Bit) Windows 7 Home Premium/

Professional/Enterprise (64 Bit) Windows 7 Home
Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (64
Bit) Linguagem de programag&o Ladder (LAD) e
diagrama de blocos de fungdes (FBD); Fungdes de
programagdo compativel com normal IEC 61131;
Verificagdo on-line dos programas carregados na
CPU; Parametrizagio e configuragio de Hardware,
com possibilidade de auto configuragéo online. J

1.2 A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contratagdes que deles poderdo
advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a contrata¢do pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

2.1 O orgio gerenciador desta Ata de Registro de Pregos sera o Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e
Tecnologia Catarinense — Campus Luzerna e as outras institui¢des relacionadas no Edital do Pregéo
eletronico de Registros de Pregos n® 0008/2017, serdo drgdos participantes.

2.1.1 Cabera ao 6rgdo gerenciador a pratica de todos 0s atos de controle e administragdo do SRP de
acordo com o Decreto 7.892/2013, em especial seu Art. 5° e ainda o seguinte:

2.1.1.1 Providenciar a indicaggio, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento as
necessidades da Administragdo, obedecendo a ordem de classificagdo e os quantitativos de con-
tratagdo definidos pelos participantes da Ata;
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2.1.1.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagdes dos pre¢os registrados e
a aplicagdo de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos;

2.1.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos por meio de servidor designado, nos
termos da art.67 da lei n°. 8.666/93;

2.1.1.4 Permitir o acesso de funcionarios da Contratada, devidamente credenciados, as
dependéncias do IF Catarinense ou dos Orgéos Participantes e a dados e informagdes
necessarios ao desempenho das atividades previstas;

2.1.1.5 Prestar as informag@es e os esclarecimentos atinentes ao servigo que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada;

2.1.1.6 Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

2.1.1.7 Assegurar-se que os pregos contratados estdo compativeis com os praticados no mercado
de forma a garantir que os mesmos continuem mais vantajosos para o IF Catarinense.

2.1.1.8 Notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

2.1.1.9 Rejeitar, no todo ou em parte, 0 objeto contratado, sem Onus para o IF Catarinense —
Campus Luzerna ¢ demais instituigdes (Orgdos Participantes), se executados em desacordo com
as especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

2.1.2 Cabera aos Orgdos Participantes o cumprimento do Decreto 7.892 de 23/ 01/2013, em especial
seu Art. 6°, inclusive, indicar o gestor do contrato, ao qual além das atribui¢des previstas no Termo de
Referéncia e no art. 67 da Lei n® 8.666/93, compete:

2.1.2.1 Promover consulta prévia junto ao Orgiio Gerenciador, quando da necessidade de
contratagdo, a fim de obter a indicagdo do fornecedor, os respectivos quantitativos e 0s valores a
serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informagdes sobre a contratagdo
efetivamente realizada;

2.1.2.2 Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Pregos, que a contratagdo a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao
6rgo gerenciador eventual desvantagem, quanto & sua utilizagéo;

2.1.2.3 Zelar, apés receber a indicagdo do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
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cumprimento, pelo mesmo, das obrigagdes assumidas, e também, em coordenagdo com o Orgio

Gerenciador, pela aplicagdo de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das
obrigagdes assumidas;

2.1.2.4 Informar ao Orgdo Gerenciador, quando de sua ocorréncia, a recusa do fornecedor em
atender as condigBes estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Pregos, as
divergéncias relativas a execugdo do objeto contratado e a recusa do mesmo, se for o caso,
em receber a Nota de Empenho ou assinar o contrato;

2.1.2.5 Os Orglos participantes do registro de pregos deverfio, quando da necessidade de
contratagdo, recorrerem ao Orgdo Gerenciador da Ata de Registro de Pregos, para que este
proceda a indicagdo do fornecedor e respectivos pregos a serem praticados.

2.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, podera
ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da administragdo publica federal que néo tenha participado do
certame licitatorio, mediante anuéncia do érgéo gerenciador e respeitadas, no que couber, as condigdes e as
regras estabelecidas no Decreto 7.892/2013 e na Lei n°® 8.666/93.

2.2.1 Os 6rgdos e entidades que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de pregos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para manifestagdo sobre a
possibilidade de ades&o.

2.2.2 Caber4 ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as disposigdes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente de ades#o, desde que ndo
prejudique as obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgdo gerenciador e
érgios participantes.

2.2.3 As aquisi¢bes ou contratagdes adicionais a que se refere este artigo ndo poderfio exceder, por
6rgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e
registrados na ata de registro de pregos para o érgdo gerenciador e 6rgdos participantes.

2.2.4 As adesdes de que trata o art. 22 do Decreto 7.892/2013, se houver, ndo excederdo, na totalidade,
ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o Orgdo
gerenciador e 6rgdos participantes, independente do nimero de 6rgéos nao participantes que aderirem.

2.2.5 Ap6s a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgéo ndo participante devera efetivar a aquisi¢do ou
contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

2.2.6 Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos & cobranga do cumprimento pelo fornecedor
das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditério,

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuals, em relagfo as suas
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préprias contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgéo gerenciador.

2.2.7 E facultada aos 6rgios ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesdo a ata de registro
de pregos da Administragio Publica Federal.

2.2.8 Todo érgdo, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratagdo

atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme art. 7° do Decreto
7.892/2013.

3.1 A Ata de Registro de Pregos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, no
perfodo de 12/12/2017 & 11/12/2018.

4.1 O prego registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual redugdo daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo ao 6rgéo gerenciador da Ata
promover as necessarias negociagdes junto aos fornecedores.

4.2 Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado
no mercado, o 6rgdo gerenciador devera:

4.2.1 Convocar o fornecedor visando & negociagdo para redugdo de pregos e sua adequacdo ao
praticado pelo mercado;

4.2.2 Frustrada a negociagdo, 0 fornecedor sera liberado do compromisso assumido;
4.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo.

4.3 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados ¢ 0 fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o compromisso, o 6rgéo gerenciador poderé:

4.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, € se a comunicagdo ocorrer antes do pedido de
fornecimento;

4.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagéo.

4.4 Nio havendo éxito nas negociagdes, 0 6rgio gerenciador devera proceder 4 revogagdo da Ata de Registro
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de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo da contratagdo mais vantajosa.

4.5 Havendo qualquer alteragdo, o 6rgdo gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro de
Pregos aos 6rgdos participantes, se houver.

4.6 O fornecedor terd o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, quando:

4.6.1 Nao cumprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos;

4.6.2 Nio retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou ndo assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administra¢do, sem justificativa aceitavel,

4.6.3 Néo aceitar reduzir o prego registrado, nos termos desta Ata;
4.6.4 Por razbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
4.6.5 Nio mantiver as condi¢des de habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

4.6.6 Sofrer san¢do administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcangando o érgdo gerenciador e 6rgio(s) participante(s).

4.7 O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos na ocorréncia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execugdo contratual, decorrente de caso fortuito ou de forga
maior, devidamente justificado e comprovado.

4.8 Em qualquer das hipoteses acima, o 6rgdo gerenciador comunicard o cancelamento do registro do
fornecedor aos 6rgios participantes, se houver.

5.1 A contratagdo com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do 6rgdo, serd formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei n® 8.666, de 1993.

5.2 As condigdes de fornecimento constam no Termo de Referéneia e nesta Ata de Registro de Pregos, € po-
derdo ser detalhadas, em cada contratagdo especifica, no respectivo pedido de contratagéo.

5.3 O Orgio convocara a fornecedora com prego registrado em Ata, a cada contratagdo, no prazo de 05 (cin-
co) dias tteis, para comunicar 0 recebimento e/ou para efetuar a retirada da Nota de Empenho de despesa ou
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instrumento equivalente, sob pena de decair do direito 4 contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no
Edital e na Ata de Registro de Precos.

5.3.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administraggo.

5.4 Antes da emissdo da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizara consulta “on

line” ao SICAF e aos demais sitios oficiais da(s) autoridade(s) administrativa(s)vinculada(s) especificados no
edital, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

5.5 E vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contrato.

5.6 Durante a vigéncia do contrato, a fiscalizagdo serd exercida por um representante da Contratante, ao qual
competira registrar em relatério todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas e dirimir as duvidas que
surgirem no curso da execugdo contratual, de tudo dando ciéncia & Administrag&o.

—

7.1 Os prazos e as condigdes da aceitagdo do objeto estéo previstos no Termo de Referéncia.

9.1 £ vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o acrésci-
mo de que trata o § 12do art. 65 da Lei n® 8.666. de 1993, conforme o § 12 do art. 12 do Decreto 7.892/2013.

s it

10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de registro de pregos serd acompanhado e fiscalizado por
servidor designado pelo Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — Campus Luzerna,
que anotard em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a entrega, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para as
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providéncias cabiveis.

11.1 A disciplina das sangdes s#o as previstas no Instrumento Convocatério.

12.1 Seré anexada a esta Ata uma cépia do Termo de Referéncia.

12.2 Integram esta Ata, independentemente de transcrigéo, o Edital e Anexos do Pregdo Eletronico para
Registro de Pregos n° 008/2017¢ a proposta da empresa.

12.3 Nos casos omissos aplicar-se-d0 as disposigdes constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n°
5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto n° 7.892, de 2013, da Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n® 3.722, de 2001, do Decreto n° 2.271, de 1997, da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ¢ da Lei n°
8.666, de 1993, subsidiariamente.

12.4 As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da Cidade de Joagaba/SC,
Subsecdo Judicidria de Joagaba, Se¢do Judicidria de Santa Catarina, com exclus@o de qualquer outro.

E para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e pelas testemunhas abaixo assinadas
que a tudo assistiram.

Luzerna/SC, 12 de Dezembro de 2017
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