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PREGAO ELETRONICO

Secretaria de Educacdo Media e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Catarinense
Campus Luzerna
Pregédo Eletronico N° 00008/2017(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.957.511/0001-21 - ROHDE & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.

ItemDescrigao Unida_de de Quantidade V:al’or_ Valor Global
. Fornecimento Unitario
20 OSCILOSCOPIO UNIDADE 3 R$ R$ 56.910,0000

18.970,0000

Marca: Rohde & Schwarz
Fabricante: Rohde & Schwarz
Modelo / Versao: RT-ZC20+RT-ZA13
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Ponta de prova ativa para medicdo de corrente AC e DC com mddulo para
alimentagdo/amplificagcdo externa. Caracteristicas minimas: Largura de manda de CC a 100 MHz , tempo de subida <=3,5 ns, minima
corrente de medicdo <=5mA, maxima corrente de medigdo: 30 A (rms) e 50 A (pico). Conexdo ao osciloscopio através do padrdo
BNC.

Total do Fornecedor: R$ 56.910,0000
02.997.059/0001-21 - DENISE T. PETRY CAMEJO - EPP

ItemDescrigao Unida_de de Quantidade V_al9r_ Valor Global
Fornecimento Unitario
224 CHAVEADORA UNIDADE 6 R$ 201,4200 R$ 1.208,5200

Marca: SOPRANO
Fabricante: SOPRANO
Modelo / Versdao: SOPRANO
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Fechadura elétrica 12Vcc ou 220Vca, com fechadura mecénica interna e externa, com
cilindro externo ajustavel entre 30 a 70 mm, para portas de metal ou de madeira

Total do Fornecedor: R$ 1.208,5200
05.872.863/0001-72 - ELECTRON EIRELI - ME

ItemDescricao Unlda_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
. Fornecimento Unitario
2 ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE 2 R$ R$ 72.000,0000

36.000,0000

Marca: yokogawa
Fabricante: yokogawa
Modelo / Versdao: CW500-B0-N
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Analizador de Qualidade de Energia. Medigdo de tensdo, corrente, frequéncia, dips,
swells, interrupgdes, harmonicos, inter-harménicos, flicker, poténcia, energia, transientes, frequéncia, desequilibrio, corrente de in-
rush. Fungdo de calculo de perda de energia. Fungdo monitor. Captura de eventos (sinais de tensdo, corrente e frequéncia)
simultaneamente, em alta velocidade. Analise de eficiéncia em inversores, através da medicdo simultanea das poténcias CC e CA.
Memodria SD card 2G (com capacidade de expancgdo para 32 GB). Fungdo de zoom e cursores. Funcdo de tendéncia automatica.
Modos do display: Forma de onda, Diagrama fasorial, Leitura de medidas, Grafico de tendéncias,Grafico de barras, Lista de eventos.
Entradas de tensdo: 4 Entradas (3 fases + neutro) com acoplamento CA e CC; Tensdo maxima na entrada 1000 Vrms; Tensdo
nominal selecionavel na faixa de 1 V to 1000 V; Pico maximo de tensdo 6kV (em modo transiente); Impedancia de entrada 4MQ//5
pF; Largura de banda > 10 kHz (100kHz em modo transiente); Escalas 1:1, 10:1, 100:1, 1,000:1 10,000:1 e varidvel. Entradas de
corrente: 4 Entradas (3 fases + neutro) com acoplanento CC ou CA; Entradas tipo transformador de corrente tipo flexivel. Faixas
medicdo de corrente:de 0.5 Arms até 600 Arms e 5 Arms até 6000 Arms; Impedancia de entrada 1 MQ; Largura de banda > 10 kHz;
Escala 1:1, 10:1, 100:1, 1,000:1 10,000:1 e varidvel. Resolugédo conversor AD de 16 bits para os 8 canais. Taxa de amostragem 200
kS/s para cada canal, simultaneamente. Taxa de amostragem valores RMS 5000 amostras em 10/12 ciclos, de acordo com IEC61000-
4-30. Frequéncia nominal de 50 Hz e 60 Hz. Display LCD tamanho minimo 127 mm x 88 mm (6") e resolucdo de 320 x 240 pixels.
Adaptador de energia (alimentagdo 220V). Bateria de Li-ion de capacidade simples) 28 Wh (7 horas ou mais); Fios de teste e
conjunto de garra jacaré; Garras com codigo de cores e adesivos; Transformador de corrente flexivel 3000A com precisdo £ 1% da
leitura (a 25 °C, 50 Hz) e Linearidade (10% a 100% da faixa) £ 0.2% da leitura, de comprimento 61 cm, para as 4 entradas de
corrente. Cartdo SD com 8 GB; Software, manuais, etc.; Cabo USB. Maleta para equipamento e acessérios. Garantia de 3 anos.
Acessorios inclusos: 02 Alicates amperimétricas AC/DC 30A (DC para 100 kHz) com Precisdo (a +25 °C) = 1% da leitura £ 2 mA e
Resolugdo + 1 mA.

12 COMPUTADOR UNIDADE 10 R$ 1.962,4400 R$ 19.624,4000
Marca: novus
Fabricante: novus
Modelo / Versao: -----
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Interface Homem Maquina (IHM): Exibicdo de imagens animadas com 8 tipos de
animacado (pressionando o painel de toque, alteragdes de cor, preenchimento, movimento, rotagdo, tamanho, visibilidade e exibigao
de valor). Controle, modificagdes de valores numéricos e alfanuméricos. Exibigdo da data e hora. Curvas em tempo real e curvas de
tendéncia com log. Exibicdo de alarme, registro de alarmes e gerenciamento de grupos de alarmes. Gerenciamento multijanelas.
Chamadas de pagina iniciadas pelo operador. Gerenciamento de receitas. Processamento de dados via JavaScript. Aplicativo e logs
armazenados em cartdo de memoéria de aplicativo externo em USB. Gerenciamento de impressora e leitor de cddigo de barras.
Indicador LED de ligar / desligar. Tela de 7 " colorida, sensivel ao toque. Um compartimento aberto com uma bateria substituivel para
o relégio de tempo real. Uma porta USB mini-B. Um conector USB tipo A. Uma fonte de alimentacdo de 24 Vcc. Um conector DB9
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macho. Uma porta Ethernet, 10/100 Base - Tx. Uma porta USB tipo A. Suporte para RS 232C e 422/485 com Modbus. 1 porta de USB
mini-B. 1 porta de USB A. O produto deverd ter garantia de 01 ano, Manual de Instugées com as fungGes de programacdo e
necessidades afins, Licenca de Software e Cabo de programacao.

Total do Fornecedor: R$ 91.624,4000
07.940.946/0001-87 - COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - M

ItemDescrigao Umda'de de Quantidade V_al9r_ Valor Global
. Fornecimento Unitario
3 CHAVE PARTIDA ESTATICA UNIDADE 15 R$ 2.079,3200 R$ 31.189,8000

Marca: WEG
Fabricante: WEG
Modelo / Versao: SOFT STARTER
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Chave de partida Soft-starter para acionamento de motor de indugdo trifasico 5cv (8A).
Alimentacdo trifasica 380Vca / 60Hz. Tensdo de controle de 100 - 240 Vca. Entradas: Partida / Parada; Botdo de reset. Saidas: 1
saida a relé, programavel (falha ou operacdo). Partida e parada suave, com faixa de tensdo de 40 a 100% e tempo de 0 a 20
segundos. Bypass integrado. ProtecGes integradas: Entrada do termistor do motor; Temperatura do motor - modelo térmico;
Desbalanceamento de fase; Falta de fase; Falha de alimentagdo; Curto no SCR; Tempo de partida excessivo. LED de indicagdao de
Pronto/Falha/Operacdo/Rodando. IHM. Saida analdgica 4-20 mA proporcional a corrente do motor. Porta serial RS-485. Comunicagdo
Modbus RTU. Temperatura ambiente de operagdo de -5 até 60 °C. Certificagbes CE, UL, C-UL, CCC, C-tick. Diver de comunicagdo,
software de configuragdo, cabos e acessorios do dispositivo devem acompanhar produto. Manual de instrugdes. Garantia 01 ano.

16 MODULO DE CIRCUITO INTEGRADO UNIDADE 1 R$ 5.100,0000 R$ 5.100,0000
Marca: NOVUS
Fabricante: NOVUS
Modelo / Versao: FieldLogger
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Mddulo de aquisicdo e registro de dados industrial (data logger). Entradas: 8 entradas
analdgicas configuradveis para aquisicdo de sinais provenientes de; termopares J, K, T, E, N, R, S e B; termorresisténcias Pt100 e
Pt1000, 0 a50 mV; 0 a60 mV; 0 a20 mV; -20a20mV; 0a5V; 0a 10V; 4a 20 mA e 0 a 20 mA. Taxas de leitura e registro dos
canais de até 1000/segundo. Resolugdo de conversdo A/D de 24 bits. 8 I/Os digitais que podem ser configuradas individualmente
como entrada ou saida. Além destas 2 saidas a relé (NA, NF e comum). Suporte a rede industrial no padrao RS-485, podendo operar
como mestre ou escravo via protocolo Modbus RTU. Interface ethernet com diversos servigos disponiveis; Envia e-mails para
notificacdo de alarmes (SMTP); Permite coleta de dados de registro via FTP (cliente e servidor); Permite comunicacdo Modbus pela
interface Ethernet (Modbus TCP). Porta USB para configuragdo, monitoramento e download dos dados. Fungdes de alearmes
configuraveis. FungGes matematicas basicas. Fonte 24Vcc auxiliar interna. Alimentagdo CA de 100 a 240 V. Memoria interna para até
512k registros, e expansivel com cartdao SD. Deve acompanhar manual de instrugdes, softwares de configuragéo e leitura, drivers de
comunicagao. Garantia de 02 anos.

47 TERMINAL BATERIA UNIDADE 40 R$ 24,9900 R$ 999,6000
Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo / Versao: 2450
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria para CLP TPW03, 03 Volts, 600 mA, codigo BT-CR2450-CB-01

144 CHASSI UNIDADE 5 R$ 147,4600 R$ 737,3000
Marca: XTECH
Fabricante: XTECH
Modelo / Versdo: 4WD
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Chassi 4 Rodas Rob6 para Arduino EspecificagBes: - Chassi em acrilico - Tragdo nas
4 rodas (4WD) - Dimensdes: 256 x 150 x 65mm - Peso Chassi completo: 470g - Corrente motor sem carga: <200mA (6V) e <150mA
(3V) - Velocidade motor sem carga: 200RPM (6V) e 90RPM (3V)

145 PROCESSADOR UNIDADE 2 R$ 655,8700 R$ 1.311,7400
Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo / Verséao: EDISON
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Intel Edison para Arduino Especificagdes Intel Edison: - Processador Intel® Atom™
SoC (System-on-a-chip) de 500MHz de 22nm com CPU dual-core e MCU Intel® Quark™ 100MHz - Wi-Fi dual-band (2.4 e 5GHz)
integrado - Bluetooth LE 4.0 integrado - Memodria: 1GB LPDDR3 - Armazenamento: 4GB eMMC - Suporte a Yocto Linux, Python,
Node.js e Wolfram Especificagdes Arduino Breakout: - Dimensdes: 127 x 72 x 12mm; - Compatibilidade com Arduino Uno (com 4
PWM, ao invés de 6 do Arduino); - 20 entradas/saidas digitais e 4 saidas PWM; - 6 Entradas analdgicas; - 2 UART; - Interface 12C; -
Interface SPI - Conector ICSP de 6 pinos; - Conexao micro USB; - Slot cartdo microSD; - Configuragdo de nivel de sinal (3.3 ou 5V)
por jumper; - Adaptador para fonte: 7V~15VDC / 500mA

Total do Fornecedor: R$ 39.338,4400

08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP

ItemDescrigcao Unida_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
- Fornecimento Unitario
56 BOTAO UNIDADE 20 R$ 17,7900 R$ 355,8000

Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: Botdo
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Botdo de emergéncia tipo cogumelo, na cor vermelha, tipo gira para soltar. Tenséo
nominal de isolagdo 660Vca/Vcc. Grau de protegdo IP 40 conforme IEC/EM 60529. Corrente térmica convencional minima de 10A.
Vida atil minima de 1 milhdo de manobras. Padrdo de furo didmetro 22mm. Deve suportar dois blocos de contatos sendo 1 NA e 1 NF
(inclusos no fornecimento). Garantia de 01 ano.

89 CHAVEADORA UNIDADE 20 R$ 13,6900 R$ 273,8000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: Chave comut.
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: Chave comutadora tipo KNOB curto, 3 posigdes fixas (-45°, 0° e 45°). Tensdo nominal
de isolagdo 660Vca/Vcc. Grau de protegdo IP 40 conforme IEC/EM 60529. Corrente térmica convencional minima de 10A. Vida (til
minima de 1 milhdo de manobras. Padrdo de furo didmetro 22mm. Deve suportar dois blocos de contatos sendo 2 NA (inclusos no
fornecimento). Garantia de 01 ano.

Total do Fornecedor: R$ 629,6000
09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E

ItemDescrigcao Unida_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
Fornecimento Unitario
74 ORGANIZADOR UNIDADE 20 R$ 34,6400 R$ 692,8000

Marca: Sao Bernardo
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Fabricante: Sdo Bernardo

Modelo / Versdao: OR121

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa organizadora transparente, fechamento com trava e 25 divisdrias removiveis.

Dimensdes aproximadas: comprimento 240mm, largura 330mm, altura 49mm

225 MOLA PORTA UNIDADE 6 R$ 136,9100 R$ 821,4600

Marca: Nove54

Fabricante: Nove54

Modelo / Versdo: 32.92.200.000

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Mola aérea para portas de madeira. capacidade de 45 Kg e grau de abertura de 150
Total do Fornecedor: R$ 1.514,2600

10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP

ItemDescricao Unida_de de Quantidade V_allor_ Valor Global
B Fornecimento Unitario
5 ESTACAO SOLDA UNIDADE 10 R$ 588,0000 R$ 5.880,0000

Marca: Hikari / HK-937
Fabricante: Hikari / HK-937
Modelo / Versao: HK-937
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de solda digital, modelo HK-937, antiestética, sistema ESD SAFE, sistema de
ajuste por botdes de navegagdo, poténcia 60W, alimentacdo 220V.AC, escala de temperatura 200-480°C, tensdo de saida 24V, cabo
antiestético, resisténcia ceramica, chave de memoria para liberagdo das teclas, calibravel, ponta de ferro aterrada.

Total do Fornecedor: R$ 5.880,0000

10.463.704/0001-54 - K DE T H AGRA - ME

ItemDescrigcao Unlda_de de Quantidade V_al:ar_ Valor Global
Fornecimento Unitario
57 BROCA HELICOIDAL UNIDADE 20 R$ 1,4700 R$ 29,4000

Marca: ROCAST
Fabricante: ROCAST
Modelo / Versao: HSS
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Broca helicoidal com haste cilindrica e corte a direita diametro de 1 mm produzida em
Aco cromo vanadio de elevada durabilidade e cabamento oxidado

58 BROCA HELICOIDAL UNIDADE 20 R$ 1,2400 R$ 24,8000
Marca: ROCAST
Fabricante: ROCAST
Modelo / Versao: HSS
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Broca helicoidal com haste cilindrica e corte a direita didmetro de 1,5 mm produzida em
Aco cromo vanadio de elevada durabilidade e cabamento oxidado

59 BROCA HELICOIDAL UNIDADE 10 R$ 1,2700 R$ 12,7000
Marca: ROCAST
Fabricante: ROCAST
Modelo / Versao: HSS
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Broca helicoidal com haste cilindrica e corte a direita diametro de 2 mm produzida em
Aco cromo vanadio de elevada durabilidade e cabamento oxidado

60 BROCA HELICOIDAL UNIDADE 10 R$ 1,5500 R$ 15,5000
Marca: ROCAST
Fabricante: ROCAST
Modelo / Versao: HSS
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Broca helicoidal com haste cilindrica e corte a direita diametro de 3 mm produzida em
Aco cromo vanadio de elevada durabilidade e cabamento oxidado

86 CHAVEADORA UNIDADE 2 R$ 97,3800 R$ 194,7600
Marca: LOTUS
Fabricante: LOTUS
Modelo / Versdo: LOTUS 8947
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: CHAVE AJUSTAVEL 12POL: CHAVE AJUSTAVEL MATERIAL ACO LIGA, COMPRIMENTO
12POL

90 CHAVEADORA UNIDADE 30 R$ 4,4000 R$ 132,0000
Marca: EDA LOYAL
Fabricante: EDA LOYAL
Modelo / Versao: FENDA .
Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: CHAVE DE FENDA 1/4 X 4POL: CHAVE DE FENDA 1/4 X 4POL ACO CROMO VANADIO.

Total do Fornecedor: R$ 409,1600

14.438.108/0001-75 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA - EP

ItemDescricao Unlda_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
. Fornecimento Unitario
181 SENSOR ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 750,0000 R$ 7.500,0000

Marca: CONTECH
Fabricante: CONTECH
Modelo / Versao: CTH-TP-420
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de pressdo. Pressdo relativa. Aplicagdo para tubulacdo de agua. Faixa de 0 a 6,0
bar. Célula metdlica. Saida analdgica 4-20mA. Alimentagdo 24Vcc. IEC 61000. Conexdo 1/4" rosca externa com junta de vedagdo.
Precisdao: 0,5% do fundo de escala, incluindo histerese, linearidade e repetibilidade. Display indicador de pressao digital incorporado.
Garantia de 01 ano. Manual em portugués. Cabo 2m deve acompanhar.

Total do Fornecedor: R$ 7.500,0000

15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI - ME

ItemDescrigao Unida_de de Quantidade V_al9r_ Valor Global
Fornecimento Unitario
33 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 40 R$ 6,7700 R$ 270,8000

Marca: QUALITY

Fabricante: QUALITY

Modelo / Versao: QUALITY

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador para tomada padrdo antigo, para no minimo trés tomadas - tipo benjamin
(conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrdo), com as seguintes especificacdes ou superior: desenvolvido
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em conformidade com a norma NBR 14136, corrente nominal de 10 A, tensdo de entrada 127V/220V, com corpo feito em
termoplastico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre. Garantia de 01 ano.

34 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 40 R$ 6,0100 R$ 240,4000
Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo / Versdo: QUALITY . .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ADAPTADOR, CONEXAO TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAIDA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR PARA BIPOLAR

157 CONTADOR UNIDADE 30 R$ 39,8900 R$ 1.196,7000
Marca: DT830
Fabricante: DT830
Modelo / Versao: DT830
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Multimetro Digital Aplicagdes:- Instrumento digital portatil medidas de tensdo AC e
DC,corrente DC, resisténcia, continuidade, teste de diodo e transistor hFE.- Multimetro debaixo custo e dimensbes reduzidas com
diversos recursos para aplicagbes em ambientesmonofdsicos, bancadas, hobby. Faz medicbes de tensdo DC e AC, corrente
DC,resisténcia, teste de diodo e transistor. Caracteristicas técnicas:- Display: 3 "2 Digitos(2000 Contagens)- Indicacdo de Sobrefaixa:
Mostra apenas o digito mais significativo(1)- Mudancga de Faixa: Manual- Indicador de Bateria Fraca: simbolo de bateria émostrado no
display - Ambiente de Operagdo: 0°C a 40°C, RH < 75%- Ambiente deArmazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%- Altitude: até 2000
m- Uso Interno- LinhaHobby- Alimentagdo: 1 x 9 V (6LF22, NEDA1604A)- Dimensdes: 128(A) x 66(L) x27(P)mm- Peso: Aprox. 130 g
(incluindo bateria)Seguranga:- Este instrumento estd deacordo com a Categoria I-600V de Sobretensdo. Como determinado pela
norma deseguranga NR-10, utilize sempre equipamentos de protegdo individual. Tensdo DC:-Faixa: 200mV, 2000mV, 20 V, 200 V, 600
V- Precisdo: 200mV # (0.5%+5D); 2000mV ~600 V + (0.8%+5D)- Resolugdo: 100unV, 1mV, 10mV, 100mV, 1 V- Impedancia
deEntrada: 1 MOhms- Protegdo de Sobrecarga: 600 V DC / AC RMS Corrente DC:- Faixa:200pA, 2000pA, 20mA, 200mA, 10A -
Precisdo: 200pA ~ 20mA * (1.0%+5D); 200mA+ (1.2%+5D); 10A + (2.0%+5D)- Resolugdo: 0.1pA, 1pA, 10pA, 100pA,
10mAProtegdo de Sobrecarga: Fusivel de 0.25A/250 V para entrada mA, sem Fusivel paraEntrada 10A (10A maximo por 10
segundos)Tensdo AC:- Faixa: 200 V, 600 V- Precisdo:200 V ~ 600 V £ (1.2%+10D)- Resolugdo: 100mV, 1 V- Impedéancia de Entrada:
500kOhms- Resposta em Frequéncia: 40 Hz a 400 Hz- Protecdo de Sobrecarga: 600 V DC /AC RMS Resisténcia;- Faixas: 200, 2000,
20k, 200k, 2000 kOhms- Precisdo: 200 Ohms+ (1.0%+5D); 2000 ~ 200 kOhms * (0.8%+5D); 2000 kOhms £ (1.2%+5D)-
Resolugdo:0.1, 1, 10, 100, 1 kOhms- Tensdo de Circuito Aberto: <3.2V DC (maximo)- Protecdode Sobrecarga: 250 V DC / AC RMS
Teste de Transistor:- Faixa: 1 a 1000- Tipo: NPN /PNP- Corrente de Base: Aprox. 10puA DC- Tensdo Vce: 2.8V DCTeste de Diodo:-
Faixa:Diodo- Corrente de Teste: 1mA- Tensdo de Teste: 2.8V DC (maximo)- Protecdo deSobrecarga: 250 V DC / AC RMS Acessorios:-
Manual de Instrucdes- Pontas de prova(par)- Bateria Garantia: 1 ano a partir da data de aceite do produto.

Total do Fornecedor: R$ 1.707,9000

19.351.920/0001-82 - C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP

ItemDescrigao Unlda_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
Fornecimento Unitario
11 PROCESSADOR UNIDADE 2 R$ 482,9700 R$ 965,9400

Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo / Versao: INTEL® GALILEO GEN 2
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Intel® Galileo Gen 2 Especificagdes: - Processador Intel® Quark™ SoC X1000. - Porta
Ethernet de 100 Mb, slot microSD, porta USB. - Memodria DDR3 de 256 MB, SRAM embarcada de 512 KB, NOR Flash de 8 MB e
EEPROM padrao de 8 KB on-board, além de suporte para placa MicroSD com até 32 GB. - Programavel via ambiente de
desenvolvimento integrado Arduino. Especificagdes Processador: - Processador: Intel Quark SoC X1000 Application 400MHz, 32-bit
Pentium class - Cache: 16 KBytes on-die L1 - Facil de programar: Single thread, single core, constant speed - Real Time Clock (RTC)
integrado - 256MB DDR3 DRAM - Rede: 10/100M Ethernet - USB 2.0 Host connector - USB 2.0 Client Connector - Memoria Flash:
8MB - JTAG padrao 10-pinos para debugging - Suporta 12C, SPI, UART e ICSP

37 AMPLIFICADOR OPERACIONAL UNIDADE 30 R$ 1,8200 R$ 54,6000
Marca: NSC
Fabricante: NSC
Modelo / Versao: LM1458
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Amplificador operacional LM1458

39 CONTROLADOR UNIDADE 10 R$ 55,0000 R$ 550,0000
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP ]
Modelo / Versao: ARDUINO MEGA 2560 R3
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Arduino Mega 2560 R3 Especificacdes: - Microcontrolador: ATmega2560 - Tensdo de
Operagdo: 5V - Tensdo de Entrada: 7-12V - Portas Digitais: 54 (15 podem ser usadas como PWM) - Portas Analdgicas: 16 - Corrente
Pinos I/0: 40mA - Corrente Pinos 3,3V: 50mA - Memodria Flash: 256KB (8KB usado no bootloader) - SRAM: 8KB - EEPROM: 4KB -
Velocidade do Clock: 16MHz

40 CONTROLADOR UNIDADE 10 R$ 62,8000 R$ 628,0000
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP
Modelo / Versao: PLACA MEGA 2560 R3 01 - FONTE DC 9V 1A BIVOLT 01..
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Arduino Mega 2560 R3 + Fonte DC + Cabo USB Especificagdes: Acompanha: 01 - Placa
Mega 2560 R3 01 - Fonte DC 9v 1A Bivolt 01 - Cabo USB

49 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 25 R$ 1,5200 R$ 38,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: JUT2-2,5
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Borne de passagem 2,5mm2, cor azul (neutro). Adequado para conexdao de cabos
2,5mmz2 (24A) em quadros e painéis elétricos. Tensdo nominal minima 690Vca. Fixagdo em trilho DIN-3. Grau de protegdo IP20

50 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 50 R$ 1,5700 R$ 78,5000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: JUT2-2,5
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Borne de passagem 2,5mm?2, cor cinza. Adequado para conexao de cabos 2,5mm?2
(24A) em quadros e painéis elétricos. Tensdo nominal minima 690Vca. Fixacdo em trilho DIN- 3. Grau de protecdo IP20.

51 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 25 R$ 4,3700 R$ 109,2500
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: JEK2,5
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Borne de passagem 2,5mm2, cor verde/amarelo. Adequado para conexdao de cabos
2,5mmz2 (24A) em quadros e painéis elétricos. Tensdo nominal minima 690Vca. Fixagdo em trilho DIN-3. Grau de protegdo IP20.
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52 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 25 R$ 1,6000 R$ 40,0000
Marca: NG
Fabricante: ING
Modelo / Versdo: JUT2-4
Descricgdo Detalhada do Objeto Ofertado: Borne de passagem 4,0mm2, cor azul (neutro). Adequado para conexdao de cabos
4,0mm?2 (28A) em quadros e painéis elétricos. Tensdo nominal minima 690Vca. Fixacdo em trilho DIN-3. Grau de protecdo IP20.
53 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 50 R$ 1,6000 R$ 80,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: JUT2-4
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Borne de passagem 4,0mm?2, cor cinza. Adequado para conexao de cabos 4,0mm?2
(28A) em quadros e painéis elétricos. Tensdo nominal minima 690Vca. Fixagdo em trilho DIN- 3. Grau de protegdo IP20.
54 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 25 R$ 4,7000 R$ 117,5000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: JEK4
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Borne de passagem 4,0mm2, cor verde/amarelo. Adequado para conexdo de cabos
4,0mm?2 (28A) em quadros e painéis elétricos. Tens&o nominal minima 690Vca. Fixacdo em trilho DIN-3. Grau de proteg&o IP20.
77 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 600 R$ 0,0500 R$ 30,0000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versdo: CAPACITOR DISCO CERAMICO 100NF X 50V
Descrigcdo Detalhada do Objetio Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 100nF / 50V
78 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 600 R$ 0,0400 R$ 24,0000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM .
Modelo / Versao: CAPACITOR DISCO CERAMICO 10NF X 50V
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 10nF / 50V
79 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 200 R$ 0,0500 R$ 10,0000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versdo: CAPACITOR DISCO CERAMICO 1NF X 50V
Descricdo Detalhada do ObjetAo Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 1nF / 50V
80 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 100 R$ 0,0500 R$ 5,0000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM A
Modelo / Versao: CAPACITOR DISCO CERAMICO 22PF X 50V
Descrigdao Detalhada do ObjetAo Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 22pF / 50V
81 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 50 R$ 0,0300 R$ 1,5000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM R
Modelo / Versao: CAPACITOR DISCO CERAMICO 33NF / 50V
Descrigcdo Detalhada do ObjeEo Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 33nF / 50V
82 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 50 R$ 0,0600 R$ 3,0000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM N
Modelo / Versao: CAPACITOR DISCO CERAMICO 3N3F / 50V
Descrigcdo Detalhada do Objetio Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 3n3F / 50V
83 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 50 R$ 0,0300 R$ 1,5000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM A
Modelo / Versao: CAPACITOR DISCO CERAMICO 4N7F / 50V
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 4n7F / 50V
84 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 20 R$ 0,0300 R$ 0,6000
CONEXAO
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM R
Modelo / Versao: CAPACITOR DISCO CERAMICO 6,8NF / 50V
Descricdo Detalhada do ObjetAo Ofertado: Capacitor Disco Ceramico 6,8nF / 50V
85 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 50 R$ 0,5000 R$ 25,0000
CONEXAO
Marca: HITANO
Fabricante: HITANO
Modelo / Versdo: ELCO 1000MF x 35V
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO, CAPACITANCIA 1000 MICROF, TENSAO 35 V,
APLICAGCAO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS.
87 CHAVEADORA UNIDADE 20 R$ 13,2000 R$ 264,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versdo: LAY5-ED2+ZB2BE101+ZB2BE102
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Chave comutadora tipo KNOB curto, 2 posicoes fixas (0° e 45°). Tensdo nominal de
isolagdo 660Vca/Vcc. Grau de protecdo IP 40 conforme IEC/EM 60529. Corrente térmica convencional minima de 10A. Vida util
minima de 1 milhdo de manobras. Padrdo de furo didmetro 22mm. Deve suportar dois blocos de contatos sendo 1 NA e 1 NF
(inclusos no fornecimento). Garantia de 01 ano.
88 CHAVEADORA UNIDADE 20 R$ 13,6300 R$ 272,6000
Marca: ING
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Fabricante: ING
Modelo / Versdo: LAY5-ED5+ZB2BE101+ZB2BE102
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Chave comutadora tipo KNOB curto, 3 posigdes com retorno por mola ao centro (-45°,
0° e 45°). Tensdo nominal de isolacdo 660Vca/Vcc. Grau de protegdo IP 40 conforme IEC/EM 60529. Corrente térmica convencional
minima de 10A. Vida util minima de 1 milhdo de manobras. Padrdo de furo diametro 22mm. Deve suportar dois blocos de contatos
sendo 2 NA (inclusos no fornecin:lento). Garantia de 01 ano.
94 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 20 R$ 2,5500 R$ 51,0000
CONEXAO
Marca: TEXAS
Fabricante: TEXAS
Modelo / Versdo: 74244
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: CI 74244 Invdlucro DIP
95 CONTADOR UNIDADE 60 R$ 65,9900 R$ 3.959,4000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versdo: 1ZC4-22
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contator auxiliar com 2 NA e 2 NF, Tensdo maxima 660 V, corrente maxima nos
contatos 10 A, bobina de 24 Vcc.
96 CONTADOR UNIDADE 60 R$ 62,5600 R$ 3.753,6000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: CIX1-09
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contator tripolar com contatos de comando (2NA + 2 NF) integrados. Tensdo maxima
660V. Corrente nominal dos contatos de forga, minimo 9A. Corrente nomimal dos contatos de comando, minimo 5A. Alimentagdo
220Vca.
98 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 20 R$ 0,5800 R$ 11,6000
CONEXAO
Marca: ABC XTAL
Fabricante: ABC XTAL
Modelo / Versao: CRISTAL MEIA CANECA 12MHZ
Descricéo Detalhada do Objeto Ofertado: Cristal meia caneca 12Mhz
99 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 30 R$ 0,6000 R$ 18,0000
CONEXAO
Marca: ABC XTAL
Fabricante: ABC XTAL
Modelo / Versao: CRISTAL MEIA CANECA 16MHZ
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Cristal meia caneca 16 MHZ
100 SEMICONDUTOR UNIDADE 100 R$ 0,3000 R$ 30,0000
Marca: LGE
Fabricante: LGE
Modelo / Versao: 1N4937
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Diodo 1N4937, capacidade de corrente de 1A. Chaveamento rapido e alta eficiéncia
101 FOTODIODO UNIDADE 200 R$ 0,0900 R$ 18,0000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versdo: LED 5MM VERMELHO CRISTAL i .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL CRISTAL LIQUIDO, TENSAO VDC 2,20 V, TIPO LENTE,
DIAMETRO 5 MM, COR VERMELHO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TERMINAIS, APLICACAO MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS.
102 FOTODIODO UNIDADE 200 R$ 0,0900 R$ 18,0000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versdao: LED 5MM AMARELO CRISTAL i .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL CRISTAL LIQUIDO, TENSAO VDC 2,50 V, TIPO LENTE,
DIAMETRO 5 MM, COR AMARELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TERMINAIS, APLICACAO MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS.
103 FOTODIODO UNIDADE 200 R$ 0,0900 R$ 18,0000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: LED 5MM VERDE CRISTAL i .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL CRISTAL LIQUIDO, TENSAO VDC 2,50 V, TIPO LENTE,
DIAMETRO 5 MM, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TERMINAIS, APLICACAO MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS.
104 SEMICONDUTOR UNIDADE 200 R$ 0,1600 R$ 32,0000
Marca: MIC
Fabricante: MIC
Modelo / Versao: 1N4007 ) .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO 1N 4007, TENSAO VDC 1000 V,
POTENCIA 02 W, APLICACAO RETIFICACAO DE SINAL.
105 SEMICONDUTOR UNIDADE 100 R$ 0,2400 R$ 24,0000
Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versdo: 1N4148
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL SILICIO, TIPO 1N 4148, TENSAO VDC 75 V,
APLICACAO RETIFICACAO DE SINAL.
106 SEMICONDUTOR UNIDADE 100 R$ 0,3800 R$ 38,0000
Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versdo: 1N4728 5 R
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4728, TENSAO NOMINAL 3,3 V, POTENCIA DE 1 W
107 SEMICONDUTOR UNIDADE 100 R$ 0,3000 R$ 30,0000
Marca: ST
Fabricante: ST

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 6/21



11/12/2017

Modelo / Versao: 1N4729

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado:

108 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4730

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado:

109 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4731

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

110 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4732

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

111 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4733

Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado:

112 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4734

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

113 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdao: 1N4735

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

114 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdao: 1N4736

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

115 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4737

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado:

116 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdao: 1N4738

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado:

117 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4739

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado:

118 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4740

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

119 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4741

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

120 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4742

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado:

121 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4743

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado:

122 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4744

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado:

123 SEMICONDUTOR
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4745

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado:

124 SEMICONDUTOR

ComprasNet
DIODO ZENER 1N4729, TENSAO NOMINAL 3,6V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3000

DIODO ZENER 1N4730, TENSAO NOMINAL 3,9 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3100

DIODO ZENER 1N4731, TENSAO NOMINAL 4,3 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3100

DIODO ZENER 1N4732, TENSAO NOMINAL 4,7 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3800

DIODO ZENER 1N4733, TENSAO NOMINAL 5,1 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,5500

DIODO ZENER 1N4734, TENSAO NOMINAL 5,6 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3700

DIODO ZENER 1N4735, TENSAO NOMINAL 6,2 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,5000

DIODO ZENER 1N4736, TENSAO NOMINAL 6,8 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3000

DIODO ZENER 1N4737, TENSAO NOMINAL 7,5 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3100

DIODO ZENER 1N4738, TENSAO NOMINAL 8,2 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,4100

DIODO ZENER 1N4739, TENSAO NOMINAL 9,1V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,4100

DIODO ZENER 1N4740, TENSAO NOMINAL 10 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3000

DIODO ZENER 1N4741, TENSAO NOMINAL 11 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3900

DIODO ZENER 1N4742, TENSAO NOMINAL 12 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,5700

DIODO ZENER 1N4743, TENSAO NOMINAL 13V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3700

DIODO ZENER 1N4744, TENSAO NOMINAL 15 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3700

DIODO ZENER 1N4745, TENSAO NOMINAL 16 V, POTENCIA DE 1 W
UNIDADE 100 R$ 0,3700
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R$ 37,0000
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Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versao: 1N4746 . R
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4746, TENSAO NOMINAL 18 V, POTENCIA DE 1 W

125 SEMICONDUTOR UNIDADE 100 R$ 0,3600 R$ 36,0000
Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versao: 1N4747 . A
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4747, TENSAO NOMINAL 20 V, POTENCIA DE 1 W

126 SEMICONDUTOR UNIDADE 50 R$ 0,3100 R$ 15,5000
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versao: 1N4748 . .

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4748, TENSAO NOMINAL 22 V, POTENCIA DE 1 W

127 SEMICONDUTOR UNIDADE 50 R$ 0,3800 R$ 19,0000
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4749 . R

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4749, TENSAO NOMINAL 24 V, POTENCIA DE 1 W

128 SEMICONDUTOR UNIDADE 50 R$ 0,4000 R$ 20,0000
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4750 . )

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4750, TENSAO NOMINAL 27 V, POTENCIA DE 1 W

129 SEMICONDUTOR UNIDADE 50 R$ 0,1600 R$ 8,0000
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4751 . R

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4751, TENSAO NOMINAL 30 V, POTENCIA DE 1 W

130 SEMICONDUTOR UNIDADE 50 R$ 0,4500 R$ 22,5000
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4752 . R

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4752, TENSAO NOMINAL 33V, POTENCIADE 1 W

131 SEMICONDUTOR UNIDADE 50 R$ 0,5700 R$ 28,5000
Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versdo: 1N4754 . R

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: DIODO ZENER 1N4754, TENSAO NOMINAL 39 V, POTENCIA DE 1 W

132 DISPLAY TIPO LCD UNIDADE 10 R$ 66,5800 R$ 665,8000
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP

Modelo / Versao: DISPLAY LCD TFT 2.4"

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Display LCD TFT 2.4" Touchscreen Shield para Arduino: Especificagdes: - Dimensao
tela: 2,4 polegadas - Slot para cartdo MicroSD - Cor LCD: 65K - Controlador: S6D0154 - Resolugdo: 240 x 320 - Touchscreen: 4 fios
resistivos tpuchscreen - Interface: 8 bit dados, mais 4 linhas de controle - Tensdo de operagdo: 3,3-5V - Dimensdes: 71 x 52 x 7mm
136 FUSIVEL VIDRO UNIDADE 50 R$ 0,3100 R$ 15,5000
Marca: DALEC

Fabricante: DALEC

Modelo / Versdo: 5X20MM 1A

DescrigéolDetalhada do Objeto Ofertado: Fusivel tubo de vidro / capacete latdo (agdo rapida). Tamanho 5x20mm. 1 A.

137 FUSIVEL VIDRO UNIDADE 50 R$ 0,2800 R$ 14,0000
Marca: DALEC

Fabricante: DALEC

Modelo / Versao: 5X20MM 2A

DescrigéolDetalhada do Objeto Ofertado: Fusivel tubo de vidro / capacete latdo (agdo rapida). Tamanho 5x20mm. 2 A.

138 FUSIVEL VIDRO UNIDADE 50 R$ 0,2800 R$ 14,0000
Marca: DALEC

Fabricante: DALEC

Modelo / Versao: 5X20MM 250MA

DescrigéolDetalhada do Objeto Ofertado: Fusivel tubo de vidro / capacete latdo (agdo rapida). Tamanho 5x20mm. 250 mA.

139 FUSIVEL VIDRO UNIDADE 50 R$ 0,2800 R$ 14,0000
Marca: DALEC

Fabricante: DALEC

Modelo / Versao: 5X20MM 3A

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Fusivel tubo de vidro / capacete latdo (agdo rapida). Tamanho 5x20mm. 3 A.

141 APARELHO GRAVADOR UNIDADE 20 R$ 33,3400 R$ 666,8000
Marca: AVR

Fabricante: AVR ]

Modelo / Versao: GRAVADOR DE MICROCONTROLADOR DA FAMILIA ATMEL

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador de microcontrolador da familia Atmel. Pode ser usado com uma variedade de
softwares como AVRdude, Khazama AVR Programmer, BASCOM-AVR, eXtreme Burner. Gravacdo através de interface ISP de 10 pinos.
Grava os microcontroladores: AT89S51, AT89S52, AT89S8253, AT89S2051, AT89S4051, AT86RF401, AT90CAN32, AT90CAN64,
AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90PWM81, AT90PWM216, AT90PWM316, AT90S1200,
AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90SCR100H, AT90USBS82,
ATO0USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287. ATmega8, ATmega8A, ATmega8U2, ATmega8HVA,
ATmegal6, ATmegal6A, ATmegal6HVA, ATmegal6HVB, ATmegal6M1, ATmegal6U2, ATmegal6U4, ATmega32, ATmega32A,
ATmega32C1l, ATmega32HVB, ATmega32M1, ATmega32U2, ATmega32U4, ATmega32U6, ATmega48, ATmega48P, ATmega48PA,
ATmega64, ATmega64A, ATmega64Cl, ATmega64M1, ATmega88, ATmega88P, ATmega88PA, ATmegal03, ATmegal28, ATmegal28A,
ATmegal28RFA1l, ATmegal6l, ATmegal62, ATmegal63, ATmegal64P, ATmegal64PA, ATmegal65, ATmegal65P, ATmegalé6s,
ATmegal68P, ATmegal68PA, ATmegal69, ATmegal69P, ATmega323, ATmega324, ATmega324PA, ATmega325, ATmega325P,
ATmega328P, ATmega329, ATmega329P, ATmegad406, ATmega640, ATmegab644, ATmega644P, ATmegab644PA, ATmegab645,
ATmega649, ATmegal280, ATmegal281, ATmegal284P, ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega3290,
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ATmega3290P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega8515, ATmega8535. ATtinyl0, ATtinyll, ATtinyl2, ATtinyl3, ATtiny13A,
ATtinyl5, ATtiny22, ATtiny24, ATtiny24A, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny28, ATtiny43U, ATtiny44, ATtiny44A, ATtiny45, ATtiny48,
ATtiny84, ATtiny85, ATtiny88, ATtiny167, ATtiny261, ATtiny261A, ATtiny461, ATtiny861, ATtiny861A, ATtiny2313, ATtiny2313.

142 CONTROLADOR UNIDADE 2 R$ 202,7300 R$ 405,4600
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP i

Modelo / Versao: GSM GPRS SHIELD P/ ARDUINO EFCOM SIM900 + ANTENA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: GSM GPRS Shield para Arduino EFCom SIM900 + Antena Especificagbes: - Tensdo de
operagdo: 5V - Quad-Band: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz - GPRS multi-slot classe 10/8 - GPRS mobile station class B - Condiz com
fase GSM 2/2+ - Class 4 (2 W @850/ 900 MHz) - Class 1 (1 W @1800/1900MHz) - Controle via comandos AT (GSM 07.07, 07.05 e
SIMCOM com comandos AT aprimorados) - Baixo consumo de energia: 1,5mA (sleep mode) - Temperatura de Operagao: -40°C a +85
°C - Dimensdes: 69 x 53mm - Peso: 70g

143 CHASSI UNIDADE 5 R$ 86,9000 R$ 434,5000
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP i R

Modelo / Versdo: KIT CHASSI 2 RODAS ROBOTICA ROBO

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Chassi 2 Rodas Robdtica Rob6 Dimensdes: - Chassi: 22 x 14,7 cm - Roda: 7 x 7 x
2,6 cm - Tragdo nas 2 rodas (2WD) - Corrente motor sem carga: <200mA (6V) e <150mA (3V) - Velocidade motor sem carga:
200RPM ,(6V) e 90RPM (A3V)

146 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 23,1500 R$ 231,5000
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP .

Modelo / Versao: KIT MODULO LEITOR RFID BASEADO NO CHIP MFRC522

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Mddulo Leitor Rfid baseado no chip MFRC522 , com comunicagdo sem contato a
uma frequéncia de 13,56MHz Especificacbes: - Corrente de trabalho: 13-26mA / DC 3.3V - Corrente ociosa: 10-13mA / 3.3V -
Corrente Slep: <80uA - Pico de corrente: <30mA - Freqliéncia de operagdo: 13,56MHz - Tipos de cartées suportados: Mifarel S50,
S70 Mifarel, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire - Temperatura de operagdo: -20 a 80 graus Celsius - Temperatura ambiente:
-40 a 85 graus Celsius - Umidade relativa: 5% - 95% - Parémetro de Interface SPI - Taxa de transferéncia: 10 Mbit/s Acompanha: 01
- Mddulo Leitor RFID-RC522 01 - Cartdo RFID 13,56Mhz 01 - Tag Chaveiro RFID 13,56Mhz 01 - Barra de pinos 1x8 lateral 01 - Barra
de pinos 1x8 frontal

150 CONTROLADOR UNIDADE 70 R$ 10,0100 R$ 700,7000
Marca: ATMEL

Fabricante: ATMEL

Modelo / Versdao: ATMEGAS8-16PU

Descriga"io Detalhada cAIo Objeto Ofertado: Microcontrolador ATMega8-16PU em invélucro DIP

152 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 43,1900 R$ 431,9000
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP

Modelo / Versao: MPU6050

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Médulo Acelerdmetro/Giroscépio formado pelo MPU-6050 contendo um giroscopio e um
acelerémetro, ambos de trés eixos em conjunto com um processador de movimento digital a bordo (DMP), capazes de processamento
complexo. Placa para um total de 6 graus de liberdade. Caracteristicas: - Protocolo de comunicagdo padrdo I2C; - Tensdo de
operagdo: 3 a 5V; - Sensor de velocidade angular (Giroscépio de trés eixos), com uma sensibilidade de até 131 LSBs/dps e uma
gama de escalas de +£250, 500, 1000, 2000 °/s; - Acelerometro de trés eixos com um fundo de escala programavel de +2, +4, %8,
+16g; - Conversor AD 16 bits; - Processamento Digital de Movimento (DMP complexo, sincronizagdo de tempo e sensor de detecgdo
de gestos); Compativel com Arduino Uno R3

153 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 2,0200 R$ 20,2000
Marca: PARALIGHT

Fabricante: PARALIGHT

Modelo / Versao: MODULO DISPLAY 7 SEG. ANODO COMUM

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Moddulo Display 7 Segmentos Anodo Comum - contempla um Display de 0,52
(13x19mm) do tipo Anodo Comum com 7 Segmentos e um oitavo segmento que representa o “ponto”. Com os sete segmentos de
LEDs é possivel representar nimeros de 0 a 9 e algumas letras rudimentares como: A, B, C, D, E e F. O mddulo deve ter conexdo
com Arduino e equivalente, sendo o display soldado no placa e a conexdo feita através de terminais na placa. Especificagbes do
Display Anodo Comum: Cor dos LEDs: Vermelho; Tens&o direta (VF): 1,8V a 2,0V; Corrente Direta (IF): 20mA.

154 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 13,7500 R$ 137,5000
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP

Modelo / Versao: MODULO MATRIZ LED 8x8 ¢/ MAX7219

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Mdédulo Matriz LED 8x8 com MAX7219 - composto por uma Matriz de LED 8x8 Pontos
(30mm) mais um chip MAX7219, que possui internamente um decodificador BCD code- B, um scan multiplexador, drivers de
segmento e digitos, e memoaria RAM estéatica 8x8, compativel com protocolos SPI, QSPI e MICROWIRE. Especificagdes Matriz de LED
8x8: - Matriz de Pontos: 8 x 8; - Cor: Vermelho; - DimensGes: 32 x 32 x 8 milimetros; - Tensdo reversa (max): 5V; - Corrente direta
(max): 20mA; - Pico da corrente direta (max): 100mA; - Dissipacdo de energia (max): 85mW; - Temperatura de operagdo (max): -
25 ~ + 85°C; - Temperatura da solda (max): 260°Cpor 5 segundos. Especificacdes do Chip MAX7219: - Drive serial para display de 7
segmentos, com até 8 digitos; - Pode controlar até 64 LEDs individuais; - Pode controlar um display de LEDs 8x8; - Necessita de
apenas um resistor para limitar a corrente em todos os LEDs; - Pode controlar uma matriz de LEDs 8x8; - E preciso apenas 3 pinos
de saida digital do microcontrolado para ligagdo (DIN, LOAD, CLCK); - Dois ou mais chips MAX7219 podem ser ligados em serie,
bastando conectar a saida de um (DOUT) a entrada do outro (DIN) e ligar em paralelo o CLCK e o LOAD; - Possui um registrador para
cada um’dos oito dl’gitosA além de registradores para configuragao;

155 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 3,3800 R$ 33,8000
Marca: F.FLOP

Fabricante: FFLOP i i

Modelo / Versdo: MODULO RELE 1 CANAL DE RELE 5V )

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: MODULO RELE 1 canal de relé 5V com interface padrdo TTL, que pode ser controlado
diretamente por diversos Microcontroladores (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430). Mddulo com possibilidade de
enviar sinais digitais do MCU para o relé e controlar varios aparelhos e outros equipamentos de alta corrente, como por exemplo:
motores AC ou DC, eletroimds, solendides, lampadas, etc. Sendo ideal para aplicacdes de automacdo residencial, industrial e
robdtica. Especificagdes do Relé: - Tensdo de operagdo: 5VDC; - Tensdo de sinal: Padrdo Légico TTL; - Corrente tipica de operagdo:
15~20mA; - Os contatos do relé devem permitir controlar uma tensdo de até 30VDC a 10A ou 250VAC a 10A; - Tempo de resposta:
5~10ms; - A saida deveﬂpossuir indicagdo por LED para status de funcionamento do relé.

156 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 16,4300 R$ 164,3000
Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP
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Modelo / Versdo: MODULO WIRELESS ¢/ O CHIP ESP8266

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Mddulo wireless com o chip ESP8266, com suporte a redes 802.11 b/g/n, podendo
trabalhar como um Ponto de Acesso (Acess Point) ou como uma Estagdo (Station), enviando e recebendo dados. O mddulo deve
permitir a comunicacdo do mddulo com o Arduino através de comunicagdo serial utilizando os pinos RX e TX, podendo ser configurada
através de comandos AT. Se vocé quiser facilitar a conexdo, recomendamos o Adaptador WiFi ESP-01 que ja& possui o conversor de
nivel e pode ser conectado diretamente a protoboard. EspecificacGes: - Chip: ESP8266 - Tensdo de operagdo: 3,3V - Suporte a redes:
802.11 b/g/n - Alcance: 90m aprox. - Comunicagdo: Serial (TX/RX) - Suporta comunicagdo TCP e UDP - Conectores: GPIO, I2C, SPI,

UART, Entrada ADC, Saida PWM e Sensor de Temperatura interno. - Modo de segurancga:
OPEN/WEP/WPA_PSK/WPA2_PSK/WPA_WPA2_PSK
158 MODULO DIDATICO UNIDADE 10 R$ 42,9400 R$ 429,4000

Marca: SUETOKU
Fabricante: SUETOKU )
Modelo / Versao: PERCLORETO DE FERRO EM PO 98% 1KG .
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: PERCLORETO DE FERRO EM PO, 98%, 1KG
160 ORGANIZADOR UNIDADE 50 R$ 1,1800 R$ 59,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: AP2
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de fechamento para bornes de passagem 2,5mm?2. Tensdo isolagdo minima
690Vca. Fixagdo em trilho DIN-3. Grau de protegao IP20.
161 ORGANIZADOR UNIDADE 50 R$ 1,1800 R$ 59,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: AP4
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de fechamento para bornes de passagem 4,0mm?2. Tensdo isolacdo minima
690Vca. Fixagdo em trilho DIN-3. Grau de protegdo IP20.
165 ORGANIZADOR UNIDADE 25 R$ 1,5600 R$ 39,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: EW35
Descrigélo Detalhada cAlo Objeto Ofertado: Posto final de régua de bornes, para fixagdo com parafuso em trilho DIN-3
168 MODULO ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 2,9700 R$ 89,1000
Marca: HASCO
Fabricante: HASCO i
Modelo / Versao: RELE 5V BOBINA 12V CONTATOS SUPORTAM 10A 125V
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Relé 5 terminais, tensdo da bobina de 12V e contatos que suportam 10A em 125V
169 MODULO ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 2,9500 R$ 88,5000
Marca: HASCO
Fabricante: HASCO i
Modelo / Versao: RELE 5V BOBINA 5V CONTATOS SUPORTAM 10A 125V
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Relé 5 terminais, tensdo da bobina de 5V e contatos que suportam 10A em 125V
171 RESISTOR CARBONO UNIDADE 100 R$ 0,2900 R$ 29,0000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 100 OHMS 1/4W, NAO SMD.
172 RESISTOR CARBONO UNIDADE 100 R$ 0,3000 R$ 30,0000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 10K OHMS 1/4W, NAO SMD.
173 RESISTOR CARBONO UNIDADE 100 R$ 0,2900 R$ 29,0000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25 .
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 12K OHMS 1/4W, NAO SMD.
174 RESISTOR CARBONO UNIDADE 50 R$ 0,3700 R$ 18,5000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25 B
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 2,2K OHMS 1/4W, NAO SMD.
175 RESISTOR CARBONO UNIDADE 50 R$ 0,3700 R$ 18,5000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25 B
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 3,3K OHMS 1/4W, NAO SMD.
176 RESISTOR CARBONO UNIDADE 150 R$ 0,2700 R$ 40,5000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25 5
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 470 OHMS 1/4W, NAO SMD.
177 RESISTOR CARBONO UNIDADE 50 R$ 0,3700 R$ 18,5000
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM
Modelo / Versao: CR25 .
Descricdo Detalhada go Objeto Ofertado: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 4K7 OHMS 1/4W, NAO SMD.
183 SENSOR ELETRONICO UNIDADE 40 R$ 102,3000 R$ 4.092,0000
Marca: ING
Fabricante: ING
Modelo / Versao: LM18-3008PA
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de proximidade indutivo, com distancia de detecgdo de 1 até 15mm. Tensdo de
alimentacgdo de 10 a 30 Vcc. Frequéncia maxima de 800 Hz. Sinal de saida de 24 Vcc PNP; LED indicador de operagdo. Corpo metalico
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rosqueado M18. Conexdo a 3 fios. Cabo elétrico 2m de comprimento com pinos do tipo banana de 4 mm (incluso): vermelho para
positivo, preto para negativo e outra cor para saida PNP. Garantia 01 ano.

185 ORGANIZADOR UNIDADE 25 R$ 1,6200 R$ 40,5000
Marca: ING

Fabricante: ING

Modelo / Versao: PLACA 2,5

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Separador para bornes de passagem 2,5mmz2. Tensdo isolagdo minima 690Vca. Fixagdo
em trilho DIN-3. Grau de protegdo IP20.

186 ORGANIZADOR UNIDADE 25 R$ 2,0900 R$ 52,2500
Marca: ING

Fabricante: ING

Modelo / Versdo: PLACA 4-10

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Separador para bornes de passagem 4,0mm?2. Tensdo isolagdo minima 690Vca. Fixacdo
em trilhq DIN-3. Grau dg protegao IP20.

191 MODULO ELETRONICO UNIDADE 100 R$ 2,2600 R$ 226,0000
Marca: ING

Fabricante: ING

Modelo / Versdo: SINALIZADOR OLHO DE BOI C/ LAMPADA LED AMARELA

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador olho de boi com ldmpada LED, cor amarela; Alimentagdo em 220 V; Fixagdo
rosca com porca; Padrég de furo didmetro 8 mm; Garantia de 1 ano.

192 MODULO ELETRONICO UNIDADE 100 R$ 2,3500 R$ 235,0000
Marca: ING

Fabricante: ING R

Modelo / Versao: SINALIZADOR OLHO DE BOI C/ LAMPADA LED AMARELA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador olho de boi com lampada LED, cor amarela; Alimentagdo em 24 V; Fixagdo
rosca com porca; Padrég de furo diametro 8 mm. Garantia de 01 ano.

193 MODULO ELETRONICO UNIDADE 100 R$ 2,2500 R$ 225,0000
Marca: ING

Fabricante: ING

Modelo / Versdo: SINALIZADOR OLHO DE BOI C/ LAMPADA LED VERDE

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador olho de boi com lampada LED, cor verde; Alimentagdo em 220 V; Fixagdo
rosca com porca; Padrég de furo didmetro 8 mm; Garantia de 1 ano.

194 MODULO ELETRONICO UNIDADE 100 R$ 2,2900 R$ 229,0000
Marca: ING

Fabricante: ING R

Modelo / Versao: SINALIZADOR OLHO DE BOI C/ LAMPADA LED VERDE

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador olho de boi com lampada LED, cor verde; Alimentacdo em 24 V; Fixacdo
rosca com porca; Padrég de furo diametro 8 mm. Garantia de 01 ano.

195 MODULO ELETRONICO UNIDADE 100 R$ 2,3700 R$ 237,0000
Marca: ING

Fabricante: ING

Modelo / Versdo: SINALIZADOR OLHO DE BOI C/ LAMPADA LED VERMELHA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador olho de boi com ldmpada LED, cor vermelha; Alimentagdo em 220 V;
Fixagdo rosca com porca; Padrdo de furo didmetro 8 mm; Garantia de 1 ano.

196 MODULO ELETRONICO UNIDADE 100 R$ 2,4700 R$ 247,0000
Marca: ING

Fabricante: ING R

Modelo / Versao: SINALIZADOR OLHO DE BOI C/ LAMPADA LED VERMELHA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador olho de boi com lampada LED, cor vermelha; Alimentagdo em 24 V; Fixagdo
rosca com porca; PadrécAJ de furo diametro 8 mm. Garantia de 01 ano.

197 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 23,1700 R$ 231,7000
Marca: METALTEX

Fabricante: METALTEX

Modelo / Versao: BZ20-7L-V

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinalizador sonoro com lampada LED, cor amarela; som pulsante; Alimentacdo em 24
Vac/Vcc; DimensGes: 65 x 29mm; Fixacdo rosca com porca; Padréo de furo didmetro @22mm; Volume do som 50DB.

201 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 55 R$ 4,7100 R$ 259,0500
Marca: DICOMPEL

Fabricante: DICOMPEL

Modelo / Versao: 4100/3

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada de embutir, padrdo brasileiro, com haste, 2P+T, 10A - 250V. Em conformidade
com a norma ABNT NBR 14136. Com espelho na cor cinza ou branca

202 ADAPTADOR CONECTOR UNIDADE 50 R$ 4,8600 R$ 243,0000
Marca: DICOMPEL

Fabricante: DICOMPEL

Modelo / Versdo: 4100/3

Descri¢cdo Detalhada do Objeto Ofertado: TOMADA, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO,
NORMAS TECNICAS NOVO PADRAO INMETRO, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS

203 REGUA ELETRICA UNIDADE 15 R$ 1.281,9900 R$ 19.229,8500
Marca: METALTEX

Fabricante: METALTEX

Modelo / Versao: RTC300

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Transdutor de posicdo linear (régua potenciométrica), curso ativo de 300 mm, corpo de
aluminio anodizado, haste de controle em ago inoxidavel, fixacdo por meio de suportes com espagamento regulavel, conector elétrico
com 4 pdlos seguindo as normas DIN43650 e ISO 4400 (IP65). Linearidade +/- 0,05%, Repetibilidade 0,01, Forca de deslocamento
2,5 Kg. Tensdo alimentagdo 10 Vcc. Resisténcia 5 KOhm ou superior. . Garantia 01 ano. Deve acompanhar, suportes de montagem e
conector,es/cabo. ;

204 REGUA ELETRICA UNIDADE 15 R$ 1.338,5200 R$ 20.077,8000
Marca: METALTEX

Fabricante: METALTEX

Modelo / Versao: RTC600

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Transdutor de posigdo linear (régua potenciométrica), curso ativo de 600 mm, corpo de
aluminio anodizado, haste de controle em ago inoxidavel, fixacdo por meio de suportes com espagamento regulavel, conector elétrico

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 11/21



11/12/2017 ComprasNet

com 4 pdlos seguindo as normas DIN43650 e ISO 4400 (IP65). Linearidade +/- 0,05%, Repetibilidade 0,01, Forca de deslocamento
2,5 Kg. Tensdo alimentagdo 10 Vcc. Resisténcia 5 KOhm ou superior. . Garantia 01 ano. Deve acompanhar, suportes de montagem e
conectores/cabo. .
210 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 50 R$ 0,6700 R$ 33,5000
CONEXAO
Marca: BOURNS
Fabricante: BOURNS
Modelo / Versao: 3006P A . )
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: TRIMPOT CARBONO 20 K OHMS; TOLERANCIA MAXIMA DE _10%; RESISTENCIA
RESIDUAL MENOR QUE 1%R OU 2 OHMS; RESISTENCIA DE ISOLACAO MAIOR QUE 1 OHMS; TENSAO DE ISOLACAO DE 500 VDC;
POTENCIA DISSIPADA DE 0,5W; RESISTENCIA DE 20K OHMS.
211 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 50 R$ 0,7000 R$ 35,0000
CONEXAO
Marca: BOURNS
Fabricante: BOURNS
Modelo / Versdo: 3006P
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: TRIMPOT CARBONO 50 K OHMS; CARACTERISTICAS GERAIS: TOLERANCIA MAXIMA DE
_10%; RESISTENCIA RESIDUAL MENOR QUE 1%R OU 2 OHMS; RESISTENCIA DE ISOLAGAO MAIOR QUE 1 GOHMS; TENSAO DE
ISOLA(;AO DE 500 VDC; POTENCIA DISSIPADA DE 0,5w; RESISTENCIA DE 50K OHMS.
212 SENSOR ELETR@NICO UNIDADE 30 R$ 7,7100 R$ 231,3000
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP
Modelo / Versdo: DHT11
Descrigé’llo Detalhada cA|o Objeto Ofertado: Sensor de temperatura e humidade DHT11
222 MODULO ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 2,9200 R$ 87,6000
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP .
Modelo / Versao: CHAVEIRO RFID PROGRAMAVEL MIFARE 13,56MHZ
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Chaveiro Rfid Programavel Mifare 13,56Mhz
Total do Fornecedor: R$ 63.012,6000
22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

ItemDescrigao Umda_de de Quantidade V:al::)r_ Valor Global
Fornecimento Unitario
21 SERRA TICO-TICO MANUAL UNIDADE 2 R$ 364,4400 R$ 728,8800

Marca: DWT
Fabricante: DWT
Modelo / Versdo: TTD 800
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA TICO TICO, POTENCIA DE NO MINIMO 450 W, TENSAO DE ALIMENTAGAO DE
220V 60HZ, VELOCIDADE DE GOLPE MAXIMA DE NO MINIMO 800 GPM (GOLPES POR MINUTO); GARANTIA DE 12 MESES; CABO DE
ENERGIA COM COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2M; CAPACIDADES AGCO APROX: 6MM; MADEIRA APROX:65MM;
COMPRIMENTO DO GOLP,E APROX: 18MM.
216 VALVULA SOLENOIDE UNIDADE 15 R$ 355,4100 R$ 5.331,1500
Marca: Genebre
Fabricante: Genebre
Modelo / Versao: 4020B 04 130 . . .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: VVALVULA SOLENOIDE ACIONAMENTO 24V, MATERIAL CORPO LATAO, TIPO 2 VIAS,
POSI(;AO OPERACAO NORMALMENTE FECHADA, APLICACAO CONTROLE FLUXO DE LIQUIDOS E GASES, DIAMETRO ROSCA 1/2 POL,
TIPO ROSCA NPT, MATERIAL VEDACAO BUNA-N, PRESSAO de TRABALHO DE 0 A 8 KGF/CM2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLASSE
PRESSAO VACUO 1 BAR
217 VALVULA SOLENOIDE UNIDADE 15 R$ 160,8300 R$ 2.412,4500
Marca: Genebre
Fabricante: Genebre
Modelo / Versdo: 4030V 02 20
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA SOLENOIDE ACIONAMENTO 24V, MATERIAL CORPO LATAO, TIPO 2 VIAS,
POSICAO OPERAGCAO NORMALMENTE FECHADA, APLICAGAO CONTROLE FLUXO DE LIQUIDOS E GASES, DIAMETRO ROSCA 1/4 POL,
TI,PO ROSCA NPT, MATERIAL VEDA(;AO BUNA-N, CLASSE PRESSAO 0 A 1 ,28 BAR., CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLASSE PRESSAO
VACUO 1 BAR

Total do Fornecedor: R$ 8.472,4800
23.484.610/0001-03 - TERADOM MOBILE SALE SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. - ME

ItemDescrigao Unida_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
] Fornecimento Unitario
147 LEITORA OTICA UNIDADE 10 R$ 470,0000 R$ 4.700,0000

Marca: Digital Persona

Fabricante: Crossmatch Inc.

Modelo / Versao: U.are.U 4500

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: LEITOR BIOMETRICO OTICO DIGITAL PERSONA U.ARE.U 4500 COM SDK PARA
WINDOWS E LINUX. ESPECIFICAGOES: Resolucdo em pixels: 512 dpi Area de leitura: 14,6 mm (largura nom. no centro) 18,1 mm
(comprimento nom.) Escala de cinza de 8 bits (256 niveis de cinza) Tamanho do leitor: 65 mm x 36 mm x 15,56 mm Compativel com
as especificagdes de USB 1.0, 1.1 e 2.0 (velocidade total) O leitor de impressao digital U.are.U 4500 é um periférico USB perfeito
para usuarios de computadores individuais, bem como para usuarios multiplos em ambientes compartilhados. Seu design compacto
preserva o espago da mesa em empresas, sua aparéncia profissional e moderna confere um aspecto elegante em pontos de contato
com clientes. O leitor U.are.U 4500 utiliza tecnologia de leitura de impressao digital para obter excelente qualidade de imagem, uma
ampla area de leitura e confiabilidade superior. Seu revestimento de silicone permite a leitura de uma grande variedade de
impressdes digitais, e de forma rapida, independentemente do dngulo de posicionamento. O estojo de metal de alto padrdo resiste a
movimentos involuntarios. Para utilizar, basta posicionar um dedo na janela de leitura e o leitor faz a leitura de forma rapida e
automatica, criptografando a imagem da impressao digital antes de enviar a ferramenta biométrica DigitalPersona® FingerJet™ para
verificagdo. Para um melhor retorno ao usuario, uma luz vermelha indica que a impressao digital foi lida. CARACTERISTICAS e Blue
LED  Formato pequeno ¢ Excelente qualidade de imagem e Resisténcia superior a descarga eletrostatica « Dados de impresséo digital
criptografados e Rejeicdo de impressao latente  Rejeicdo de dedo falsificado e Estavel a rotacdo e Resistente ¢ Bom funcionamento
com impressdes digitais secas, Umidas ou asperas e Compativel com a maioria dos SDKs U.are.U SPECIFICATIONS Development
Environment Visual Studio® 2008, 2010 Programming Interface C, C++, C#, Java®, VB .NET, Active X®/COM and JPOS/OPOS User
Interface Customizable user interface Fingerprint Registration Developer creates own custom application Fingerprint Readers e
U.are.U 4500 Reader, U.are.U 4500 Module and U.are.U 5100 Module e U.are.U Fingerprint Keyboard Template Interoperability
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Template format compatible with: ¢ One Touch® for Windows® SDK, all previous editions ¢ One Touch for Linux® SDK, all
distributions e One Touch I.D. SDK (fast identification) e DigitalPersona Gold and Gold CE SDKs e ISO/IEC 19794-2:2005, Biometric
data interchange format ¢ ANSI/INCITS 378-2004 Finger minutiae data format Fingerprint Image e DigitalPersona Fingerprint Image
Format e ISO 19794-4:2005, Fingerprint Image Standard e ANSI/INCITS 381-2004. Finger Image Based Interchange Format
Biometric Engine FingerJet ¢ MINEX certified extraction engine Security e Fingerprint templates are encrypted by the engine e The
fingerprint reader sets up an encrypted link with the driver to securely transfer the image Database Developer may use a database of
their choice Application Deployment Fingerlet Fingerprint Recognition Software (Runtime Engine) is supplied with the SDK and freely
distributable. U.are.U hardware is not included with SDK Image Compression/Quality ¢ WSQ/NFIQ (support for Aware and NIST
libraries) Operating System ¢ Ubuntu® 10.04, 11.04, 12.04 (32-bit/64-bit) « OpenSUSE® 11.3, 11.4, 12.1 (32-bit/64-bit) e Fedora®
14, 15, 16 (32-bit/64-bit) e Support for the Linux kernels from Linux 2.6.32 through 3.2 (32-bit/64-bit) Operating System Windows
XP/Vista/Win 7 (32/64), XP Embedded (32-bit), Windows Server® 2003/2008 (32/64-bit), Windows RDP, Citrix/ Terminal Services
(local driver), .NET and Java Citrix® XenApp Server using the following clients: e XenApp Services Site ¢ Web client ¢ Windows
Terminal Services including Remote Desktop Connection

Total do Fornecedor: R$ 4.700,0000
24.658.374/0001-67 - TRK COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ItemDescrigao Unida_de de Quantidade V:al’or_ Valor Global
Fornecimento Unitario
35 ALICATE UNIDADE 70 R$ 17,2500 R$ 1.207,5000

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versdo: 36.62.041.151
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Indicado para cortar e desencapar fios e cabos elétricos, além de arames macios
Produzido em ago cromo vanadio, proporcionando maior durabilidade. Possui cabo antiderrapante (ranhurado) com abas de protegdo
que conferem melhor manuseio, além de abertura controlada por Iaminas de efeito mola, diminuindo o esforgo do operador.Material
do corpo do alicate:Aco cromo vanadio Comprimento total do alicate:4.1/2" - 114 mm Acabamento do alicate:Polido Tipo do cabo do
alicate.:Cabo isolado 1000 V. Garantia 01 ano contra defeito de fabricagao.

38 AMPLIFICADOR OPERACIONAL UNIDADE 2 R$ 28,0000 R$ 56,0000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versao: 35.99.550.000
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicador para silicone Indicado para aplicagdo de silicone. Ideal para tubos de até 300
g/305 ml (massa). Possui acabamento pintado, proporcionando maior resisténcia a corrosao/oxidagdo

97 CORREIA UNIDADE 12 R$ 6,9000 R$ 82,8000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versdo: 66.97.102.200
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: orreia Indicada para transmissdo de forca/velocidade do motor para o equipamento.
Utilizada em maquinas industriais em geral, compressores, serras circulares de bancada, furadeiras de bancada e de coluna,
betoneiras, entre outros. Ndo automotiva. Composta a base de borracha natural, que mantém os cordonéis na posicdo correta e
protege a correia contra danos causados pela compressao. Possui tecido de algoddo impregnado com borracha natural, que protege
os componentes internos da abrasdo e do dleo. Conta ainda com fios de fibra sintética que tém como fungdo a transmissdo de
forca.Referéncia da correia:A - 22 Perfil da correia:Perfil - A Largura da correia:13 mm Espessura da correia:8 mm Comprimento
interno da correia:559,0 mm

133 ESTILETE UNIDADE 20 R$ 14,8500 R$ 297,0000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versao: 35.99.018.002
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estilete, acompanha: 2 laminas Indicado para fazer cortes em geral Possui corpo em
plastico reforgado revestido com borracha termoplastica que confere maior conforto para o operador. Conta ainda com guia metalica,
botdo parafuso ?giratério?, que permite travar a lamina facilitando o manuseio, e compartimento com 1 ldmina sobressalente.aterial
do corpo do estilete:Plastico revestido com borracha termoplastica Tipo da ldamina:Reta segmentada Comprimento total do
estilete:6.1/2" - 165 mm Largura da lamina:18,0 mm

149 MARTELO UNIDADE 3 R$ 26,5000 R$ 79,5000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versao: 30.79.008.000
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Martelo Indicado para diversas aplicacdes, como: assentamento de pisos, colocagao de
pneus, entre outras com materiais que ndo podem ser danificados Possui uma extremidade da cabega plana e a outra abaulada.
Diametro da cabeca do martelo:80,0 mm Cor do martelo:Preto Material do cabo do martelo:Madeira

162 POLIA UNIDADE 6 R$ 30,0000 R$ 180,0000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versao: 66.84.110.110
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Polia de aluminio Utilizada para transmitir a poténcia dos motores para as maquinas e
equipamentos por eles acionados. Funcionamento silencioso, alto rendimento, absorgdo de vibragdes e choques mecanicos, facilidade
de instalacdo e manutencdo, com possibilidade de obter uma grande gama de velocidades. Apresenta baixo peso, 6timo acabamento
e excelente dissipagdo de calor, garantindo maior durabilidade das correias.Diametro externo da polia:110,0 mm NUmero de canais
da polia:1 canal Perfil do canal da polia:Canal - A Didmetro maximo recomendado para furagdo:27 mm

163 POLIA UNIDADE 6 R$ 51,0000 R$ 306,0000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versao: 66.84.110.200
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Polia de aluminio Utilizada para transmitir a poténcia dos motores para as maquinas e
equipamentos por eles acionados. Funcionamento silencioso, alto rendimento, absorcdo de vibragdes e choques mecanicos, facilidade
de instalacdo e manutencdo, com possibilidade de obter uma grande gama de velocidades. Apresenta baixo peso, 6timo acabamento
e excelente dissipagdo de calor, garantindo maior durabilidade das correias.Diametro externo da polia:200,0 mm NUmero de canais
da polia:1 canal Perfil do canal da polia:Canal - A Didmetro maximo recomendado para furagdo:34 mm

164 POLIA UNIDADE 6 R$ 27,0000 R$ 162,0000
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versao: 66.84.110.070
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Polia de aluminio Utilizada para transmitir a poténcia dos motores para as maquinas e
equipamentos por eles acionados. Funcionamento silencioso, alto rendimento, absorcdo de vibragdes e choques mecanicos, facilidade
de instalacdo e manutencdo, com possibilidade de obter uma grande gama de velocidades. Apresenta baixo peso, 6timo acabamento
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e excelente dissipagéo de calor, garantindo maior durabilidade das correias.Diametro externo da polia:70,0 mm NuUmero de canais da
polia:1 canal Perfil do canal da polia:Canal - A Diametro maximo recomendado para furagdao:24 mm

167 ORGANIZADOR UNIDADE 5 R$ 200,0000 R$ 1.000,0000
Marca: VONDER

Fabricante: VONDER

Modelo / Versao: 61.08.310.000

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Organizador plastico Indicado para acondicionar pecas e acessoérios de pequeno porte,
material de pesca, parafusos, pregos, porcas, remédios, entre outros Possui 64 gavetas, 4 suportes para parede e capacidade para 13
kg. Comprimento do organizador para ferramentas:505,0 mm Largura do organizador para ferramentas:160,0 mm Altura do
organizador para ferramentas:400,0 mm Material do organizador para ferramentas:Polipropileno Cor do organizador para
ferramentas:Preto/amarelo com bandejas transparente Capacidade de carga:13 kg

218 GAVETEIRO MOVEL UNIDADE 7 R$ 449,0000 R$ 3.143,0000
Marca: VONDER

Fabricante: VONDER

Modelo / Versao: 61.27.108.311

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estante metdlica com 108 gavetas modelo pratico n® 3 Indicada para organizar e
acondicionar pegas, ferragens, parafusos e afins. Com capacidade maxima de carga de 216 kg. Possui estrutura metdlica pintada que
proporciona maior resisténcia a corrosdo/oxidacdao. Acompanha gaveteiros.Material da estante:Estrutura em chapa metalica Cor da
estante:Preta Altura da estante:150,0 cm Largura da estante:101,5 cm Profundidade da estante:15,5 cm Cor das gavetas da
estante:Azul Quantidade de gaveteiros da estante:108 gaveteiros Tamanho dos gaveteiros da estante:N° 3

Total do Fornecedor: R$ 6.513,8000
26.353.067/0001-01 - SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDA - EPP

ItemDescrigao Unlda_de de Quantidade V_alpr_ Valor Global
Fornecimento Unitario
1 ALICATE TRAVADOR UNIDADE 18 R$ 712,0000 R$ 12.816,0000

Marca: CEM
Fabricante: CEM
Modelo / Versao: DT-3376
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperimetro digital, CAT III-600V.

6 REGULADOR TENSAO UNIDADE 20 R$ 449,9800 R$ 8.999,6000
Marca: GRATTEN
Fabricante: GRATTEN
Modelo / Versao: APS3003D
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentagdo varidvel de 0 a 30V e 0 a 3A.

8 REGULADOR TENSAO UNIDADE 15 R$ 1.650,0000 R$ 24.750,0000
Marca: Siglent
Fabricante: Siglent
Modelo / Versao: SPD3303C
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: fonte de alimentagdo com duas saidas variaveis de 0 a 32V e 0 a 3A e uma saida fixa
de 5V/3A. Configuragdo para modo série e paralelo.

10 GERADOR UNIDADE 15 R$ 1.520,0000 R$ 22.800,0000
Marca: Siglent
Fabricante: Siglent
Modelo / Versao: SDG810
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funcgdes arbitrarias de 10MHz, 01 canal, 125MSa/s de taxa de amostragem,
14 bits de resolugdo.

Total do Fornecedor: R$ 69.365,6000

26.355.949/0001-06 - OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - ME

ItemDescrigcao Unida_de de Quantidade V_alf)r_ Valor Global
. Fornecimento Unitario
19 OSCILOSCOPIO UNIDADE 6 R$ 5.750,0000 R$ 34.500,0000

Marca: TEKTRONIX
Fabricante: TEKTRONIX
Modelo / Versao: P5205A
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Ponta de prova diferencial de alta tensdo 1,3 kV / 100 MHz para osciloscopio.
Caracteristicas técnicas: Atenuacdo de 500x e 50x, tensdo maxima de 1.300 V (DC+pico AC), largura de banda de 100 MHz,
resisténcia de entrada de 10 megaohms, capacitancia de entrada menor que 2,0 pF, comprimento do cabo 1.8m, condigdo de uso
1.000V CAT II. Demais condigGes: Assisténcia técnica no Brasil autorizada pelo fabricante do equipamento. Garantia com duragdo
minima de um ano, do proprio fabricante do equipamento, que devera possuir estrutura para assisténcia técnica (reparo e calibragdo)
no Brasil.

Total do Fornecedor: R$ 34.500,0000

53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

ItemDescrigao Unlda'de de Quantidade v?'?': Valor Global
Fornecimento Unitario
9 REGULADOR TENSAO UNIDADE 12 R$ 766,1800 R$ 9.194,1600

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Modelo / Versao: FA-3030

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ¢ Descricdo A fonte de alimentagdo FA-3030 foi especialmente desenvolvida para
pesquisas cientificas, desenvolvimento de produto, laboratério, universidades, faculdades, e eletronica. A tensdo e a corrente dos 2
canais, podem ser reguladas continuamente dentro do valor nominal e o canal fixo possui tensdo de 5V/3A. Este instrumento é
amplamente utilizado devido a sua alta precisao, durabilidade, e seu circuito de protegdo de sobrecarga, curto-circuito e inversdo de
polaridade, modo de operagdo em série e paralelo. « Destaques Modos de operagdo em série, paralelo, corrente constante, e tensdo
constante saida fixa de 5V/3A, circuito de protecdo contra sobrecarga, curto-circuito e inversdao de polaridade, alca para transporte,
bornes de saida compativeis com pinos banana e forquilha, alimentagdo bivolt (selegdo através de chave). e Aplicagbes Pesquisa
cientifica, desenvolvimento de produto, laboratério, universidades, faculdades, eletronica, assisténcias técnicas, entre outros e
EspecificagGes Display: LED de 3 digitos quadruplo Indicacgdo do método de operagdo Tensdo constante (CV) ou Corrente constante
(CC) através de LED Chaves de selecdo do modo de operagdo conjunto (Série, Paralelo ou independente) Modos de operagdo em
conjunto Série ou Paralelo, para duplicagdo da Tensdo ou corrente. Modos de operagdo Tensdo Constante (CV) e Corrente Constante
(CC) Método de resfriamento: Ventilagdo forcada Protecdo de entrada: Fusivel de vidro Consumo Maximo: 150W Faixa de corrente: 0
a 3A (modo independente) / 0 a 6A (modo paralelo) Precisdo: £2% +2 digitos Regulagdo de linha: 0,2% + 2mA Regulagdo de Carga:
< 0,2% + 3mA (< 3A) ; £ 0,2% + 3mA (> 3A) Ripple e Ruido: < 3mA rms < 3A) ; < 6mA rms (> 3A) Faixa de tensdo: 0 a 32V
(modo independente) / 0 a 64V (modo série) Precisdo: +1% +2 digitos Regulagdo de linha: < 0,01% + 2mV Regulagdo de Carga:
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0,01% + 3mV (< 3A) ; 0,01% + 3mV (> 3A) Ripple e Ruido: < 0,5mV rms (< 3A), < 1,0mV rms (> 3A) Tensdo da saida fixa: 5V +
2,5% Corrente da saida fixa: 3A Regulagdo de linha: < 0,02% + 2mV Regulagdo de Carga: <0,1% Ripple e Ruido: 0,5mV rms
Garantia: 12 meses e Itens Fornecidos Cabo de alimentagdo Manual de instrugbes 2 pares de cabos pino banana/jacaré Garantia 12
meses

Total do Fornecedor: R$ 9.194,1600

57.582.793/0001-11 - FESTO BRASIL LTDA

ItemDescricao Unida_de de Quantidade V_alpr_ Valor Global
- Fornecimento Unitario
22 ESTAGCAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 16.980,0000

16.980,0000
Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: 13112564_D:AM/MPS-STATIONS Distributing
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de distribuicdo A estagdo deverd ser montada sobre gabinete em ago com
tratamento anti corrosivo e pintura epoxi provido de 04 rodizios giratérios sendo 02 travantes, com dimensGes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio para
a montagem dos mddulos com dimenses compativeis com o gabinete. A Estagdo devera incluir pelo menos os seguintes modulos e
componentes: 01 Magazine de pecgas (camisas) com atuador de dupla agdo pneumatico (curso aproximado: 75 mm, didametro
aproximado: 20 mm) com sensores magnéticos para deteccao das posicGes de fins de curso do cilindro, reguladoras de fluxo para
controle de velocidade e um sensor Optico para detecgdo de presenga de pegas; 01 Mddulo de transferéncia composto de atuador
semi rotativo 180° (totalmente ajustavel), pneumatico com fins de curso eletromecanico, sistema de sucgdo com ventosa e
dimensGes aproximadas de: comprimento: 250 mm, altura: 120 mm; 01 Sensor de vacuo com ajuste de ativagdo e sinal de saida
digital de 24 VDC; 01 Sensor Optico para recepgdo de sinais de confirmacdo da estacdo posterior; 01 filtro de ar acoplado a linha de
sucgdo do sistema de vacuo 01 Terminal de valvulas compacto composto de trés valvulas, sendo uma valvula 5/2 vias simples
solendide, uma valvula construida internamente com 2x 3/2 vias simples solendide, e uma valvula geradora de vacuo com expulsor
incorporado e indicagdo visual de acionamento. O terminal devera possibilitar ampliagdes futuras e permitir conexao com protocolos
de rede AS-interface ou Profibus DP; 01 Terminal de I/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso com
barramento de alimentagdo 24Vdc, indicagdo de acionamento das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para
conexdo com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar comprimido composta de filtro de ar, regulador de pressdo através de manipulo
com sistema de trava e valvula de abertura e fechamento para passagem de ar comprimido; O painel de controle devera ser utilizado
como interface homem-maquina para controle das estagbes de manufatura. O painel deverd ser conectado a um controlador via
interface SysLink. Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08 saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botGes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O painel de controle devera possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botGes
pulsadores: START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01 chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles
START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O sistema composto acima, devera possuir integracdo com o item do edital - Painel
com controlad~or Logico

23 ESTAGCAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 20.449,5000

20.449,5000
Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Verséo: 13112564_D:AM/MPS-STATIONS Sorting
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de Selecdo A estacdo devera ser montada sobre gabinete em ago com
tratamento anti corrosivo e pintura epoxi provido de 04 rodizios giratdérios sendo 02 travantes, com dimensGes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio para
a montagem dos mddulos com dimenses compativeis com o gabinete. A Estagdo devera incluir pelo menos os seguintes modulos e
componentes: 02 Esteiras transportadoras, curso aproximado de 360 mm dispostas de forma perpendicular uma em relacdo a outra.
As esteiras deverdo possuir guias laterais em perfil de aluminio, roletes para deslizamento da cinta transportadora, sistema de ajuste
de tensdo da cinta transportadora, base em aco anodizado com ajuste de posicdo e motores de corrente continua 24 Vdc para o
acionamento; 04 Sensores opticos 24Vdc sendo dois por reflexdo difusa e dois por barreira de luz, utilizados para detecgdo de
material nas esteiras; 01 Sensor 6ptico analdgico utilizado para medicdo da profundidade do orificio interno de pecas com range de
medigdo aproximadamente 70mm saida analdgica em tensdo de 0 a 10Vdc e saida digital programavel por meio de acionamento
manual; 01 desviador ativo com atuador semi rotativo pneumatico de dupla acdo e sensor indutivo para detecgdo da posicdo de fim
de curso, para selegdo do fluxo de material na estagdo; 01 modulo de parada e liberagdo de pecas com atuador pneumatico de
simples acdo com curso util de aproximadamente 12mm; 02 Relés para comando dos motores elétricos das esteiras com
acionamento manual; 01 sensor Optico p/ recepgao de sinais de confirmagdo da estagdo posterior; 01 Emissor éptico para emissdo de
sinais de confirmacdo para estacdo anterior; 01 Terminal de valvulas compacto composto de trés valvulas, sendo duas valvulas 5/2
vias simples solendide e uma valvula 5/3 vias duplo solendide centro fechado com indicagdo visual de acionamento. O terminal
possibilita ampliagdes futuras e opcionalmente a conexdo com protocolos de rede AS-interface ou Profibus DP; 01 Terminal de I/O
com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso com barramento de alimentagdo 24Vdc, indicagdao de acionamento
das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para conexd@o com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar comprimido
composta de filtro de ar, regulador de pressdo através de manipulo com sistema de trava e valvula de abertura e fechamento para
passagem de ar comprimido. O painel de controle devera ser utilizado como interface homem-maquina para controle das estacgdes de
manufatura. O painel devera ser conectado a um controlador via interface SysLink. Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08
saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botGes, chaves, |lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O painel de controle
devera possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores: START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O sistema composto acima,
deverd possuir integragdo com o item do edital - Painel com controlador Légico

24 ESTACAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 21.850,0000

21.850,0000
Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: _D:AM/MPS-STATIONS Processing
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de Processamento A estacdo devera ser montada sobre gabinete em aco com
tratamento anti corrosivo e pintura epoxi provido de 04 rodizios giratérios sendo 02 travantes, com dimensGes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio para
a montagem dos mddulos com dimensdes compativeis com o gabinete. A Estagdo devera incluir pelo menos os seguintes moddulos e
componentes: 01 Mesa rotativa construida em aluminio, com pelo menos 06 posigbes para acomodacdo de pecas, comandada por
motor elétrico 24Vdc com sensores capacitivos para indexacdo de posicdo e detecgdo de pegas; 01 Furadeira elétrica 24 Vdc; 01
atuador elétrico linear com movimento no eixo Z para a furadeira com duas chaves fim de curso de seguranga, possui um motor
24Vdc acoplado ao eixo; 01 Atuador eletromagnético com sensor indutivo incorporado para verificagdo de posigdo do orificio das
pecas de trabalho; 01 atuador eletromagnético de simples acdo para desvio/descarte de pecas; 01 Mddulo de relés para acionamento
dos motores elétricos; 01 Sensor Optico para recepgdo de sinais de confirmagdo da estagdo posterior; 01 Emissor dptico para emissao
de sinais de confirmacgdo para estagdo anterior; 01 Terminal de I/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 15/21



11/12/2017 ComprasNet

com barramento de alimentagdo 24Vdc, indicacdo de acionamento das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para
conexdo com o PLC; O painel de controle deverad ser utilizado como interface homem-maquina para controle das estagbes de
manufatura. O painel devera ser conectado a um controlador via interface SysLink. Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08
saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botGes, chaves, lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O painel de controle
devera possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores: START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01
chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O sistema composto acima,
devera possuir integracdo com o item do edital - Painel com controlador Légico

25 ESTAGCAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 365.700,0000

365.700,0000

Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versdao: _D:AM/MPS-STATIONS Robot
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de Robd ¢/ Montagem O equipamento serd destinado ao estudo de robdtica
industrial com foco na aplicacdo de montagem de um atuador pneumatico de simples acdo como produto final. A estacdo devera ser
alimentada com os corpos dos cilindros pneumaticos através de um alimentador por gravidade. A estacdo devera ser abastecida pelos
insumos de montagem como a tampa frontal do cilindro, a mola e o embolo. Ao receber a peca corpo o rob6é devera da inicio a
aplicacdo de montagem utilizando todos os componentes disponiveis na estagdo. A estacdo devera ser utilizada como unidade de
operagdo individual, ou em conjunto com outras estacées de trabalho com integracdo por meio de I/Os discretos para um
treinamento completo de robdtica industrial. A interligagdo com outras estacdes devera ser feita através de interfaces mecanica,
elétrica, sem fio (sinais Opticos). A estacdo devera ser montada sobre gabinete em aco com tratamento anti corrosivo e pintura epdxi
provido composto por 04 rodizios giratérios sendo 02 travantes, com dimensdes de aproximadamente 710 x 690 x 710 mm (C x L x
A). Todos os mddulos bem como a base de fixagdo do brago robético deverdo estar montados sobre um perfil de aluminio anodizado
com ranhuras a cada aproximadamente 50mm. A estacdo devera incluir os seguintes itens: 1. Um mddulo construido com base em
aluminio anodizado e 04 manipulos para fixagdo em perfil de aluminio, sem a utilizagdo de ferramentas. Este mddulo devera ser
composto por pelo menos os seguintes itens: 1.1. Um magazine de molas composto por atuador de dupla agdo pneumatico, 1.2. Dois
sensores magnéticos 24Vdc, para deteccdo dos finais de curso do atuador, 1.3. Uma valvula eletropneumatica 5/2 vias simples
solenoide para o acionamento do magazine de molas, 1.4. Uma valvula eletropneumatica 5/2 vias simples solenoide para o
acionamento do magazine de tampas, 1.5. Uma chave eletromecanica, para identificagdo de presenca de mola, 1.6. Um maddulo
magazine de tampas composto por atuador de dupla acdo pneumatico com sensores para identificacdo de fim de curso do atuador,
sensor Optico de barreira 24Vdc para identificacdo de tampas no interior do magazine, 1.7. Dois mini terminais de I/O com 04
entradas e 04 saidas digitais para conexdo dos sensores e valvulas do mddulo magazine de tampas e magazine de molas, com
conector DB15 fémea para conexdo de cabo multivias; 1.8. Um mddulo buffer para acomodagdo das tampas que sdo distribuidas do
magazine de tampas; 1.9. Um palete de 08 posigGes construido com material em aluminio para acomodagdo dos émbolos (insumo de
montagem). O palete deverd ser acomodado e um suporte de fixagdo para evitar movimentagdo durante as aplicagées com o robé. 2.
Um moadulo construido com base em aluminio anodizado e 04 manipulos para fixacdo em perfil de aluminio, sem a utilizacdo de
ferramentas. Este modulo devera ser composto por pelo menos os seguintes itens: 2.1. Um buffer de pegas com sensor o6ptico difuso
24Vdc, para recepcdo de pegas na estacdo construido em alumino anodizado; 2.2. Uma rampa construida em aluminio, com ajuste de
angulo de inclinagdo e posicionamento para recepgdo de pegas na estagdo; 2.3. Um modulo de montagem construido em aluminio
anodizado com uma posicdo de apoio de pecas e uma posicdo de indexagdo para montagem. A posicdo de indexagdo devera possuir
um pino guia de posicionamento das pecas de montagem (camisa do atuador). Além disso este mddulo devera possuir um pino guia
para indexacdo das tampas que sdo montados nas pecas, e um sensor Optico de reflexdo difusa 24Vdc; 2.4. Dois magazines
circulares de acrilico de alta resisténcia, para armazenamento de até 09 pecas circulares de 25mm de altura e 40 mm de didmetro
cada; 2.5. Um mini terminal de I/O com 04 entradas e 04 saidas digitais para conexdo dos sensores do mddulo, com conector DB15
fémea para conexdo de cabo multivias. 3. Dois terminais de I/O composto por um conector Syslink de 24 vias, um conector DB15
Fémea para conexdo de sinais analdgicos, e 02 conectores DB15 fémea para conexdo de cabos multivias de 04 entradas e 04 saidas
cada. O Terminal de I/O é equipado com suporte de fixagdo apropriado para perfil de aluminio. 4. Uma rampa construida em
aluminio, com ajuste de angulo de inclinacdo e posicionamento para recepcao de produtos acabados; 5. Uma garra eletropneumatica
com 04 posicdes de “pega” sendo uma para manipulacdo de émbolos e molas, outra para manipulagdo de tampas, e outras duas
posicBes para manipulacdo de pegas (corpo de cilindro). A garra devera ser equipada com um sensor 6ptico difuso para classificacao
de pecgas 24Vdc. Além disso devera incluir uma valvula eletropneumatica 5/2vias duplo solenoide instalada em uma base de fixagédo
em aluminio para comandar a garra. 6. Uma unidade de tratamento de ar comprimido composta de filtro de ar, regulador de pressdo
através de manipulo com sistema de trava e valvula de abertura e fechamento para passagem

26 ESTACAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$43.671,8300

43.671,8300

Marca: festo
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: _D:AM/MPS-STATIONS Storing
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de Armazenagem A estacdo devera ser montada sobre gabinete em ago com
tratamento anti corrosivo e pintura epoxi provido de 04 rodizios giratérios sendo 02 travantes, com dimensGes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio para
a montagem dos mddulos com dimensdes compativeis com o gabinete. A Estagdo devera incluir pelo menos os seguintes mddulos e
componentes: 01 Eixo elétrico rotativo acionado por motor DC com alimentagdo de 24Vdc com drive de acionamento e encoder
Optico, teclas para parametrizagdo, display de LCD para visualizacdo de informacGes de parametrizacdo, entradas e saidas digitais,
interface de comunicagdo serial e classe de protegdo IP54. Deverd estar incluso cabo de alimentagdo, cabo para conexao de I/Os e
cabo de comunicagdo; 01 Eixo elétrico linear acionado por motor DC com alimentacdo de 24Vdc com drive de acionamento e encoder.
O controlador possui teclas para parametrizagdo, display de LCD para visualizagdo de informagdes de parametrizagdo, entradas e
saidas digitais, interface de comunicacdo serial e classe de protecdo IP54. Deverdo estar incluso cabo de alimentagdo e cabo para
conexao de I/0s; 01 Sensor indutivo 24VDC, utilizado para determinar referéncia de posicéo do eixo rotativo; 03 Prateleiras com 06
posicBes cada, construida em ago com pintura em epdxi de cor branca, para armazenamento das pecas de trabalho 01 eixo linear
pneumatico com guia incorporada, composto de dois sensores magnéticos para deteccdo de posicdo de fim de curso; 01 garra
pneumatica paralela fixada ao eixo linear pneumatico, com adaptadores para manipulagdo de pecas circulares com aproximadamente
45mm de diametro; 01 mddulo buffer construido em aluminio anodizado para recebimento de pegas na estagdo; 01 Sensor Optico
com alcance de até 30mm, trés saidas digitais programaveis para detecgdo de até trés niveis de cores diferentes, com ajuste de
tolerdncia, teclas de parametrizagdo e indicagdo visual para deteccdo das pegas, e para o ajuste de tolerancia. 01 sensor optico p/
recepcdo de sinais de confirmagdo da estacdo posterior; 01 Emissor Optico para emissdo de sinais de confirmagdo para estacdo
anterior; 01 Terminal de valvulas compacto composto de duas valvulas, sendo duas valvulas 5/2 vias simples solendide. O terminal
devera possibilitar ampliagdes futuras e opcionalmente a conexdo com protocolos de rede AS-interface ou Profibus DP; 01 Terminal
de I/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso com barramento de alimentagdo 24Vdc, indicagdo de
acionamento das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para conexdo com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar
comprimido composta de filtro de ar, regulador de pressdo através de manipulo com sistema de trava e valvula de abertura e
fechamento para passagem de ar comprimido. O painel de controle deverd ser utilizado como interface homem-maquina para
controle das estagdes de manufatura. O painel devera ser conectado a um controlador via interface SysLink. Devera possuir pelo
menos 08 entradas e 08 saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves, lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverda possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botGes pulsadores: START, STOP (normalmente
fechado) e RESET 01 chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais
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disponiveis por meio de bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, deverd possuir integragdo com o item do edital - Painel com controlador Légico
27 ESTACAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 23.481,2700
23.481,2700
Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: _D:AM/MPS-STATIONS Pick & Place
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estagdo de manipulagdo Pick&Place A estacdo deverd ser montada sobre gabinete em
aco com tratamento anti corrosivo e pintura epdxi provido de 04 rodizios giratérios sendo 02 travantes, com dimensGes aproximadas
de: comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio
para a montagem dos mddulos com dimensdes compativeis com o gabinete. A Estacdo devera incluir pelo menos os seguintes
modulos e componentes: 01 manipulador cartesiano de 2 eixos lineares com reguladoras de fluxo para ajuste de velocidade de
atuacdo, e sensores magnéticos para deteccdo de posicdes de fim de curso, com sistema de vacuo incorporado, composto de valvula
geradora de vacuo, ventosa, filtro de ar e vacuostato 24Vdc com ajuste de calibragdo; 01 Moédulo de parada acoplado a esteira,
composto de atuador semi-rotativo elétrico equipado com sensor indutivo para deteccdo da posicdo de fim de curso. 01 Mddulo de
esteira com 360mm de curso util, montada em estrutura de perfil de aluminio, guias laterais em perfil de aluminio, roletes para
deslizamento da cinta transportadora, sistema de ajuste de tensdo da cinta transportadora, base em aco anodizado com ajuste de
posicdo e motor de corrente continua 24 Vdc para o acionamento; 01 Relé para comando do motor elétrico da esteira com
acionamento manual; 03 Sensores Opticos com fibra dptica para detecgdo de entrada e saida de pecas, sendo dois por reflexdo difusa
e um por barreira de luz; 01 Sensor dptico para recepcdo de sinais de confirmagdo da estagdo posterior; 01 Emissor 6ptico para
emissdo de sinais de confirmacgdo para estacdo anterior; 01 Rampa construida em perfil de aluminio, com ajuste de altura e dngulo de
inclinagdo 01 Terminal de valvulas compacto composto de trés valvulas, sendo duas valvulas 5/2 vias simples solendide e uma
valvula 2 x 3/2 vias com acionamento por solendides. O terminal devera possibilitar ampliagSes futuras e opcionalmente a conexdo
com protocolos de rede AS-interface ou Profibus DP; 01 Terminal de I/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito
impresso com barramento de alimentacgdo 24Vdc, indicagdo de acionamento das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24
vias para conexdo com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar comprimido composta de filtro de ar, regulador de pressdo através de
manipulo com sistema de trava e valvula de abertura e fechamento para passagem de ar comprimido. O painel de controle devera ser
utilizado como interface homem-maquina para controle das estagdes de manufatura. O painel devera ser conectado a um controlador
via interface SysLink. Devera possuir pelo menos 08 entradas e 08 saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves,
lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O painel de controle devera possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botGes
pulsadores: START, STOP (normalmente fechado) e RESET 01 chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles
START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de
bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O sistema composto acima, deverd possuir integragdo com o item do edital - Painel
com controlador Légico
28 ESTAGCAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 30.459,0800
30.459,0800
Marca: festo
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: _D:AM/MPS-STATIONS Fluid Muscle
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estagdo de prensagem pneumatica A estagdo devera ser montada sobre gabinete em
aco com tratamento anti corrosivo e pintura epdxi provido de 04 rodizios giratérios sendo 02 travantes, com dimens&es aproximadas
de: comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio
para a montagem dos mddulos com dimensdes compativeis com o gabinete. A Estacdo devera incluir pelo menos os seguintes
modulos e componentes: 01 Mddulo prensa composto de atuador pneumatico tipo musculo, utilizado para insergédo de medidores (ex:
termémetro, higrdmetro ou reldgio) no corpo da pega. A pressdo de inser¢do pode ser ajustada através de uma valvula proporcional
de pressdo e monitorada através de um sensor de pressdo com faixa de medigdo de 0 a 10bar saida analdgica de 0 a 10Vdc, saida
digital programavel, display de LCD para indicacdo dos valores de medicdo e teclas de parametrizagdo; 01 Mdodulo de manipulagdo
composto de atuador pneumatico giratorio com trés posigdes ajustaveis, atuador linear com guia, sistema de fixacdo através de
atuador de simples agdo de curso reduzido e mesa para transporte de pecas construida em acrilico. Todos os atuadores deverdo
possuir sensores magnéticos para deteccdo de posicdo fim de curso. Este moédulo deverd ser utilizado para transferéncia e
posicionamento de pecas para prensagem; 01 sensor dptico de reflexdo difusa, com fibra dptica para deteccdo de pecas no mddulo
de manipulagdo; 01 sensor Optico para recepcgdo de sinais de confirmagdo da estagdo posterior; 01 Emissor éptico para emissdo de
sinais de confirmagdo para estagdo anterior; 01 Terminal de valvulas compacto composto de quatro valvulas, sendo uma valvula 5/2
vias simples solendide, duas valvulas 5/3 vias duplo solendide centro aberto e uma valvula 5/3 vias duplo solendide centro fechado.
O terminal devera possibilitar ampliagdes futuras e opcionalmente a conexdo com protocolos de rede AS-interface ou Profibus DP; 01
Terminal de I/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso com barramento de alimentacdo 24Vdc, indicagdo
de acionamento das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para conexdo com o PLC; 01 Unidade de tratamento
de ar comprimido composta de filtro de ar, regulador de pressdo através de manipulo com sistema de trava e valvula de abertura e
fechamento para passagem de ar comprimido. O painel de controle devera ser utilizado como interface homem-maquina para
controle das estacGes de manufatura. O painel devera ser conectado a um controlador via interface SysLink. Devera possuir pelo
menos 08 entradas e 08 saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves, lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverda possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botGes pulsadores: START, STOP (normalmente
fechado) e RESET 01 chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais
disponiveis por meio de bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acima, devera possuir integragdo com o item do edital - Painel com controlador Légico
29 ESTACAO TRABALHO UNIDADE 1 R$ R$ 27.953,0000
27.953,0000
Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: _D:AM/MPS-STATIONS Separating
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Estacdo de Separacdo A estacdo deverd ser montada sobre gabinete em ago com
tratamento anti corrosivo e pintura epoxi provido de 04 rodizios giratdrios sendo 02 travantes, com dimensGes aproximadas de:
comprimento 650 mm, largura 360 mm e altura 750 mm. Sobre o gabinete devera ser colocado um painel perfilado de aluminio para
a montagem dos mddulos com dimensGes compativeis com o gabinete. A Estagdo devera incluir pelo menos os seguintes modulos e
componentes: 01 Mddulo de esteira com 360mm de curso Gtil, montada em estrutura de perfil de aluminio, guias laterais em perfil de
aluminio, roletes para deslizamento da cinta transportadora, sistema de ajuste de tensdo da cinta transportadora, base em acgo
anodizado com ajuste de posicdo e motor de corrente continua 24 Vdc para o acionamento; 01 Relé para comando do motor elétrico
da esteira com acionamento manual; 03 Sensores Opticos sendo dois por reflexdo difusa e um por retro reflexdo utilizados para
deteccdo de pecas na esteira; 01 Sensor indutivo utilizado para deteccdo e pecas metdlicas; 02 Desviadores ativos atuados
pneumaticamente, para selegdo do fluxo de material na estagdo; 01 Moédulo de parada e liberagdo de pegas com atuador pneumatico
de simples agdo com curso Util de aproximadamente 12mm; 03 Rampas construidas em perfil de aluminio, com ajuste de altura e
angulo de inclinacdo, para o armazenamento de pecas; 01 Emissor optico para emissdo de sinais de confirmacdo para estagdo
anterior; 01 Terminal de valvulas compacto composto de trés valvulas, sendo trés valvulas 5/2 vias simples solendide. O terminal
devera possibilitar ampliagGes futuras e opcionalmente a conexdo com protocolos de rede AS-interface ou Profibus DP; 01 Terminal
de I/O com pelo menos 8 entradas e 8 saidas, placa de circuito impresso com barramento de alimentagdo 24Vdc, indicagdo de
acionamento das entradas e saidas por LEDs e interface paralela de 24 vias para conexdo com o PLC; 01 Unidade de tratamento de ar
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comprimido composta de filtro de ar, regulador de pressdo através de manipulo com sistema de trava e valvula de abertura e
fechamento para passagem de ar comprimido. O painel de controle devera ser utilizado como interface homem-maquina para
controle das estagBes de manufatura. O painel devera ser conectado a um controlador via interface SysLink. Deverd possuir pelo
menos 08 entradas e 08 saidas digitais, sendo elas distribuidas entre botdes, chaves, lampadas, ou disponiveis por meio de bornes. O
painel de controle deverd possuir pelo menos as seguintes caracteristicas: 03 botdes pulsadores: START, STOP (normalmente
fechado) e RESET 01 chave comutadora: AUTO/MAN 04 sinalizadores a LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2 04 entradas digitais
disponiveis por meio de bornes de 4mm. 04 saidas digitais disponiveis por meio de bornes de 4mm. 02 bornes de 4mm para GND O
sistema composto acin;la, devera possuir integracdo com o item do edital - Painel com controlador Ldgico

30 PAINEL ELETRONICO UNIDADE 1 R$ R$ 33.426,3200

33.426,3200

Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versao: _D:AM/MPS-STATIONS PLC Board
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Painel com controlador Ldégico Painel de controle contendo Controlador Légico
Programavel, fonte de alimentagdo, e cabo multiplas vias para acesso das entradas e saidas. Montado sobre placa especial fabricada
em ago com pintura epoxi, alga para transporte, calhas para passagem do cabeamento e trilho DIN para fixacdo do CLP, este com
entradas digitais PNP 24 Vdc e saidas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5A. O controlador ldgico programavel
devera ser fornecido com cabo de comunicagdo entre CLP e PC e software de programacdo. Deve ser composto por um disjuntor de
protecdo, uma fonte de alimentacdo com fixagdo em trilho DIN, entrada de alimentacdo 110/220VAC automatico, e saida 24VDC 5A,
bornes de passagem (SAK) para conexdo dos sinais entradas digitais, saidas digitais e alimentagdo, facilitando assim manutencéo e
substituicdo. O Controlador Ldgico Programavel devera apresentar as seguintes caracteristicas minimas: Alimentacdo 24VDC;
Controlador Logico Programavel modular com possibilidade de expansdo para mddulos de entrada e saida e mddulos de comunicagéo;
Download de programas via Ethernet; Detecgdo automatica de cabo cross; Capacidade de 50kbyte de meméria de trabalho (dados e
programa); Tempo de ciclo aproximadamente 0,1us/bit; 12us/Word; Disponibilidade de entradas e saidas integradas a CPU: 14
entradas digitais PNP 24 Vdc e 10 sal’dasl digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5A, 2 entradas Analdgicas (0 - 10
Vdc) e 1 saida analdgica (0 - 10Vdc); Area minima para enderecamento de entradas/saidas de 1024 bytes; 6 contadores rapidos
integrados a CPU, sendo no minimo 4 com frequéncia de 100kHz; Contador PID integrado a CPU com fungdo autotune; Servigo de
comunicagdo integrado (TCP/IP, UDP, ISO on TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); Reldgio tempo real; Alimentacdo 24VDC para
encoder incluido na CPU; Cartdo de memdria opcional para transferéncia de programas, up-date de firmware ou armazenagem
adicional para qualquer tipo de dado; Classe de protecdo IP20. O software de programagdo deverda apresentar as seguintes
caracteristicas minimas: Programagéo do CLP e de Interface Homem Maquina (IHM) do mesmo fornecedor; Compativel com ambiente
grafico padrdo Windows com as seguintes caracteristicas: Windows XP Home SP3 Windows XP Professional SP3 Windows 7 Home
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit) Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32 Bit) Windows
7 Home Premium/ Professional/Enterprise (64 Bit) Windows 7 Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (64 Bit)
Linguagem de programacgao Ladder (LAD) e diagrama de blocos de fungdes (FBD); Fungdes de programagdo compativel com normal
IEC 61131; Verificagdo on-line dos programas carregados na CPU; Parametrizagdo e configuracao de Hardware, com possibilidade de
auto configuragdo online.

Total do Fornecedor: R$
583.971,0000
64.542.939/0001-60 - BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP

ItemDescrigcao Unida_de de Quantidade V_alpl: Valor Global
Fornecimento Unitario
31 ADAPTADOR CONECTOR Pacote 20 R$ 9,9200 R$ 198,4000

Marca: ZTEC
Fabricante: ZTEC
Modelo / Versao: 40 jumpers coloridos de 10 cm
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: 40 jumpers coloridos de 10 cm macho/macho para ensaios em protoboards; conexdes
de 2,54mm, material feito de cobre e plastico isolante. Garantia minima de 07 (sete) dias contra defeito de fabricagdo..
32 ADAPTADOR CONECTOR PACOTE 20 R$ 10,7800 R$ 215,6000
Marca: ZTEC
Fabricante: ZTEC
Modelo / Versao: 40 jumpers coloridos de 20 cm
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: 40 jumpers coloridos de 20 cm macho/macho para ensaios em protoboards; conexdes
de 2,54mm, material feito de cobre e plastico isolante. Garantia minima de 07 (sete) dias contra defeito de fabricacdo..
36 AMPLIFICADOR OPERACIONAL UNIDADE 30 R$ 2,1600 R$ 64,8000
Marca: TEXAS
Fabricante: TEXAS
Modelo / Versao: CA3140EZ DIP
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Amplificador Operacional CA3140EZ DIP: CIRCUITO INTEGRADO AMPLIFICADOR
OPERACIONAL 4.5MHZ; IC OP-AMP 4.5MHZ 9V/ us DIP-8; Op Amp Type:High Speed; No. of Amplifiers:1; Slew Rate:9V/ s; Supply
Voltage Range:4V to 36V; Amplifier Case Style:DIP; No. of Pins:8; Bandwidth:4.5MHz; Operating Temperature Min:-55 C; MSL:-
140 FUSIVEL VIDRO UNIDADE 100 R$ 45,8500 R$ 4.585,0000
Marca: FSC
Fabricante: FSC
Modelo / Versao: NHOO 690V 25A.
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Fusivel ultra rapido para protecdo de semi-condutores modelo NHOO 690V 25A. I2t
menor ou igual a 495 A2s.
151 CONTROLADOR UNIDADE 30 R$ 9,2100 R$ 276,3000
Marca: ATMEL
Fabricante: ATMEL
Modelo / Versao: Attiny85
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Microcontrolador Attiny85 em invélucro DIP
178 RESISTOR CARBONO UNIDADE 30 R$ 0,3400 R$ 10,2000
Marca: ZTEC
Fabricante: ZTEC
Modelo / Versao: LDR 5MM
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Resistor varidvel conforme incidencia de luz (LDR), dois terminais e diametro de 5mm
180 SENSOR ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 6,5700 R$ 197,1000
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN
Modelo / Versao: HCSR04
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de Distancia Ultrass6nico, com circuito pronto com emissor e receptor acoplados
e 4 pinos (VCC, Trigger, ECHO, GND) para medicdo. Especificagcdes: - Alimentagdo: 5V DC - Corrente de Operagdo: 2mA - Angulo de
efeito: 15" - Alcance.: 2cm ~ 4m - Precisdo.: 3mm

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 18/21



11/12/2017 ComprasNet

184 SENSOR ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 12,6900 R$ 380,7000
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN
Modelo / Versdao: DS18B20
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de temperatura digital a 1-fio (DS18B20). Fonte de alimentagdo entre 3.0V e
5.5V. Fai3<a de medicao ge temperatura de -55"°C a +125"C. Precisdo de _0.5"C entre -10"C a +85"C
187 MODULO ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 4,2800 R$ 128,4000
Marca: MTX
Fabricante: MTX
Modelo / Versao: Sinaleiro LED 22 mm
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinaleiro LED 22 mm; com lémpada LED na cor amarela integrada ao corpo;
Alimentagdo em 24 Vac/Vcc; Dimensoes: 51 x 30,5mm; Fixagdo rosca com porca; Grau de Protegdo IP65; Categoria de sobre tensdo
III; Umidade 45% ~ 85%; Temperatura de operagdo -5°C ~ +40°C; Corrente operacional nominal <20 mA; Vida util minima de
30000 h; Bilho > 60 cd/cm2. Padrdo de furo didmetro 22,3 mm. Deve atender as normas IEC 60529 e IEC 60947-5-1 e certificacdo
CE. Gara,ntia de 01 ano._
188 MODULO ELETRONICO UNIDADE 15 R$ 4,6600 R$ 69,9000
Marca: MTX
Fabricante: MTX
Modelo / Versao: Sinaleiro LED 22 mm
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinaleiro LED 22 mm; com lampada LED na cor azul integrada ao corpo; Alimentagdo
em 24 Vac/Vcc; Dimensdes: 51 x 30,5mm; Fixagdo rosca com porca; Grau de Protegdo IP65; Categoria de sobre tensdo III; Umidade
45% ~ 85%; Temperatura de operagdo -5°C ~ +40°C; Corrente operacional nominal <20 mA; Vida util minima de 30000 h; Bilho >
60 cd/cm?2. Padrdo de furo didmetro 22,3 mm. Deve atender as normas IEC 60529 e IEC 60947-5-1 e certificagdo CE. Garantia de 01
ano.
189 MODULO ELETRONICO UNIDADE 15 R$ 4,7800 R$ 71,7000
Marca: MTX
Fabricante: MTX
Modelo / Versao: Sinaleiro LED 22 mm;
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinaleiro LED 22 mm; com ladmpada LED na cor branca integrada ao corpo;
Alimentagdo em 24 Vac/Vcc; Dimensoes: 51 x 30,5mm; Fixagdo rosca com porca; Grau de Protegdo IP65; Categoria de sobre tensdo
III; Umidade 45% ~ 85%; Temperatura de operagdo -5°C ~ +40°C; Corrente operacional nominal <20 mA; Vida util minima de
30000 h; Bilho > 60 cd/cm2. Padrdo de furo didmetro 22,3 mm. Deve atender as normas IEC 60529 e IEC 60947-5-1 e certificacdo
CE. Gara’ntia de 01 ano.
190 MODULO ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 4,2600 R$ 127,8000
Marca: MTX
Fabricante: MTX
Modelo / Versao: Sinaleiro LED 22 mm
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sinaleiro LED 22 mm; com lampada LED na cor verde integrada ao corpo; Alimentagdo
em 24 Vac/Vcc; Dimensdes: 51 x 30,5mm; Fixagdo rosca com porca; Grau de Protegdo IP65; Categoria de sobre tensdo III; Umidade
45% ~ 85%; Temperatura de operagdo -5°C ~ +40°C; Corrente operacional nominal <20 mA; Vida util minima de 30000 h; Bilho >
60 cd/cm?2. Padrdo de furo didmetro 22,3 mm. Deve atender as normas IEC 60529 e IEC 60947-5-1 e certificagdo CE. Garantia de 01
ano.
199 TERMISTOR UNIDADE 30 R$ 0,4000 R$ 12,0000
Marca: ZTEC
Fabricante: ZTEC
Modelo / Versao: Termistor NTC
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Termistor NTC de 2K e 1/10W com variagdo de 1% suporta temperaturas entre -40 "C
e +105 "C, didmetro de 5mm
200 CABO TERMOPAR UNIDADE 15 R$ 63,7000 R$ 955,5000
Marca: ZTEC
Fabricante: ZTEC
Modelo / Versao: Termopar tipo J.
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Termopar tipo J. Flexivel, com ponteira em latdo e diametro 8mm, com mola, e
baioneta rosqueada sobre a mola para fixagdo. Faixa de temperatura 0 a 200°C. Cabo de extensdo tipo J, com tranga de cobre
estanhado, comprimento de 2m.AToIerénica +/- 1,5°C. Certificado de calibragdo. Garantia 01 ano.
206 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 100 R$ 0,6900 R$ 69,0000
CONEXAO
Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versdao: TRANSISTOR TIP 41C
Descrigcdo Detalhada do ObjetP Ofertado: TRANSISTOR TIP 41C -ENCAPSULAMENTO TO-220
207 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 100 R$ 0,7900 R$ 79,0000
CONEXAO
Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versao: TRANSISTOR TIP 42C
Descricdo Detalhada do ObjeEo Ofertado: TRANSISTOR TIP 42C -ENCAPSULAMENTO TO-220
208 EQUIPAMENTO ELETRONICO - PAINEL UNIDADE 20 R$ 2,8300 R$ 56,6000
CONEXAO
Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versdao: TIP35C
Descricéo Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSISTOR, TIPO TIP35C.
213 SENSOR ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 6,4900 R$ 194,7000
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN
Modelo / Versdao: HC-SR04
Descrigé’llo Detalhada cA|o Objeto Ofertado: Sensor de Distancia Ultrassdnico HC-SR04
214 MODULO ELETRONICO UNIDADE 20 R$ 26,4600 R$ 529,2000
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN
Modelo / Versdao: RS232 HC-05
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Mddulo Bluetooth RS232 HC-05
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215 SENSOR ELETRONICO UNIDADE 20 R$ 31,5500 R$ 631,0000
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN
Modelo / Versdo: 1/2° YF-S201 .
Descrigé’llo Detalhada cA|o Objeto Ofertado: Sensor de Fluxo de Agua 1/2° YF-S201
219 MODULO ELETRONICO UNIDADE 10 R$ 279,8200 R$ 2.798,2000
Marca: MICROCHIP
Fabricante: MICROCHIP
Modelo / Versao: Gravador e Depurador
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador e Depurador para Microcontroladores PIC devera ser compativel com uma
variedade de microcontroladores PIC/dsPIC de varias familias; deve ser compativel como ICD-2 da Microchip; ser alojado em uma
caixa plastica resistente, com todos os cabos necessarios e uma placa para gravagao de componentes de varios tamanhos (Header);
suportar microcontroladores das familias PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24 e DSPIC com memoria flash; deve permitir conexdo
ICSP padrdo Microchip, ser compativel com MPLAB 8.9, ter Buffers de saida soqueteados; permitir depuragdo: execugdo do programa
passo-a-passo e break points; ter comunicagdo USB; ser acompanhado de soquetes para gravacao de PICs de 8, 14, 18, 28 e
40pinos; Acessoérios que acompanham o gravador: cabo USB, cabo de gravagdo in-circuit (RJ12 RJ12), header com soquete torneado,
para gravagao de microcontroladores de diferentes tamanhos, CD contendo softwares e drivers.
220 CONTROLADOR UNIDADE 10 R$ 16,9900 R$ 169,9000
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN
Modelo / Versao: Motor Shield L293D
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Motor Shield L293D Driver Ponte H para Arduino Especificagdes: - Chip: 293D
(Datasheet) - Pode controlar 4 Motores DC, 2 Motores de Passo ou 2 Servos. - Tensdo de saida: 4,5-36V - Corrente de saida: 600mA
por canal - Até 4 motores DC bi-direcional com selegdo individual de velocidades de 8 bits (cerca de 0,5% de resolugdo). - Até 2
Motores de Passo (Unipolar ou Bipolar) com bobina unica, dupla ou passos interlagcados. - 4 Pontes H: 0,6A por Ponte (1,2A de pico)
com protegdo térmica e diodos de protegdo contra retro-alimentagdo. - Resistores Pull Down mantem motores desativos durante a
entrada de alimentagdo. - Botdo de Reset Arduino disponivel no topo da placa. - Terminais em bloco de 2 pinos e jumper para
conexdo de alimentagdo externa.
223 MODULO ELETRONICO UNIDADE 30 R$ 10,8100 R$ 324,3000
Marca: TOWER
Fabricante: TOWER
Modelo / Versao: Servo Motor 9g 180°.
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servo Motor 9g 180°.

Total do Fornecedor: R$ 12.145,3000
67.718.783/0001-14 - SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP

ItemDescrigao Unlda'de de Quantidade v?'?': Valor Global
. Fornecimento Unitario
17 MULTIMETRO UNIDADE 20 R$ 2.270,1700 R$ 45.403,4000

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Modelo / Versao: MINIPA
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Multimetro Digital - Com as seguintes caracteristicas minimas: Display Principal: LCD 4
4/5 Digitos, 50.000 Contagens,(Selecionavel para 5 4/5 Digitos, 500.000 Contagens para Tensdo DC e 5 Digitos, 99.999 Contagens
Hz); Display Secundario: 4 digitos, 10.000 contagens. Alta Precisdo Basica DCV de 0.02%; Funcdo VFD (PWM); Taxa de Amostragem:
4 4/5 digitos modo rapido: 5 por segundo nominal; 5 4/5 digitos modo estavel: 1.25 por segundo nominal. Barra Grafica 41
Segmentos: 60 por segundo maximo. LCD Retro-iluminado: Desligamento automatico apés 30s. Auto Power Off: Aprox. 17 minutos
ou desabilitado. Indicagdo de Polaridade Automatica. Registro de MAX / MIN / AVG. Data Hold. Modo Relativo (Zero). Fungdo Crest
(Peak Hold) de 1ms para Tensdo e Corrente. Medida de % para corrente de 4-20mA. Funcdo dBm. Adverténcia de Entrada
BeepJlack(Conexao incorreta das pontas de prova). True RMS (AC / AC+DC). Conformidade: EN61010-1 (IEC61010-1) para CAT IV
1000V. EMC: Projetado em conformidade com EN61326. PROTECAO DE SOBRECARGA: 0.44A/1000V, IR 10kA ou melhor, Fusivel F.
11A/1000V, IR 20kA ou melhor,~Fu5|’ve| F. V, mV, W & outras: 1050Vrms, 1450Vpico. TENSAO AC: Faixas:500.00mV, 5.0000vV,
50.000V, 500.00V,1000.0V; TENSAO AC & AC + DC: Faixas: 500.00m

Total do Fornecedor: R$ 45.403,4000

68.392.042/0001-59 - SNUMAM SERTEC ELETRONICA - EIRELI - EPP

ItemDescrigao Umda'de de Quantidade V_al9r_ Valor Global
Fornecimento Unitario
4 CONTROLADOR UNIDADE 20 R$ 2.028,7500 R$ 40.575,0000

Marca: WEG
Fabricante: WEG
Modelo / Versao: TPW04-114BR-A
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador Légico Programavel (CLP). Tensdo de alimentagdo 220 VCA. 12 entradas
digitais integradas com tensdo de 24 Vcc, 08 saidas digitais integradas a relé (corrente 2A). Acompanha software e cabo de
comunicagdo entre CLP e computador. Garantia: 2 Anos contra defeitos de fabricagdo. Prazo de Entrega: Até 30 dias apds
recebimento da nota de empenho. Validade da proposta: 60 dias corridos.
13 INVERSOR DE FASE DE CORRENTE UNIDADE 15 R$ 2.286,0000 R$ 34.290,0000
ELETRICA
Marca: WEG
Fabricante: WEG
Modelo / Versao: CFW500B10P0T4DB20
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Inversor de frequencia para acionamento de motor de indugao trifasico 5cv 10A. Tensdo
de alimentacdo 380-480V - 60Hz. 4DI 1AI 2DO 1AO0 Porta serial RS-485. Comunicagdo MODBUS RTU. IHM. Acompanha Software.
Garantia: 1 Ano contra defeitos de fabricacdo. Prazo de entrega: Até 30 dias contados do recebimento da nota de empenho. Validade
da proposta: Até 30 dias corridos.
Total do Fornecedor: R$ 74.865,0000

R$

Valor Global da Ata: 1.118.865,6200
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