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IDENTIFICACAO DAS PARTES

CONTRATANTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA E
TECNOLOGIA CATARINENSE

CNPJ: 10.635.424/0008.52
RUA VIGARIO FREI JOAO, 550 - LUZERNA - SC

CEP: 89609-000

CONTRATADA
PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
Rua Augusto Stephanus, 121 - Bela Vista - Erechim/RS
CNPJ: 17.340.160.0001.82
CEP: 99704-082

Fone: (54) 3712.0836 - 92355450
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SIMBOLOGIA

ABGE: Associagao Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental
ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ART: Anotacgao de Responsabilidade Técnica

BPS: Boletins de Perfil de Sondagens

IN: Instrugdo Normativa

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora

SP: Sondagem a Percusséao

SPT: Standard Penetration Test (Teste de Penetragdo Padrao).

N : Numero de Golpes
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1 - INTRODUCAO

A Pavibras Empreendimentos, tem a satisfacido de apresentar este relatorio técnico
com os resultados de 31 furo(s) de sondagem de simples reconhecimento de solo com
Ensaio de SPT para investigacdo geoldgica geotécnica, totalizando a metragem de 191,20m
metro(s), executada entre os dias 14/11/2016 e 05/12/2016, no endere¢co Rua Vigario Frei
Jodo, 550 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE, CAMPUS LUZERNA/SC

2 - OBJETIVO

Os trabalhos de geotecnia integram e complementam a evolugdo do
empreendimento, e tém por finalidade o levantamento, a identificagdo e a documentagao
dos principais elementos, tais como a definicdo do material ensaiado, que consistem em
indicativos da qualidade dos solos analisados. Sao definidos a partir de ensaio de
penetracdo padrao e coleta de amostras, assim como a identificacdo do impenetravel em
alguns pontos pré-definidos pela contratante.

A sondagens de simples reconhecimento de solo pelo método SPT (standard
penetration test), na qual, determina o indice de resisténcia a penetracao, foi executada de
acordo com as normas NBR - 6484 de 02/2001, NBR - 6502 de 09/1995, NBR - 8036 de
06/1983 e NBR 9603 de 09/1986.

O método SPT tem como objetivo determinar o tipo de terreno em estudo, as

camadas constituintes, a resisténcia destas camadas e o nivel d'agua do lencol freatico.

3 - MATERIAIS E METODOS

Para realizacdo das sondagens de simples reconhecimento de solo pelo método SPT
(standard penetration test), na qual se determina o indice de resisténcia a penetragéo,

expressa em N (numero de golpes), sdo utilizados os seguintes equipamentos:
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- Tripé/torre desmontavel com roldana e guincho;

- Conjunto motor bomba com bomba centrifuga;

- Tubo de revestimento com didmetro interno de 63,5 mm;

- Amostrador tipo SPT com didmetro externo de 50,8 mm e didmetro interno de 34,9
mm, com comprimento de 45 cm;

- Martelo de cravagéo com peso de 65 kg e altura de queda de 75 cm;

- Tubo de descida Schedule - 80 com didmetro de 1\";

- Trado-concha com didmetro de 100 mm;

ROLDANA

TRIPE

.

HASTE

FURO DE 2 1/2"

BARRILETE

Figura 1 - Figura ilustrativa do conjunto de sondagem a Percussdo.

O método executivo da sondagem SPT inicia-se com trado cavadeira (concha) até a
profundidade de 1,00 metros.

O ensaio SPT é iniciado apés o primeiro metro, sendo que ele determina a
resisténcia nos 45,00 centimetros iniciais de perfuracao divididos em 3,0 partes iguais de
15 centimetros.

ApOs a realizagdo do ensaio de penetragado (SPT), o amostrador é retirado do furo
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para abertura do barrilete e retirada da amostra verificando a composicédo do tipo material

coletado.

Através do numero de golpes,

representados na tabela abaixo.

obtém-se o0s parametros geotécnicos

TAB 1 — Avaliac@o dos Pardmetros de Resisténcia em Fungdo do SPT
Tabela do Anexo A da NBR 6122 - Projeto e Execu¢do de Fundagdes.

Solos N° de Golpes N Indice de Consisténcia | Coesio niio Drenada
(SPT) (IC) Su (Kg/cm?)
ARGILAS
Muito mole <2 Y0 <0,1
Mole 3as 0-0,25 0,1 -0,25
Média 6alo 0,25-0,5 0,25-0,5
Rija 11al9 0,5-0,75 0,5-1,0
Dura >19 0,75-1,0 1,0-2,0
AREIAS Grau de Compacidade | Angulo de Atrito (¢)
(GO)
Fofa <4 0 < 0,1
Pouco Compacta 5a8 0-0,25 0,1-0,25
Médiamente Compacta 9al8 0,25-0,5 0,25-0,5
Compacta 19 a40 0,5-0,75 0,5-1,0
Muito Compacta > 40 0,75-1,0 1,0-2.,0

TAB 2 — Avaliacdo dos Parametros de Resisténcia e de deformabilidade em Fung¢ao do SPT
(correlacdes empiricas — uso limitado a estudos preliminares).

Areias e Solos Arenosos

Compacidade Yy(t/m? | C(t/m? 0° E ( t/m?) \%
Fofa 1,6 0 25-30 100 - 500
Pouco Compacta 1,8 0 30-35 | 500 - 1400
Medianamente Compacta 1,9 0 35-40 | 1400-4000 | 0,3a04
Compacta 2,0 0 40 -45 | 4000 - 7000
Muito Compacta >20 0 > 45 > 7000
Argilas e Solos Argilosos
Consisténcia Yy(t/m3 | C(t/m? 0° E’ (t/m?) \%
Muito Mole 1,3 0-12 0 30-120
Mole 1,5 1,2-2,5 0 120 - 280
Média 1,7 2,5-5,0 0 280 - 500 0,4a0,5
Rija 1,9 5,0-15,0 0 500 - 1500
Dura >2,0 > 15,0 0 > 1500
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Obs.: Para solos argilosos normalmente adensados
C.=0,009 (LL — 10%)

Sendo:

Y = Peso Especifico Natural do Solo

® = Angulo de Atrito Interno
C = Coesiao
E = Médulo de Elasticidade (Nao Drenado)
E’= Moédulo de Elasticidade (Drenado)

v = Modulo de Poisson

TAB 3 - Avaliacdo de Parametros dos Solos em Fungdo do Estudo de

Consisténcia (Bowles — 1997)

(correlacdes empiricas — uso limitado a estudos preliminares).

Compacidade ou

Caracteristica Compacidade
Muito Fofa Fofa Média Compacta Muito Compacta
Densidade Relativa 0 0,15 0,35 0,65 0,85-1,0
SPT 0 4 10 30 50

0 (graus) 25 - 30° 27 - 32° 30 - 35° 35 -40° 38 -43°

v (tf/m?) 1,12-1,60 [1,44-1,76|1,76-2,08 | 1,76 2,24 2,24 - 2,40
Caracteristica Compacidade

Muito Mole Mole Média Rija Muito Rija Dura

qu 0 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0

SPT 0 2 4 8 16 30

v (tf/m?) 1,60-1,92| 1,76 — 2,08 1,92 -2,24

TAB 4 — Relacgdo entre consisténcia e resisténcia a partir de verificagdo no campo (Simons)

(correlacdes empiricas — uso limitado a estudos preliminares).

Consisténcia | Critério de Verificagao Resisténcia ndo — drenada ao
Cisalhamento (KN/m?)

Muito Rija | Quebradica ou muito dura >150

Rija Nao pode ser moldada com os dedos 75 - 150

Média Pode ser moldada com os dedos, fazendo-se a forca 40 -175

Mole Facilmente molddvel com os dedos 20-40

Muito Mole | Flui entre os dedos quando espremida <20
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TAB 5 — Valores de Médulo de Elasticidade para diferentes tipos de solos (UFV)
(correlacdes empiricas — uso limitado a estudos preliminares).

Solo E (Kgf/cm®)

1. Argila

Muito mole 3-30

Mole 20 —-40

Média 45-90

Dura 70 — 200

Arenosa 300 — 425
2. Areia

Siltosa 50 - 200

Fofa 100 - 250

Compacta 500 — 1000
3. Areia e Pedregulho

Compacto 800 — 2000

Fofo 500 — 1400
4. Silte 20 - 200

Para a perfuragao do trecho nao ensaiado utiliza-se o trado helicoidal e quando este
mostrar um avanco inferior a 50 mm apés 10 min de perfuracdo passa-se ao método de
perfuragao por circulagao de agua.

A cravacdo do amostrador padrdo foi interrompida quando ocorreu uma das
seguintes situagcdes conforme descritas abaixo.

- Quando em qualquer um dos trés segmentos de 15 cm, o numero de golpes
ultrapassaram 30;

- Quando um total de 50 golpes foi aplicado em toda a cravagéo do amostrador;

- Quando n&o se observou avango no amostrador durante a aplicagdo de 05 golpes
sucessivos do martelo.

As sondagens a percussao sao identificadas pela sigla SP, sendo que junto a esta
cada furo recebe a sua numeragado em ordem crescente, como exemplo SP - 01, SP - 02,
limitado ao numero de furos executados.

Seguindo-se os critérios e os parametros recomendados em norma, a sondagem a
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percussao é considerada concluida quando se atingir o impenetravel do amostrador (ver
critérios acima), e quando durante o processo de perfuracéo por circulagdo de agua for

inferior a 50 mm no periodo de 10 min.

4 - ANALISE GEOLOGICA DOS FUROS DE SONDAGEM

A area de estudos é constituida predominantemente por solos argilosos que
apresentam cor vermelha, e cascalho. Estes solos sdo produto do intemperismo fisico-
quimico das rochas igneas extrusivas (basalto) da Formacao Serra Geral. A coloragao
escura dos solos presente € devida a alta concentragdo de minerais maficos (ferro e
magnésio) provenientes da rocha mae, nestes pontos podemos ter a ocorréncia de
matacdes de esfoliagcdo ou camada mais elevada de cascalho ou rocha ou ainda uma lente
pouco alterada de uma diferenciagdo magmatica. Quanto ao numero de golpes medidos em

cada trecho de cada furo, estes apresentam uma certa homogeneidade entre eles.

Para informagbdes complementares (se necessario) do topo rochoso/cascalho e das
condi¢cbes geotécnicas da rocha, sugere-se a execugao de sondagem rotativa com coleta

de testemunhos para uma classificagdo mais detalhada dos elementos estruturais.

5 - ANEXOS

Segue anexo, perfil individual do(s) furo(s) .
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\ o o Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
T ®© c
s 2 § o o 1@ 29 3¢ == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
s @ ] I E N Penetragdo 0-30 cm
S o > spt e ~
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a0H // — Furo finalizado a 3.45m
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U
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{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
2o © o + Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § § o 1@ 29 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o ] E Penetragdo 0 - 30 cm
e o = < Nspt . ge ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 . .
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S CA COLORAGAO MARRON
1 ' \\
e
: dEHER
200 © AN
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/ T
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{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
B @ 9 ] Golpes/Penetraca Grafi i :

g _% © g -I&; olpes/Penetragao rarico & Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § o o 1@ 29 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o ] E Penetragdo 0-30 cm
e o = < Nspt Iy ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 . .
TH ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
CA COLORAGAO MARRON
E —
204 © \\ .
(o] \ ARGILA, CONSISTENCIA DURA,
12(15] 21 36 \\ COLORACAO VARIEGADA
@ 18| 30| 45| 75 >
4.0H /C/ Furo finalizado a 3.65m
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{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g % “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § o o 1@ 29 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o ] E Penetragdo 0-30 cm
e o = < Nspt Iy ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 . .

TH ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
S CA COLORAGAO MARRON
1 ' \
E e \
c N\
2.07 N a
o \\ ARGILA, CONSISTENCIA DURA,
Ej 11114(19] 33 N~ COLORAGAO VARIEGADA
i \\
@ 20|27 45| 72 /> -
408 Pl Fur’o finalizado a 3.75m
ﬁj // Impenetravel ao amostrador padrdo
Nl i
8.0H
10.04
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I —
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L
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e
L
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e
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA R wvel técnico:  Thiago Brezoli
E TECNOLOGIA CATARINENSE esponsavel tecnico: 1ago brezolin
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

1.45

3.75



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 500.55m SPT- 05
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{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g -% “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
S & § e o 12 | 29| 32 Penetragdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0- 30 cm
e o = < Nspt Iy ~
ss| 2 < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 Classificacao do solo
0.0 . .

TH ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
CA COLORAGAO MARRON
E 2021als N
e N
' (o] \ ARGILA, CONSISTENCIA DURA,
Ej 8121426 N COLORAGAO VARIEGADA
L \\
@ 2031 45|76 >
408 /é/ Furo finalizado a 3.75m
’ @ /%7’ Impenetravel ao amostrador padrdo
L
7]
8.0H
10.04
(10|
I —
12.05 —
L
14.04
e
L
16.04
e
L
17.0
(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
B R Local: LUZERNA
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PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 500.48m SPT- 06
\ e . Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E 3 § o 12 | 29| 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
s @ o] I E N Penetragdo 0 - 30 cm
2 o > spt epe ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 .
TH ARGILA, CONSISTENCIA MOLE,
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E -
C
2.0 -
(o] \ ARGILA, CONSISTENCIA RUA,
Ej 2(4(6]10 COLORACAO MARON
S [s]7]w[s] \
4.0p \
@ 8 10| 14| 24 \\
N \\ ARGILA, CONSISTENCIA DURA,
@ 12117 19| 36 - COLORACAO VARIEGADA
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i 181 30| 45| 75
//
= /4/ Furo finalizado a 6.95m
e // - -
Impenetravel ao amostrador padrdo
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10.04
i —
12.05 —
L
14.04
e
L
16.04
e
L
17.0
(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng, Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

1.45

3.45

6.95



http://www.pavibras.eng.br/
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 500.29m SPT- 07

\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g % “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § o o 1@ 29 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
s @ ] I E N Penetragdo 0-30 cm
2 o = spt Iy ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 . ’

TH ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
0o CA COLORAGCAO MARRON
E - \
c N
205 N A
(o] \\ ARGILA, CONSITENCIA DURA,
Ej 1011311730 - COLORAGAO VARIEGADA
L \\
@ 21]133|45]|78
40H //4; Furo finalizado a 3,60m
’ ﬁj /%7' Impenetravel ao amostrador padrdo
U
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8.0H
10.05
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12.04 e
L
14.04
e
L
16.04
e
L
17.0
(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
o Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE o
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

1.45

3.60



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 600.29m SPT- 08
\ e . Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § § (@] 1¢ 29 3e == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o ] E Penetragdo 0 - 30 cm
e o > < Nspt . ge ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH
1os |CAL ) ,
: - ARGILA, CONS[STENCIA MEDIA,
213147 COLORACAO MARRON
207 ¢
(o)
314|141 8
L ARGILA, CONSISTENCIA RUA,
COLORAGCAO MARRON
415] 6|11 \
4.0m N
@ 8 |10 15] 25 \\\
L @ \\ ARGILA, CONSITENCIA DURA,
12115| 18] 33 COLORAGAO VARIEGADA
\
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Ej 20130 45| 75 =
i — | -
— ‘% Furo finalizado a 6.95m
Impenetravel ao amostrador padrdo
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(" Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
~ A Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ % %

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

2.45

3.45

6.95



http://www.pavibras.eng.br/

a

GID SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRA S ||[Datainicial 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 600.26m SPT- 09
_ T Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
é o E’ § E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
= E o @© o 19 20 3@ Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
~§ g g 3: E Nspt Penetragdo 0- 30 cm — -
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH
. |ea
—_— ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
E —— -
2133|686 COLORACAO MARRON
c \\
2.07
° |
S0 [\
4.0 \
@ 7110l 121 22 > ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA A RIJA,
L / COLORAGCAO MARRON
= [+ ]e] ¢
6.0
8.0 N ARGILA, CONSITENCIA DURA,
13| 171 211 38 \%\ COLORACAO VARIEGADA
@ 20( 29| 45|74 >
10.05 — Furo finalizado a 9.85m
10 = e ~
10 mpenetravel ao amostrador padrdo
I —
12.05 —
L
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—
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( Cliente: (" Obra: COMERCIAL h
o Local: LUZERNA
:EN'?E—(IZTNLgL%EEiiﬁ'l:A?FNi?\lL;EACAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ % %

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

2.45

6.45

9.85



http://www.pavibras.eng.br/

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 500.35m SPT-10
\ o o Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E 3 § o 19 29 39 Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o o] E Penetragdo 0-30 cm
e o = < Nspt . ge ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 . ,
TH ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
CA COLORAGAO MARRON
E e
ARGILA, CONSISTENCIA DURA,
Ej 12115118 33 Q\ COLORAGAO MARON
@ 19 27| 45| 72 />
U ~ —
4.0 Furo finalizado a 3.85m
@ // Impenetravel ao amostrador padrdo
L
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(10|
I i
12.04 e
L
14.04
e
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16.04
e
L
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(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

1.45

3.85



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: __07:45 |Cota: 500.23m SPT-11

\ e . Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § § (@] 1¢ 29 3e == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
s @ ] I E N Penetragdo 0 - 30 cm
2 o > spt epe ~
ss| 2 < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 Classificacao do solo

0.0 TH
H s CA_ ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
e ~
E 213136 ‘ COLORACAO MARRON
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o
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@ 7 |10 18] 28 \
407 \ \ ARGILA, CONSITENCIA RUA,
\ COLORACAO VARIEGADA
9 [15] 25|40 \\
@ 21132145\ 77 —
6.0F 4;74/ Furo finalizado a 5.90m
@ = Impenetravel ao amostrador padrdo
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e
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e
L
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(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
o Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsével técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE :
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ / J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

2.45

5.90



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 599.97m SPT-12
\ e e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
£S5 ® S E Golpes/Penetragdo Grafico ¢ Interior34,.9mm | Altura de queda: 75 cm
g E § § (@] 1¢ 29 3e == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o ] E Penetragdo 0 - 30 cm
e o = < Nspt . ge ~
ss| 2 < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 Classificacao do solo
0.0 TH
0 s CA
E e " >
3(4f5]09 ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
sod € COLORACAO MARRON
(o)
= [5[5]+]
@ 4 5] 712 \
400 \§\
. N
@ 12281 23|51 \\ ARGILA, CONSITENCIA DURA,
| COLORAGAO VARIEGADA
@ 19|31 45|76 o
6.0 /471/ Furo finalizado a 5.85m
Ej | Impenetravel ao amostrador padrdo
L
8.01
10.0+
I —
12.05 —
L
14.0H
e
il
16.04
e
L
17.4
(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
- ) Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsével técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civi
\_ / J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

3.45

5.85



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO

PAVIBRA S ||[Datainicial 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 599.99m SPT-13

_ e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g g s % o 12 | 29| 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
2 o o] > E Penetragdo 0- 30 cm
S o > < Nispt es -
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH
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E —
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407
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: — ~N
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i /4/ Furo finalizado a 8,70m
@ /// Impenetravel ao amostrador padrio
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO C|ENC|A Responsa’ve] técnico: Th|ag0 Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

4.45

8.70



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 595.46m SPT- 14

_ e — Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g 2 s % o 12 | 29| 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
§ g E 3: E Nspt Penetragdo 0- 30 cm — -
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH

0 s CA
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-
E 213518 \\ COLORACAO MARRON
C
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4.0
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‘ \
@ 14| 17| 231 40 \
[ -
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i /// Furo finalizado a 8,50m
@ /4/ Impenetravel ao amostrador padrio
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( Cliente: /" Obra: COMERCIAL N
Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
% J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

2.45

8.50



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 |Cota: 599.34m SPT- 15

_ e — Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetracio Grafico & Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
23 § § o 10 [ 20 | 3¢ Penetragdo 15 - 45 cm $Externo50,8mm | Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0- 30 cm
S o > < Nispt es -
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH

0 s CA
—_— ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
E ——— -
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@ 8 (101424 \
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(" Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ % J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836 http://www.pavibras.eng.br



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRA S ||[Datainicial 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 599.96m SPT- 16

_ e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § % o 19 | 29| 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
§ g g 3: E Nspt Penetragdo 0- 30 cm — -
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH

L. |ea \
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E —— ~
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i /;/ Furo finalizado a 8,30m
@ /4/ Impenetravel ao amostrador padrio
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( Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
o % %

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

2.45

8.30



http://www.pavibras.eng.br/

a

GID SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 599.89m SPT-17

_ e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § § (@] 1¢ 29 32 == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
s @ ] I E N Penetragdo 0 - 30 cm
Q2 o > < spt . ge ~
ss| 2 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 Classificacao do solo
0.0 TH

| |ea o
—_— ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
E T 11214l e COLORACAO MARRON
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= =[]+ ]|\
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4.0H COLORACAO MARRON
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6.07 N .
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15115 21|36 COLORACAO VARIEGADA
U \
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8.01
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19| 29145 74 ) Furo finalizado a 8.05m
// Impenetravel ao amostrador padrdo
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( Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
. R Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiazo Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE P : &
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

2.45

4.45

8.05



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 |Cota: 594.94m SPT- 18
_ e — Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
23 § § o 10 [ 20 | 3¢ Penetragdo 15 - 45 cm $Externo50,8mm | Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0- 30 cm
2 o > < Nspt ™ ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0 TH
s [CAL
-
E 21213]5 \\ ARGILA, CONSISTENCIA MEDIA,
sod € COLORACAO MARRON
(o)
= [+ 5]+
@ 3141519 3.45
a0k & ARGILA, CONSITENCIA RUA,
COLORACA MARRON
@ 6| 8] 816 4.45
6.07 \
@ 12|12]15] 27 \ .
ARGILA, CONSITENCIA DURA,
i J— \ COLORAGAO VARIEGADA
8.01
8 | |18|23]|28|m \
| — 9.10
241 35| 45| 80 L Furo finalizado a 9,10m
10. T Impenetravel ao amostrador padrdo
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( Cliente: /" Obra: COMERCIAL N
Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ % %

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS | [Daainical 14/11/2016_|Hora inicial:___07:45 |Cota: 599.90m SPT- 19
\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
T ®© c
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\_ % %

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br

1.45

2.45

4.45

5.95



http://www.pavibras.eng.br/

a

@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 599.67m SPT- 20

\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g -% “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § o o 1@ 29 3¢ == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
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E TECNOLOGIA CATARINENSE esponsavel tecnico: 1ago brezolin
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRA S ||[Dainical: 14/11/2016_|Hora inicial:___07:45 |Cota: 592.82m SPT-21

\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g % “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
S & § e o 12 | 29| 32 Penetragdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
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CREA/RS 160012, Eng. Civil
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Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS | [Daainical 14/11/2016_|Hora inicial:___07:45 |Cota: 587.10m SPT- 22

\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g % “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § o o 1@ 29 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0 - 30 cm
e o = < Nspt . ge ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
0.0

TH ARGILA, CONSISTENCIA RIJA,
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E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ % %

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 583.44m SPT- 23

\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
g -% “© g .b; Go|pes/Penetragao GraflCO ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
S & § Y o 12 | 29| 32 Penetragdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0- 30 cm
e o = < Nspt Iy ~
=] Z < 15cm| 15.cm | 15 cm 10 20 30 40 50 Classificacao do solo
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' o \\ COLORACAO MARON
= [ [e] N
@ 15| 21|27 48 \\ ARGILA, CONSISTENCIA DURA,
40H \\ COLORAGAO VARIEGADA
21130|45] 75 L
o] - .
B /4/ Furo finalizado a 4.90m
@ - | Impenetravel ao amostrador padrdo
L
7]
8.0H
10.04
(10|
i —
12.05 —
L
14.04
e
L
16.04
e
1 e
17.0
(Cliente: (" Obra: COMERCIAL N
o Local: LUZERNA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA Responsavel técnico:  Thiago Brezolin
E TECNOLOGIA CATARINENSE .
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: __07:45 |Cota: 583.16m SPT- 24

\ o e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
w=| ® © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
TE|l @ ° o - - i
2o © o + Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
s 2 § § o 1@ 29 3¢ == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
© o ] E Penetragdo 0 - 30 cm
e o > < Nspt Iy ~
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E TECNOLOGIA CATARINENSE esponsavel tecnico: 1ago brezolin
CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ / J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836

http://www.pavibras.eng.br
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 572.70m SPT- 25
\ e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
T ®© C
S & § S o 12 | 29| 32 Penetragdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0- 30 cm
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\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRA S ||[Dainical: 14/11/2016_|Hora inicial:___07:45 |Cota: 572.73m SPT- 26
\ e . Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
LY & S E Golpes/Penetragdo Grafico ¢ Interior34,.9mm | Altura de queda: 75 cm
—g E § § o 19| 29| 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
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Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 |Cota: 572.24m SPT- 27

\ e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & § E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
-g E § S o 12 | 29| 32 == Penetragdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
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E TECNOLOGIA CATARINENSE CREA/RS 160012, Eng. Civil
\_ / J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial; 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 [Cota: 571.70m SPT- 28
_ e — Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:
{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
sz| s © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
e
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § § (@] 1¢ 29 32 == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016_|Hora inicial: _07:45 |Cota: 572.71m SPT- 29

_ e — Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § § o 12 | 22| 3¢ Penetragdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
§ g g I E Nspt Penetragdo 0- 30 cm — -
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS Data inicial: 14/11/2016 _|Hora inicial:_07:45 [Cota; 571.94m SPT-30

\ e e Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & S E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
—g E § § o 19| 29| 3¢ Penetracdo 15 - 45 cm ¢ Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
2 o ) E Penetragdo 0- 30 cm
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\_ ) J

Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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@ SONDAGEM A PERCUSSAO
PAVIBRAS | [Daainical 14/11/2016_|Hora inicial:___07:45 |Cota: 572.27m SPT-31

\ e . Data final: 05/12/2016 |Hora Final: 18:25 |Coordenada:

{ PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT }
2| ¢ © Resisténcia a penetracao Amostrador Peso: 65 kg
3o & § E Golpes/Penetragio Grafico ¢ Interior 34,9 mm Altura de queda: 75 cm
g E § g (@] 1¢ 29 3e == Penetracdo 15 - 45 cm & Externo 50,8 mm Revestimento: 63,5 cm
ué g g Z E Nspt Penetragdo 0- 30 cm — —
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Rua Augusto Stephanus 121 | Bairro Bela Vista | Cep 99704086 | Erechim /RS | Fone (54) 3712-0836
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC ART OBRA OU SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 6164554-7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Substituicdo de ART 6035697-7

1. Responsavel Técnico
THIAGO BREZOLIN

Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2207037630
Engenheiro de Seguranca do Trabalho Registro: 127121-3-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Inst Fed de Educacgao Ciencia Tec Catarinense CPF/CNPJ: 10.635.424/0008-52
Enderego: RUA VIGARIO FREI JOAO N°: 550

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LUZERNA UF: SC CEP: 89609-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1,00 Acéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietério: Inst Fed de Educagao Ciencia Tec Catarinense CPF/CNPJ: 10.635.424/0008-52
Enderego: RUA VIGARIO FREI JOAO N°: 550

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LUZERNA UF: SC CEP: 89609-000
Data de Inicio: 14/11/2016 Data de Término: 06/12/2016 Coordenadas Geogréaficas:

4. Atividade Técnica

Execucéo
Sondagem
Dimenséao do Trabalho: 31,00 Unidade(s)

5. Observacdes

Sondagem de Solo a Percusséo (SPT)

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 LUZERNA - SC, 27 de Abril de 2017
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART:

PIET o T
ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUGAO DO CONFEA N 530/2011 OU W”/f/ 7
POR DECISAO JUDICIAL.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

THIAGO BREZOLIN
006.433.300-03
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA. Contratante: Inst Fed de Educagao Ciencia Tec Catarinense

c REA s 10.635.424/0008-52

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant na

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




Recibo de Pagamento

~ Numero: 00554772060/00000000071041/411129
y2 . Data: 06/12/2016
. Hora: 16:40:48
Banrisul

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Titulos Banrisul / Outros Bancos
Céd. Barras: 1049105115.59912712169.03569700002.5.70100000007437
Ag./Conta Débito: 0210-35.079696.0-3-TACIANO RENATO SERRAGLIO
Valor: R$ 74,37
Data Débito: 06/12/2016
Data Vencimento: 16/12/2016
CPF/CNPJ Sacado/Pagador: 904.237.200-15
Nome Sacado/Pagador: TACIANO RENATO SERRAGLIO
CPF/CNPJ Cedente/Beneficiario: 82.511.643/0001-64
Nome Cedente/Beneficiario: CREA SC

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03249EA40E38E4B1ECEA32AD08F5C2C83420

SAC: 0800 6461515  OUVIDORIA: 0800 6442200
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