S3 ARQUITETURA ENGENHARIA S/C C.N.P.J 96.778.345/0001 40

L MINISTERIO DA EDUCAGCAO

| SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

L) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
= CAMPUS LUZERNA

CONTRATO ADM 03/2018

ETAPA 23 - ESTUDO PRELIMINAR - REVISAO 1

PROJETO DE URBANISMO - PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
Coordenadas SIRGAS

Ponto 01 X = 454181.814 Y =6998843.145 Z = 562.500
Ponto 02 X = 454092.644 Y =6998835.446 Z = 562.500
Ponto 03 X = 453938.907 Y =6998714.285 Z = 533.000

A. DIRETRIZES BASICAS / SOLICITADAS ADMITIDAS EM PROJETO DEFINIDAS EM REUNIAO PRESENCIAL /
PROGRAMA DE NECESSIDADES.

ATENDER A AREA DO CONTRATO DE 1500,00M2

Fora retirado do projeto quaisquer locacdes de edificagcdes a construir (ginasio prédio
multifuncional), apenas considerado a area de projecédo da pavimentacéo da pista principal de
acesso aos prédios existentes, caracterizado conforme tabela abaixo.

Consequentemente a intervencéo delimitara legalmente apenas como uma pavimentagao
da pista existente e criagdo da passarela de acessibilidade, ndo caracterizando com uma
intervencéo urbana do campus, pois, legalmente ndo atende as exigéncias legais de uma plano
urbanistico, como vagas de estacionamento, novas edificacdes etc.

Area de “Intervencéo”.

5 —
DESCRIQAO COMP ml LARGURA m TOTAL m ESPECIFICACAO
Area de projecdo da 156,00 7,60 1.185,60 m2 Blokret piso inter-
pista rolamento / meio fio travado

e sarjeta

Area projecdo da 156,00 1,20 187,20 m2 Blokret

calcada

Area projecdo da faixa 156,00 0,70 109,20m?2 Grama esmeralda.
de servico. Locacédo de

postes de iluminagéo c/

alimentacéo.

Area de projecéo 205,80 1,60 369,28 m=2 Concreto c/ laterais
Passarela de

Acessibilidade

OBS Patio de manobras
opcional.

A ser definido pela fiscalizagdo devido ao acréscimo de area, podendo ser
otimizado pelas opg¢des abaixo:

Caso reducao do comprimento da pista no acesso como também retirada
das calhas de drenagens laterais, salientando-se que, a supressao da
mesma podera majorar muito o custo, em virtude de com as calhas vir a
surgir a possibilidade de ndo execucéao de PV, com drenagem subterranea
evitando escavacgdes canalizagdes etc. Além de aumento significativo do
cronograma executivo da obra.

Total geral de area
urbanizada / projeto
urbanistico

1.851,28 m?

OBS: Nao fora computado taludes laterais por se tratar de drea remanescente e de
consequénciadaintervencdo e ndoporareaprofetada.

Conforme entendimentos mantidos, & fato, o interesse do acesso existente de veiculos, pela
administragéo, bem como os parametros legais de acessibilidade para deficientes de PNE. Assim
a intervencéo urbana paira em dois pontos distintos: 1 e 2.

1. REGULARIZAGAO PAVIMENTAGAO E MELHORIA VIARIA DA PISTA EXISTENTE.
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Conforme solicitacao fora implantado acessos as laterais na via na parte superior do lote com
faixa de travessia de pedestres, em concreto armado com lateral direita de 1.90m e esquerda com
1.00m, com acesso de rampas de acessibilidade. Tera pintura especifica de passagem de
pedestres e sinalizacao.

Abaixo através da analise dos pontos de sondagens, n°s SP-05 / 08 / 09 /20 verifica-se a
diferenca abrupta da camada / profundidade de resisténcia caracteristica do solo entre os outros
locais de prospeccao. Como deducgéo pressupde-se atraves da observagdo das semelhancgas e
caracteristica do material. Este fato provavelmente ocorrera devido a descarte de parte de material
da terraplanagem anterior na mesma gleba em questdo, apenas em uma area previamente nao
utilizada, que ora situa se em grande parte sob o local onde transcorre o corredor da pista
existente. Ver figura abaixo.

Depesito de

Topografia anterior Terraplanagem

Perfil apds terraplanagem

Marterial criginal

Perfil natural do terreno '
Resitencia SPT abaixe dos outros pontos

Suposi¢do da situagdo atual

Grafico da suposicéo e situacéo existente o terreno.

Com graide / declividade acentuadissimo, e sem nenhuma uniformidade, a pista ora existente
nao oferece as condi¢cdes minimas de utilizagc&o, ou seja: sua declividade (Graide) totalmente sem
uniformidade, além do que configura-se acentuado, € que, por observacado vislumbra-se que
acompanha o declive do terreno existente. Além da falta de pavimentacéo especifica, e encontra-
se apenas com solo brita, sem drenagens. O que também observa-se que nao fora definida por
nenhuma norma de projetos viarios, fora realizada apenas como um acesso provisério para aos
prédios situados na parte inferior da gleba.

Para pavimentacdo da mesma, sera especificado por motivos de manutencéo, (conforme
solicitacdo da fiscalizagdo) em blocos de concreto intertravado, o que sem duvida, ao nosso ver,
reflete como melhor solucéo. Isto face aos aspectos e situagdes supra citados, que propomos o
rebaixamento do graide / declividade por motivos de regularizacao.

Além do que o bloco inter-travado oferece melhoria significativa da resisténcia da camada
de capa da pavimentacdo e é dimensionada pelo fabricante, o que contribui para menor
necessidade de refor¢co do sub leito, tornando-se uma a pista de pavimento semirrigido e néao
flexivel. Amais, seu uso implica e é viabilizado por base de areia com grau de unidade 100%, que
reflete em recalques imediatos, melhorando e minimizando ainda mais a sobre carga ao sub leito,
que ora encontra-se com sua camada de maior resisténcia bem abaixo do graide / declividade da
pista atual devido ao imaginado expurgo de material anteriormente citado.

Observa-se pelo perfil do terreno atual, a elevada declividade em trechos do terreno atual
chegando até 26,8%, portanto, sera proposto um rebaixamento do graide da pista atual pelos
Mmotivos supracitados, porém, em contra partida ocorrera e delimitacéo natural por taludes laterais
que virdo a requerer estabilizacdes e protecdes de drenagens superficiais. Tais taludes serdo
definidos na declividade de corte 1:1 e para caso de aterro, quase inexistente de 2:1. Deveréo ser
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protegidos compactados em parte, estabilizados superficialmente por plantio de grama esmeralda

€ ou batatais com calhas laterais e tela téxtil / organica etc.

Como protecédo da saia dos taludes e da pista fora proposto as calhas laterais, tais elementos
poderao vir a ser utilizados também como drenagem da prépria pista, aliviando as sarjetas e se
caso plausivel, eliminacdo de drenagem com pogos e rede subterrdnea e bocas de lobo.

®BW  \iINISTERIO DA EDUCACAO

Lateralmente em um dos lados da nova pista sera implantada calcada em piso de concreto
desempolado com juntas e acompanhada de faixas de servico para instalacdo de postes de
iluminacao ao longo de uma das laterais da via em questéo.

O ponto de extrema importancia para avaliagédo sera a terraplanagem, que provocara um
expurgo significativo de material de escavacéo, por volta estimada de 5000,00m3, o qual devera /
podera ser parte deste material depositado na parte inferior do terreno, para realizagdo de um
patio de manobras e parte de um pequeno estacionamento, o que por motivos de acréscimo de
area nao fora projetado.

2. CONSTRUGAO DE PASSARELA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE

A Passarela de acessibilidade, conforme a diferenca de desnivel acentuado
aproximadamente de 20,00m, necessitara do comprimento de 205,00m/l de projecédo com 17,00
rampas distribuidas dentro das declividades normativas, e acreditamos que tera utilizagéo por
pessoas sem deficiéncia por, como passeios, pois embora com incremento da distancia, se
tornard mais confortavel que a calcada lateral da pista de rolamento, pois sua declividade é
acentuada.

A passarela é proposta em concreto armado, com estrutura apoiada em pilares regularmente
distribuidos. Houve a preocupacéo quanto a locacgéo, pois, fora planejada para situar-se a maior
parte sobre terreno escavado e ndo suspensa, viabilizando o maximo a minimizacéo do custo.

Embora mesmo na parte escavada, existira armadura e fundacdes por tratar-se de uma
estrutura sempre interligada aos diversos patamares. A possibilidade do uso em estruturas pré
moldadas fica por ora descartada, devido a ser dimensdes especificas e pequenas quantidades
para que justifique a fabricac&o de formas especificas.

Saliente-se que também devera ser utilizada como acesso complementar por pedestres, por
se tratar de bem mais conforto devido ao declive que o passeio lateral.

Alguns patamares deverao ser cobertos com estrutura metalica especifica e telha de fibra
de vidro e ou metalica, por se tratar de uma longa extenséo de passarela (mais de 200,00m).

Luzerna (SC), Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018

Autor do projeto/
Silvio Ferreira Ramos CAU A17788-1
Representante legal da empresa Silvio Ramos Arquitetura
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B. ESTUDO DE CARACTERISTICAS DA GLEBA - APONTAMENTOS E ANALISES

CONDICOES / INFORMACOES GERAIS

A Gleba situa-se limitada por trés logradouros distintos, a Av. Rua Vigario Frei Jodo, Rua Séo
Roque e Rua da Represa, todos os logradouros com CEP 89609-000. A topografia insere-se em
um contexto de acentuado declive quando do acesso pela Av. Vigario Frei Jodo. O acentuado
declive constitui-se quando o acesso através da Av. Vigario Frei Jodo, onde a parte de area plana
na cota + 562.50, com aproximadamente 90.00m/l até o inicio do declive. Local onde esta
implantado o prédio administrativo existente com portaria de acesso.

Situada em Rodovia Estadual SC 453 entre o SENAI e Empresa de transporte, defronte ao
Centro de Eventos Sao Jodo Batista.

Embora situada na saida do portal do municipio o fluxo viario € moderado com acessos
através de faixas de acostamento com desaceleracdo. Nas coordenas SIRGAS identificadas
abaixo para superposicéo técnica da imagem:

Coordenadas SIRGAS Ponto 01

X =454181.814 Y =6998843.145 Z = 562.500
Ponto 02

X = 454092.644 Y =6998835.446 Z = 562.500
Ponto 03

X =453938.907 Y =6998714.285 Z = 533.000

A Gleba é constituida por 03 (trés) lotes cujas matriculas sdo: n° 27.656 com area de 4.445,74
m2; n° 29.870 com area de 9.095,14 m2; e, n°® 30.649 com area de 8.917,54 m2; perfazendo area
total de 22.458,42 m2. Sendo que sera 1.500,00 m2 urbanizados conforme contrato 03/2018.

A topografia da gleba, configura-se em setenta por cento em um declive acentuado com
32,00 trinta e dois metros de desnivel entre os dois acessos. Tal condigdo que provavelmente veio
a refletir em dois acessos independentes, identificados por dois logradores. Av. Vigario Frei Joao
e Rua Sao Roque.

ASPECTO E CARACTERISTICA DO SOLO

Conforme analise das sondagens, a caracteristica do solo expde uma resisténcia moderada
viabilizando pavimentacéo para trafego médio, e elucida uma provavel existéncia de um aterro em
parte do terreno.

Cabe salientar que serdo necessarios novos pontos de sondagens para atendimento a
Norma ABNT, pois as prospeccdes realizadas foram anteriores aos projeto concebido.

Na observacao dos pontos verifica-se as condigcdées de SPT abaixo. A analise refere-se aos
pontos mais proximos da pista principal.

As amostragens do SPT, as resisténcias caracteristicas variam entre os valores
correspondentes na imagem acima e resultam em caracteristicas medianas tanto para
edificagdes quanto pavimentagdes de trafego médio.

PAISAGiISMO

Quanto ao aspecto paisagistico, a area nao possui arvores de médio e ou grande porte. Uma
camada vegetal (matéria organica) de pouca densidade provavelmente oriunda nativa apds a
realizacéo da parte terraplanada. Percebe-se que ja fora realizado parte de terraplanagem por
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intuicéo e analise dos perfis de sondagens, onde as camadas e resisténcias especificas diferem

entre na suposta area terraplanada conforme anteriormente explanado.

SPT-05 SPT-08 SPT-09 |SPT-19
6,00 7,00 6,00 6,00
26,00 8,00 10,00 10,00
76,00 11,00 12,00 20,00

25,00 22,00 35,00
8,00
11,00
24,00
38,00
74,00
SPT MEDIO DOS FUROS ACIMA
36,00 12,75 22,78 17,75
RESISTENCIA ESTIMADA KG/M2
7,34 2,60 4,64 3,61

Obs: Fora obsevados todos os furos do
relatorio do SPT, e relatados apenas
nos locais proximos ao Préio e
estacionamentos, visando pré
dimensionamento para implatagtes
EDIFICAQGES EXISTENTES

O campus possui trés edificagdes: um prédio de funcionamento administrativo, dois de

funcionamento de ensino e uma substacéo.

Luzerna (SC), Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018

P
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C. ESTUDO DE INFLUENCIA DAS EDIFICAGOES CONTIGUAS

Conforme aludido anteriormente a localizacéo situada na Rodovia Estadual SC 453 entre o
SENAI e Empresa de transporte, defronte ao Centro de Eventos Sao Joao Batista. Embora situada
na saida do portal do municipio o fluxo viario € moderado com acessos através de faixas de
acostamento com desaceleracgéo.

Situada entre as edificagdes supracitadas o fluxo de acessos viario ndo & expressivo, com
acostamentos e especificamente ao acesso do IFC com alargamento de recuo para pista
secundaria de acesso.

Quanto a influéncia do Impacto de vizinhanca ndo causa maiores preocupacdes devido ao
moderado trafego do local, como também por sua localizacéo estar no inicio da estrada estadual
proximo ao portal de entrada e saida da cidade, o que obriga a uma redugéo de velocidade
significativa influenciando em melhor acessibilidade veicular para a instituicdo em questao.

Luzerna (SC), Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018
h\/O/ — 7. // X
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D. LEVANTAMENTO DAS CONDICIONANTES CLIMATICAS

O clima é quente e temperado em Luzerna. Em Luzerna existe uma pluviosidade significativa
ao longo do ano. Mesmo o més mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é
classificado como Cfa de acordo com a Kdppen e Geiger. 18.1 °C é a temperatura média em
Luzerna. A pluviosidade média anual € 1841 mm.

Janeiro | Fevereiro | Marco = Abril Maio Junho Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro = Dezembro
Temperatura 22.5 22.3 21 17.9 15.1 13.7 13.2 14.8 16.4 18.4 20.2 21.6
média (°C)
Temperatura 16.7 16.6 15.3 12.2 9.3 7.9 7.2 8.5 10.6 12.6 14 15.6
minima (°C)
Temperatura 284 28 26.7 23.6 21 19.5 19.3 21.1 22.3 24.2 26.4 27.7
maxima (°C)
Temperatura 725 721 69.8 64.2 59.2 56.7 55.8 58.6 61.5 65.1 68.4 70.9
média (°F)
Temperatura 62.1 61.9 59.5 54.0 48.7 46.2 45.0 47.3 51.1 54.7 57.2 60.1
minima (°F)
Temperatura 83.1 82.4 80.1 745 69.8 67.1 66.7 70.0 721 75.6 79.5 81.9
maxima (°F)
Chuva (mm) 196 142 126 140 136 165 107 149 193 215 120 152

Luzerna (SC), Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018

Autor do projeto/ :
Silvio Ferreira Ramos CAU A17788-1
Representante legal da empresa Silvio Ramos Arquitetura
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D. LEVANTAMENTO DAS CONDICIONANTES LEGAIS COM APRESENTAGAO DA CONSULTA DE VIABILIDADE:

De acordo com as legislacdes do municipio de Luzerna ndo € necessaria consulta de
viabilidade para projeto de urbanizacado, apenas de edificacdo. Outrossim o estudo apresentado
trata-se apenas de como anteriormente mencionado da pavimentacdo da pista ja existente e
construcdo da passarela de acessibilidade, caos em que ndo serédo sujeitos a maiores restricbes
na fase de projeto. Principalmente devido a intervencéo caracterizar-se por melhoria elementos
existentes.

E para o caso da passarela configura-se como passeio especifico para PNE, e ndo uma
edificacdo e ou construcéo cabivel de legislacdo especifica, salvo o atendimento as Normas de
Acessibilidade NBR 9050: 2015 - Acessibilidade

Sendo assim para implantagéo da intervengcdo em questao fora observado as legislagdes
Mmunicipais vigentes.

Legislacdo municipal:

. Lei complementar n® 144 do dia 05 de Abril de 2016 ('DISPOE SOBRE NORMAS R,ELATIVAS
AS EDIFICACOES DO MUNICIPIO DE LUZERNA(SC) - CODIGO DE EDIFICACOES - E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS")

Lei complementar n°® 143 do dia 05 de Abril de 2016 ('INSTITUI A LEI DE ZONEAMENTO,
PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO DO MUNICIPIO DE LUZERNA(SC)”)

LEI COMPLEMENTAR N°© 142 DE 05 DE ABRIL DE 2016 (“INSTITUI O PLANO DIRETOR DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZERNA(SC)")

O projeto também obedece a Associacao Brasileira de Normas técnicas (ABNT):
NBR 9050: 2015 - Acessibilidade

NBR 13532:1995 - Elaboracao de projetos de edificacdes — Arquitetura

NBR 6492:1994 - Representacdo de projetos de Arquitetura

ASPECTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA

A regido ja apresenta caracteristicas de consolidacado urbana. Os dois logradouros limitrofes
da Gleba e sao dotados de infraestrutura de redes com capacidade de atendimento das redes de
agua, esgoto cloacal, esgoto pluvial, energia elétrica, telefonia e outros servicos publicos
Mmunicipais para a demanda prevista. Infraestrutura usada atualmente pela instituicéo.

A instituicdo possui uma subestacdo que alimenta os prédios de salas situados na parte do
campus acessado pela Rua Sao Roque. Essa infraestrutura ja € hoje utilizada pelo campus. Infra
estrutura hoje utilizada pelas edificacdes existentes, rede internet.

OBS: Oprojeto sera protocolado com melhoria de qualificacdo da via existente, para que nédo
recaia sobre a exigéncia de estacionamentos conforme estabelece as legislacdao municipal, isto
tendo em vista ja possuir edificacbes as quais requerem quantidades de estacionamentos,
conforme anteriorrmente descrito.

ASPECTOS AMBIENTAIS

Em consulta de viabilidade fornecida pelo Municipio em questido, a zona nao se configura em
localidade de preservagcao ambiental ou area de uso especial.
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MINISTERIO DA EDUCAGCAO

SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
CAMPUS LUZERNA

CONTRATO ADM 03/2018

ETAPA 23 - ESTUDO PRELIMINAR - REVISAO 1

PROJETO DE URBANISMO - PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
Coordenadas SIRGAS

Ponto 01 X = 454181.814 Y =6998843.145 Z =562.500
Ponto 02 X = 454092.644 Y =6998835.446 Z = 562.500
Ponto 03 X = 453938.907 Y =6998714.285 Z = 533.000

Zona ZMD
Taxas ATE 2 PAV 90%

No aspecto populacional, o IFC influenciara um fluxo intenso nos horarios de pico, isto aliado
ao fato de vizinhanca do SENAI que também existe um fluxo moderado no que diz respeito aos
acessos as edificagcdes existentes.

Para dimensionamento do trafego de pavimentos torna-se desprezivel tendo em vista o
acesso ser local.

URBANIZACAO DA AREA INTERNA

A acessibilidade embora sob o acentuado declive esta prevista para interligagéo entre todos
os prédios do Campus, através de passarelas, e devera ser executada em complementagédo do
projeto existente realizado para os prédios de salas de aula localizados na parte de acesso pela
Rua Sao Roque.

A nova intervencédo urbanistica da area em questdo, sendo, melhoria da via com a
uniformizacéo do graide e colocacéo de pavimentacéo, iluminacao etc. Fora balizada visando por
uma condicdo de melhor viabilidade econdmica para os propositos solicitados. Para tanto foram
levados em conta condicionantes, como terraplanagem, drenagem, circulagdes, acessos € com
as especificagcdes discutidas em reuniédo.

Quanto as instalacdes, postes de iluminacdo, no decorrer da via existente, aliados a
iluminacado tipo arandelas nas laterais da passarela via de acesso para os prédios de salas
localizados na parte baixa.

Foram observados e levantados os seguintes dados da NBR 9050 para determinagcdo das
dimensdes das calcadas:

6.12 Circulagdo externa

Calcadas e vias exclusivas de pedestres devem ter piso conforme 6.3 e garantir uma faixa
livre (passeio) para a circulagdo de pedestres sem degraus.

6.12.1 Inclinagéo transversal

A inclinacéo transversal da faixa livre (passeio) das calcadas ou das vias exclusivas de
pedestres ndo pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre
dentro dos lotes ou, em calcadas existentes com mais de 2,00 m de largura, podem ser
executados nas faixas de acesso (6.12.3).

6.12.2 Inclinacao longitudinal

A inclinacéo longitudinal da faixa livre (passeio) das calcadas ou das vias exclusivas de
pedestres deve sempre acompanhar a inclinacéo das vias lindeiras.

6.12.3 Dimensdes minimas da calgada

A largura da calgada pode ser dividida em trés faixas de uso, conforme definido a seguir e
demonstrado pela Figura 88:

a) faixa de servico: serve para acomodar o mobiliario, os canteiros, as arvores e os postes de
iluminacao ou sinalizagcdo. Nas calcadas a serem construidas, recomenda-se reservar uma faixa
de servigo com largura minima de 0,70 m;
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CONTRATO ADM 03/2018 .

ETAPA 23 - ESTUDO PRELIMINAR - REVISAO 1

PROJETO DE URBANISMO - PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
Coordenadas SIRGAS

Ponto 01 X = 454181.814 Y =6998843.145 Z =562.500
Ponto 02 X = 454092.644 Y =6998835.446 Z = 562.500
Ponto 03 X = 453938.907 Y =6998714.285 Z = 533.000

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente a circulagcao de pedestres, deve ser livre
de qualquer obstaculo, ter inclinacdo transversal até 3 %, ser continua entre lotes e ter no minimo
1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre;

c) faixa de acesso: consiste no espaco de passagem da area publica para o lote. Esta faixa
€ possivel apenas em calgcadas com largura superior a 2,00 m. Serve para acomodar a rampa de
acesso aos lotes lindeiros sob autorizagéo do municipio para edificagdes ja construidas.

Luzerna (SC), Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018
Vo

P
Autor do projeto/ 4
Silvio Ferreira Ramos CAU A17788-1
Representante legal da empresa Silvio Ramos Arquitetura

Rua Bela Vista do Cabral 62 Nazaré Salvador Bahia Brasil CEP 40.055.000
e-mail: sr_arquitetura@hotmail.com / Visite nossa pagina no Facebook.com / sramosarquitetura

Tels. Gerencia comercial (12) 3307-3887 (71) 9.8211-2261
3



mailto:sr_arquitetura@hotmail.com

S3 ARQUITETURA ENGENHARIA S/C C.N.P.J 96.778.345/0001 40

® MINISTERIO DA EDUCAGCAO
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| CAMPUS LUZERNA
CONTRATO ADM 03/2018
ETAPA 23 - ESTUDO PRELIMINAR - REVISAO 1
PROJETO DE URBANISMO - PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
Coordenadas SIRGAS
Ponto 01 X = 454181.814 Y =6998843.145 Z =562.500
Ponto 02 X = 454092.644 Y =6998835.446 Z = 562.500
Ponto 03 X = 453938.907 Y =6998714.285 Z = 533.000

E. DECLARAGAO DE VISTORIA DO IMOVEL

A empresa Silvio Ramos Arquitetura, através de seu sdécio Silvio F. Ramos, CPF 159.093.445-
87, declara gue visitou o local objeto do contrato e que também realizou reunides com o
departamento responsavel.

Na vistoria foi identificado que o0 acesso a gleba é feito por meio da Av. Rua Vigario Frei Jodo
CEP 89609-000, por meio de uma portaria ja consolidada no local.

Para o inicio da execucéo da obra de pavimentagédo, passarela e calcada sera necessario
realizar canteiro de obras simples apenas um barracdo ¢ sanitarios quimico, ou caso seja
autorizado o uso de alguma dependéncia do IFC a infraestrutura da obra.

Em relagéo a terraplanagem a obra seguira conforme projeto, atendendo as declividades e
taludes (se houver), visto que o terreno possui uma grande area em declive.

Como atualmente ndo ha pavimentagéo dentro do campus, ndo ha necessidade de remogéo
de obstaculos nem demolicdes.

Por se tratar de um projeto como supracitado, pavimentagéo, calgcada, e passarela ndo ha
remocéo de ocupantes, apenas auxilio de deslocamento do trafego, e relocagéo da parte de
estacionamento ora utilizada atras do prédio existente, isto no momento de inicio da obra.

Dentro da area de intervencéo do projeto ndo ha coérregos, portanto ndo havera canalizagcéo
de cdrregos, apenas canalizacdes e ou locacdes de calhas e caixas de drenagens de sarjetas.

O terreno ndo possui vegetacédo com arvores na area de intervencéo, portanto ndo havera
remocéao de arvores.

Luzerna (SC), Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018

Autor do projeto/
Silvio Ferreira Ramos CAU A17788-1
Representante legal da empresa Silvio Ramos Arquitetura
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